
Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheids-
informatie" leest voordat u het apparaat gebruikt.

Voor informatie die u niet in deze handleiding heeft 
kunnen vinden, zie de online handleidingen 
die beschikbaar zijn via onze website 
(https://www.ricoh.nl/) of via het bedieningspaneel.
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Hoe werken deze handleidingen?

Symbolen in de handleidingen

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

Geeft aan waar u op moet letten tijdens het gebruik van functies. Dit symbool geeft punten aan die ertoe
kunnen leiden dat het product of de service onbruikbaar wordt of dat er gegevens verloren gaan als de
instructies niet worden opgevolgd. Lees deze uitleg zorgvuldig door.

Geeft een aanvullende uitleg van de functies van het apparaat aan en instructies voor het oplossen van
fouten die door de gebruiker zijn gemaakt.

[ ]
Geeft de namen van toetsen of knoppen op het product of display aan.
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1. Snel aan de slag

De stroom in-/uitschakelen
Als u het apparaat wilt in- of uitschakelen, drukt u op de hoofdstroomschakelaar aan de rechterkant van
het apparaat.

• Wanneer u de faxfunctie van het apparaat gebruikt, dient u bij normaal bedrijf de stroom niet uit te
schakelen. Als de stroom wordt uitgeschakeld, gaan gegevens die in het faxgeheugen zijn
opgeslagen, verloren; dit gebeurt ongeveer een uur nadat het apparaat is uitgeschakeld. Als u de
stroom moet uitschakelen of de stroomkabel om welke reden dan ook moet lostrekken, controleer
dan of 100% wordt weergegeven als beschikbaar geheugen op het scherm van de faxfunctie.

Het apparaat aanzetten

• Druk niet op de hoofdstroomschakelaar vlak nadat u op de hoofdschakelaar van het apparaat
heeft gedrukt. Wanneer u de stroom in- of uitschakelt, wacht u minimaal 10 seconden nadat u
heeft bevestigd dat de hoofdstroomindicator op het bedieningspaneel is in- of uitgeschakeld.

1. Controleer of de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact zit.

2. Open het klepje van de hoofdstroomschakelaar en druk op de hoofdstroomschakelaar.

DZB636

De hoofdstroomindicator aan de rechterkant van het bedieningspaneel gaat branden.

• Wanneer de stroom is ingeschakeld, kan op het scherm worden weergegeven dat het apparaat
automatisch opnieuw wordt opgestart. Schakel de hoofdstroom niet uit als het apparaat bezig is
met verwerken. Het duurt circa vijf minuten voordat het apparaat opnieuw is opgestart.
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Het apparaat uitzetten

• Zet het apparaat niet uit als het apparaat bezig is met een bewerking. Als u de stroom wilt
uitschakelen, bevestigt u dat de bewerking is voltooid.

• Houd de hoofdstroomschakelaar niet ingedrukt als de stroom uitgeschakeld wordt. Als u dit wel
doet, wordt het apparaat geforceerd uitgeschakeld. Dit kan de harde schijf of het geheugen
beschadigen en storingen veroorzaken.

• Druk niet op de hoofdstroomschakelaar vlak nadat u op de hoofdstroomschakelaar van het
apparaat heeft gedrukt. Wanneer u de stroom in- of uitschakelt, wacht u minimaal 10 seconden
nadat u heeft bevestigd dat de hoofdstroomindicator op het bedieningspaneel is in- of
uitgeschakeld.

1. Open het klepje van de hoofdstroomschakelaar en druk op de hoofdstroomschakelaar.

DZB636

De hoofdstroomindicator aan de rechterkant van het bedieningspaneel wordt uitgeschakeld. De
stroom wordt automatisch uitgeschakeld nadat het apparaat op de juiste manier is uitgeschakeld.

Energiespaarstand

Wanneer het apparaat gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, gaat het apparaat
automatisch in de "Energiespaarstand". De "Energiespaarstand" heeft twee modi, "Uitmodus
fuseereenheid" en de "Slaapstand"; eerst wordt het apparaat in de Uitmodus fuseereenheid gezet.
Standaard is het apparaat geconfigureerd om beide modi te gebruiken.

Uitmodus fuseereenheid

Omdat de verwarming van de fuseereenheid wordt uitgeschakeld, maar het scherm van het
bedieningspaneel nog wel wordt weergegeven, neemt het stroomverbruik wel af, maar kunt u toch
snel aan de slag. Als u het apparaat gedurende een bepaalde periode niet gebruikt, maakt het
apparaat een klikkend geluid en wordt de Uitmodus fuseereenheid geactiveerd.

1. Snel aan de slag
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• U kunt opgeven of u de Uitmodus fuseereenheid wilt inschakelen en hoelang het duurt
voordat het apparaat in Uitmodus fuseereenheid gaat onder [Uitmodus fuseereenheid
(energiespaarstand) Aan/Uit].

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie "Tijdsinstellingen", Gebruikershandleiding (volledige versie).

• In deze modus kunt u documenten scannen, faxen verzenden, faxen ontvangen in het
geheugen, de apparaatinstellingen wijzigen op het bedieningspaneel en andere
bewerkingen uitvoeren waarvoor niet hoeft worden afgedrukt.

Slaapstand

In deze modus wordt het display van het bedieningspaneel uitgeschakeld en knippert de
hoofdstroomindicator langzaam. Het stroomverbruik wordt geminimaliseerd. Wanneer u het
apparaat gedurende een bepaalde periode niet gebruikt of op [Energiesp.st.] ( ) drukt, wordt
de Slaapmodus geactiveerd.

• U kunt de tijdsduur tot het apparaat overschakelt naar de Slaapstand wijzigen bij [Timer
slaapstand].

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie "Tijdsinstellingen", Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Als u een van de volgende handelingen verricht, komt het apparaat weer uit de slaapstand:

• Open de ADF.

• Plaats een origineel in de ADF.

• Raak het display van het bedieningspaneel aan.

• Nader het apparaat, zodat u wordt gedetecteerd door de bewegingssensor.

Zie "Komt uit de slaapstand, indien een persoon het apparaat benaderd",
Gebruikershandleiding (Volledige versie)

• De energiebesparingsfuncties worden uitgeschakeld wanneer er een fout optreedt of terwijl er een
bewerking wordt uitgevoerd.

• Wanneer het apparaat uit de slaapstand wordt geactiveerd door middel van de bewegingssensor,
gaat de hoofdstroomindicator branden. Zelfs als de Slaapstand wordt geannuleerd, wordt het
bedieningsscherm pas weergegeven als u het touchscreen aanraakt.

De stroom in-/uitschakelen

13



Namen en functies van onderdelen

• De ventilatieopeningen van het apparaat mogen niet geblokkeerd zijn. Als dit toch gebeurt,
bestaat er kans op brand als gevolg van oververhitte interne elementen.

Symbolen voor regio A en regio B

(voornamelijk Europa en Azië), (voornamelijk Europa) of (voornamelijk Azië)

(voornamelijk in Noord-Amerika)

De verschillen tussen de functies van Regio A en Regio B-modellen worden aangegeven door twee
symbolen.

Lees de informatie die wordt aangegeven door het symbool dat overeenkomt met de regio van het
model dat u gebruikt.

Voor meer informatie over welk symbool overeenkomt met het model dat u gebruikt, zie Pag. 359
"Modelspecifieke informatie".

Aanzicht vanaf de voor- en linkerkant

1 2 3 4

6
7

5

8

9

DZB161

10

1. Snel aan de slag
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1. Klep van glasplaat/automatische documentinvoer (ADF)

Breng de klep omlaag op originelen die op de glasplaat liggen.

Als u een stapel originelen in de ADF plaatst, zal de AFD automatisch de originelen één voor één invoeren.

2. Glasplaat

Plaats originelen hier met de voorzijde onder.

Pag. 61 "Een origineel op de glasplaat plaatsen"

3. Bedieningspaneel

Pag. 20 "Namen en functies van het bedieningspaneel"

4. Hoofdstroomschakelaar

Als u de stroom wilt in- of uitschakelen, opent u het klepje van de hoofdstroomschakelaar en drukt u op de
hoofdstroomschakelaar.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

5. Bewegingssensor

Detecteert personen die het apparaat naderen.

Zie "Komt uit de slaapstand, indien een persoon het apparaat benaderd", Gebruikershandleiding (Volledige
versie)

6. Interne lade 1

Gekopieerd of afgedrukt papier en ontvangen faxpagina's worden hier afgeleverd. En het papier wordt
uitgevoerd onder de papierhouder die is bevestigd in de interne lade.

D0BLIM1301

7. Voorpaneel

U kunt dit paneel openen om toegang te krijgen tot de binnenkant van het apparaat.

Pag. 245 "De toner vervangen"

8. Papierladen (lade 1, 2)

Standaardpapierladen. Hier plaatst u het papier in.

Pag. 199 "Papier in de papierlade plaatsen"

9. Onderste papierladen (lade 3, 4)

Optionele papierladen. Hier plaatst u het papier in.

Pag. 199 "Papier in de papierlade plaatsen"

Namen en functies van onderdelen
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10. Ventilatieopening

Met gaten voor ventilatie binnen in het apparaat wordt voorkomen dat de interne onderdelen oververhit
raken.

Nadat u grote hoeveelheden hebt afgedrukt, kan de ventilator langer blijven draaien om de temperatuur in
het apparaat te verlagen.

• Houd rekening met het volgende wanneer u de papierhouder van de interne lade gebruikt:

• Wanneer u het uitvoervel uit de bovenkant van de interne lade hebt getrokken, dient u het vel
niet terug te duwen onder de papierhouder. De papierhouder is niet geschikt voor het
uitvoervel en hierdoor kan een papierstoring ontstaan.

Aanzicht vanaf de voor- en rechterkant

EDM162

1
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1. Snel aan de slag
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1. ADF-verlengstuk

Trek dit verlengstuk uit om te voorkomen dat originelen die groter zijn dan B4-formaat of 81/2 × 14 vallen.

2. Handinvoer

Gebruik de invoer om te kopiëren of af te drukken op OHP-transparanten, etiketten, en papier dat niet in de
papierladen kan worden geplaatst.

Pag. 204 "Papier in de handinvoer plaatsen"

3. Papiergeleiders

Als u papier in de handinvoer plaatst, zorg er dan voor dat de papiergeleiders worden uitgelijnd met de
randen van het papier.

4. Verlengstuk

Trek dit verlengstuk uit wanneer u papier plaatst dat groter is dan A4-formaat , 81/2 × 11.

5. Onderste rechterpaneel

Open dit paneel om vastgelopen papier te verwijderen.

6. Rechterpaneel

Open dit paneel om vastgelopen papier te verwijderen.

7. Ventilatieopening

Met gaten voor ventilatie binnen in het apparaat wordt voorkomen dat de interne onderdelen oververhit
raken.

Nadat u grote hoeveelheden hebt afgedrukt, kan de ventilator langer blijven draaien om de temperatuur in
het apparaat te verlagen.

Namen en functies van onderdelen
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Aanzicht achterkant en linkerkant (voornamelijk Europa) 
(voornamelijk Noord-Amerika)

DZC163

4

1
2

3

1. USB 2.0-interface Type A

Gebruik de poort om verbinding te maken met het IC-kaartverificatieapparaat.

2. USB 2.0-interface type B

Gebruik de poort om het apparaat en de computer op elkaar aan te sluiten met de USB-kabel.

3. Ethernet-interface

Gebruik de poort om het apparaat op het netwerk aan te sluiten of om de service voor beheer op afstand
(Ricoh @Remote) via internet te gebruiken.

4. Ventilatieopening

Met gaten voor ventilatie binnen in het apparaat wordt voorkomen dat de interne onderdelen oververhit
raken.

Nadat u grote hoeveelheden hebt afgedrukt, kan de ventilator langer blijven draaien om de temperatuur in
het apparaat te verlagen.

1. Snel aan de slag
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Aanzicht achterkant en linkerkant (voornamelijk Azië)

DZC160

5

4

1
2

3

1. USB 2.0-interface Type A

Gebruik de poort om verbinding te maken met het IC-kaartverificatieapparaat.

2. USB 2.0-interface type B

Gebruik de poort om het apparaat en de computer op elkaar aan te sluiten met de USB-kabel.

3. Ethernet-interface

Gebruik de poort om het apparaat op het netwerk aan te sluiten of om de service voor beheer op afstand
(Ricoh @Remote) via internet te gebruiken.

4. Ventilatieopening

Met gaten voor ventilatie binnen in het apparaat wordt voorkomen dat de interne onderdelen oververhit
raken.

Nadat u grote hoeveelheden hebt afgedrukt, kan de ventilator langer blijven draaien om de temperatuur in
het apparaat te verlagen.

5. Schakelaar voor antivochtigheidsverwarmer

Zet de schakelaar op "Aan" om te voorkomen dat papier vocht opneemt zodat een goede afdrukkwaliteit kan
worden behouden. Gebruik deze functie wanneer u het apparaat in een vochtige omgeving of in een
omgeving met een lage temperatuur gebruikt.

Namen en functies van onderdelen
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Namen en functies van het bedieningspaneel
Het touchscreen (Smart Operation Panel) waarop het bedieningspaneel van het apparaat wordt
weergegeven, wordt het "bedieningspaneel" genoemd.

• Beide kanten van het bedieningspaneel zijn voorzien van interfaces voor het aansluiten van
externe apparaten en kaartsleuven om een SD-kaart/USB-flashgeheugen in te steken.

• Zelfs wanneer het scherm is uitgeschakeld, geven de LED-indicatoren op het frame van het
bedieningspaneel de status van het apparaat aan.

Touchscreen/interface

DZB165

3

21

1. Mediasleuven

Plaats een SD-kaart of USB-flashgeheugen. U kunt de gescande gegevens opslaan of het bestand afdrukken
dat op het medium is opgeslagen.

• Gebruik een SD-geheugenkaart of een SDHC-geheugenkaart met een maximale capaciteit van 32 GB.
U kunt geen SDXC-geheugenkaart gebruiken.

• Gebruik een medium dat is geformatteerd als FAT16 of FAT32.

• Sommige soorten USB-geheugenopslagapparaten kunnen niet worden gebruikt in het apparaat.

• Er kunnen geen USB-verlengkabels, hubs of kaartlezers worden gebruikt.

• Als de stroom van het apparaat wordt uitgeschakeld of als de media uit het apparaat wordt verwijderd
terwijl het apparaat de gegevens op de media leest, dient u de gegevens op de media te controleren.

• Voordat u de media uit de sleuf haalt, drukt u op het pictogram op het scherm ( / ) om de
verbinding op te heffen.

1. Snel aan de slag
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DZW174

2. Touchscreen

Hier worden het Home-scherm, het bedieningsscherm voor toepassingen en berichten weergegeven. U
bedient dit met de vingers.

Pag. 29 "Het Home-scherm gebruiken"

Pag. 32 "Intuïtieve schermbediening met uw vingers"

3. NFC-tag

Wordt gebruikt om het apparaat en een smartphone/tablet aan te sluiten op de RICOH Smart Device
Connector.

Zie "Het gebruiken van de apparaatfuncties met een mobiel apparaat", Gebruikershandleiding (Volledige
versie)

• U kunt de hoek van het bedieningspaneel aanpassen om de zichtbaarheid te verbeteren.

DZB166

Namen en functies van het bedieningspaneel
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LED-indicatielampjes

DZB164

1

5

32 4

1. Indicatielampje voor toegang tot medium

Knippert wanneer er gegevens worden gelezen van of geschreven naar een SD-kaart

Terwijl het apparaat bezig is met het openen van de SD-kaart of het USB-flashgeheugen, dient u het apparaat
niet uit te schakelen of het medium te verwijderen.

2. Indicatielampje fax

Geeft de toestand van de faxfunctie aan.

• Knipperend: er worden gegevens verzonden en ontvangen

• Brandend: er worden gegevens ontvangen (Vervangend ontvangstbestand/Geheugenbeveiliging
ontvangst/Persoonlijke box)

3. Indicatielampje Data In

Knippert wanneer het apparaat gegevens ontvangt die zijn verzonden via het printerstuurprogramma of het
stuurprogramma LAN-Fax.

4. Statusindicatielampje

Hier kunt u de status van het systeem bekijken. Het lampje blijft branden wanneer er een fout optreedt of de
toner opraakt.

Pag. 257 "De indicatielampjes, pictogrammen en berichten op het bedieningspaneel controleren"

5. Aan/uit-indicatielampje

Het aan/uit-indicatielampje gaat branden wanneer u de hoofdstroomschakelaar inschakelt. In de Slaapstand
knippert dit lampje langzaam.

1. Snel aan de slag
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De displaytaal wijzigen
U kunt de taal die op het display wordt gebruikt, wijzigen. Engels is standaard ingesteld.

1. Druk in het Home-scherm op de widget Taal wijzigen.

2. Selecteer de gewenste taal.

3. Druk op [OK].

De displaytaal wijzigen
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Bevestigen van de functies die toegevoegd zijn
in RICOH Always Current Technology
U kunt het upgradepakket voor de apparaatfuncties installeren via RICOH Always Current Technology.
U kunt na aankoop de nieuwste functies en beveiligingsupdates toepassen.

Om de nieuwste versie van RICOH Always Current Technology te installeren, opent u de website met
toepassingen vanaf het bedieningspaneel van het apparaat.

EDS004

• Voor meer informatie over het installeren van RICOH Always Current Technology raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing voor de website met toepassingen.

Controle van de versie van RICOH Always Current Technology die in het
apparaat is geïnstalleerd

1. Druk op [Onderhoud/Inform./Apparaatinfo] in het scherm [Status controleren].

2. Druk op [Informatie].

3. Controleer de versie van het apparaat onder de apparaatinformatie.

Lijst met nieuwe functies

De nieuwe functies worden toegevoegd bij elke nieuwe versie van RICOH Always Current Technology.

Zie hieronder de functies die zijn toegevoegd aan RICOH Always Current Technology.

1. Snel aan de slag
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Versie 1.1

Toepassing Toegevoegde functie Referentie

Instellingen De volgende functies zijn
toegevoegd:

• U kunt nu schakelen tussen
verschillende schermtypen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie)

• U kunt nu het type
meldingsgeluid van de
kopieerfunctie wijzigen.

• Kopie: Geluid taak
gereed

• Kopie: Geluid
origineel vergeten

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• U kunt nu het geluid
opgeven dat moet worden
afgespeeld om de
gebruiker te waarschuwen
wanneer een origineel
onbeheerd is
achtergelaten in het
apparaat (Scanner:
Geluid origineel vergeten).

Adresboek Er is een beheerfunctie voor het
adresboek toegevoegd.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Kopieerapparaat De volgende functies zijn
toegevoegd:

• Reserveren (Vooraf
ingestelde taak)

Pag. 71 "Basisprocedure voor het kopiëren
van documenten"

• Positief / Negatief Gebruikershandleiding (Volledige versie)

• Gespiegeld beeld Zie Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Beeld herhalen Zie de Gebruikershandleiding (Volledige
versie)

• Tussenblad Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Bevestigen van de functies die toegevoegd zijn in RICOH Always Current Technology
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Toepassing Toegevoegde functie Referentie

Faxen De functie "Opslaglocatie
ontvangstbestand" is
toegevoegd onder
[Ontvangstinstellingen] 
[Instellingen ontvangstbestand].

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie)

Versie 1,2

Toepassing Toegevoegde functie Referentie

Kopieerapparaat De volgende functies zijn
toegevoegd:

• Onderbreken Pag. 71 "Basisprocedure voor het kopiëren
van documenten"

• Kleur converteren Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Kleuroverlay Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Kopie van boekje Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Voor-/achterblad Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Tussenv./hoofdst. Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Scanner De selecties van
[Bestandsindeling] zijn als volgt
gewijzigd:

• [PDF]

• [Hoge cpr. PDF]

• [PDF/A]

• [TIFF]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

1. Snel aan de slag
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Toepassing Toegevoegde functie Referentie

Fax De functie waarmee
geregistreerde bestemmingen
in het scherm met
ontvangstresultaten kunnen
worden geblokkeerd, is
toegevoegd.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Printer De functie waarmee
afdruktaakgegevens kunnen
worden versleuteld, is
toegevoegd.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Bevestigen van de functies die toegevoegd zijn in RICOH Always Current Technology
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Toepassing Toegevoegde functie Referentie

Instellingen De volgende functies zijn
toegevoegd aan het
schermtype "Standaard":

• Instelling voor lege
pagina van het Home-
scherm

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Uitvoerlade-instelling van
de verbeterde
afdrukserver

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• "E-mail met
communicatierecords voor
beheerder" in "Instellingen
e-mailmelding"

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Coderingsinstellingen van
de POP3/IMAP4-server

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Instelling waarmee
Verwijzing kan worden
gevolgd op de LDAP-
server

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Hiermee wordt een taak
onderdrukt wanneer het
aantal logboeken de
limiet bereikt

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Pagina van de testafdruk
afdrukken

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

1. Snel aan de slag
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Het Home-scherm gebruiken
Druk op [Home] ( ) onderaan het scherm in het midden om het Home-scherm weer te geven waarop
pictogrammen voor elke functie worden weergegeven. In het Home-scherm kunt u veelgebruikte
snelkoppelingen en widgets opslaan.

• Tik op het Home-scherm om het te bedienen.

Pag. 32 "Intuïtieve schermbediening met uw vingers"

• U kunt pictogrammen en widgets toevoegen of verwijderen, en de volgorde ervan aanpassen.

Pag. 46 "Een veelgebruikte toepassing of widget toevoegen aan het Home-scherm"

DZC140
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1. Inlogpictogram

Dit pictogram wordt weergegeven wanneer gebruikers zijn ingelogd. Wanneer u op het pictogram drukt,
worden de namen van de gebruikers weergegeven die momenteel zijn ingelogd.

2. Systeembericht

Geeft systeem- en toepassingsberichten weer. Als er twee of meer berichten zijn, worden deze afwisselend
weergegeven.

Als er een bericht is dat aangeeft dat de toner op is of dat er een fout is opgetreden, drukt u op het bericht om
de lijst met systeemberichten te openen om de inhoud te controleren.

3. Help 

Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de Help beschikbaar is voor het weergegeven scherm of als er
fouten optreden wanneer het apparaat met internet is verbonden.

Het Home-scherm gebruiken
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Stel [Cookie] in de browser op het bedieningspaneel in op [AAN] om de Help op de juiste manier weer te
geven.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

4. [Inloggen]/[Uitloggen]

Deze toetsen worden weergegeven wanneer gebruikersverificatie is ingeschakeld. Druk op de toetsen om in
of uit te loggen op het apparaat.

Pag. 54 "Inloggen via het bedieningspaneel"

5. [Energiesp.st.] 

Druk hierop om de slaapstand te activeren of te beëindigen.

Pag. 12 "Energiespaarstand"

6. Schermen wisselen  

Druk hierop om naar rechts en links door schermen te bladeren. Het Home-scherm heeft vijf schermen.

DZC180

U kunt door de schermen bladeren door te vegen.

Pag. 32 "Intuïtieve schermbediening met uw vingers"

Op een apparaat met RICOH Always Current Technology v1. 2 of hoger kunt u het scherm verbergen zonder
pictogrammen door [Lege pagina's Home-scherm] in te stellen op [Lege pagina's niet weergeven].

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

7. Lijst met toepassingen 

Druk hierop om toepassingen weer te geven die niet in het Home-scherm worden weergegeven.

Pag. 46 "Een veelgebruikte toepassing of widget toevoegen aan het Home-scherm"

8. Huidige weergavepositie

Geeft aan welk van de vijf schermen momenteel wordt weergegeven.

9. [Stoppen]

Druk hierop om het scannen of afdrukken te stoppen.

U kunt de instelling zodanig wijzigen dat er slechts één taak wordt gestopt met [Stoptoets om afduktaak uit te
stellen].

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de gebruikershandleiding (volledige versie).

1. Snel aan de slag
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• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

10. [Menu] 

Wordt weergegeven als het menu beschikbaar is in de toepassing die momenteel is geselecteerd.

In het Home-scherm drukt u hierop om de pictogrammen weer op hun standaardpositie terug te plaatsen.

11. [Home] 

Druk hierop om het Home-scherm weer te geven.

12. [Achter] 

Druk hierop om terug te keren naar het vorige scherm.

13. Datum/Tijd en Resterende toner

De huidige datum en tijd worden weergegeven.

U kunt ervoor kiezen om de resterende hoeveelheid toner weer te geven in plaats van de datum en tijd. Geef
de instelling op in de volgende opties.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Systeeminstellingen]  [Weergave/Invoer]  [Weergeven]  [Instellingen systeembalk]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Schermeigenschappen]  [Systeem]  [Apparaatinstellingen van scherm]  [Instellingen
systeembalk (boven-/onderaan scherm)]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

14. [Status controleren]

Druk hierop om de volgende systeemstatussen van het apparaat te controleren. Gaat rood branden als er een
fout optreedt.

• Status van het apparaat

Geeft de foutstatus en de netwerkstatus aan.

• Operationele status van elke functie

Status van functies als Kopiëren of Scannen

• Huidige taken

• Taakgeschiedenis

• Onderhoudsinformatie van apparaat

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

15. Pictogramweergavegebied

Geeft de pictogrammen en widgets weer.

• U kunt het weergegeven scherm wijzigen wanneer de stroom is ingeschakeld onder
[Functieprioriteit].

• Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Het Home-scherm gebruiken
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• Wanneer u op [Menu]  [Home-scherm resetten] drukt en de toepassing Embedded Software
Architecture op het apparaat is geïnstalleerd, worden de toepassingspictogrammen niet
verwijderd.

Intuïtieve schermbediening met uw vingers

In het Home-scherm of het toepassingsscherm kunt u de volgende handelingen uitvoeren door het
scherm aan te raken met uw vingers.

Vegen (om tussen de schermen te wisselen)

Raak het scherm aan en veeg snel met uw vinger naar links of rechts om te schakelen tussen de
schermen.

DZB181

Slepen (om een pictogram te verplaatsen)

Houd een pictogram ingedrukt en beweeg vervolgens uw vinger over het scherm om het pictogram
te verplaatsen.

DZB182

Lang tikken (om het beschikbare menuscherm weer te geven)

Houd een leeg gebied op het scherm ingedrukt om het menuscherm weer te geven.

In het Home-scherm kunt u een map toevoegen of de achtergrond van het menu wijzigen.

1. Snel aan de slag
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DZB183

In sommige toepassingen kunt u tevens de volgende handelingen uitvoeren om het scherm te bedienen:

Knijpende beweging naar binnen (om uit te zoomen op het scherm)

Raak het scherm aan met uw duim en uw wijsvinger en beweeg ze naar elkaar toe in een
knijpende beweging. Deze functie is handig als u voorvertoningen van bestanden en afbeeldingen
bekijkt.

DZB185

Knijpende beweging naar buiten (om in te zoomen op het scherm)

Raak het scherm aan met uw duim en wijsvinger en beweeg ze uit elkaar. U kunt ook inzoomen op
het scherm door tweemaal snel op het scherm te tikken. Wanneer u nogmaals tweemaal snel op
het scherm tikt, keert het scherm terug naar de volledige weergave. Deze functie is handig als u
voorvertoningen van bestanden en afbeeldingen bekijkt.

DZB184

Het Home-scherm gebruiken

33



Het Kopieerscherm gebruiken
U kunt uit twee typen kiezen voor het Kopieerscherm:

Standaard (fabrieksstandaard)

De basisfuncties die vaak worden gebruikt, worden aangegeven door middel van grote toetsen.
Blader omlaag in het scherm om de grote toetsen te bekijken die worden gebruikt om de functies
voor afwerken of bewerken te configureren.

DZX020

Scherm waarbij u niet kunt scrollen

U kunt alle functietoetsen op één scherm bekijken. U hoeft niet door de schermen te bladeren om
een functie te selecteren.

• Als u van type scherm wilt wisselen, drukt u op [Menu] ( )  [Scherminstellingen] 
[Schermtype wisselen] op het Kopieerscherm.

• U kunt dezelfde functies op elk scherm gebruiken.

• Wanneer de beheerder gebruikersverificatie heeft geconfigureerd en Eigen aanpassing van
gebruiker is ingeschakeld, kan elke gebruiker die inlogt het schermtype wijzigen.

Het Kopieerscherm gebruiken (Standaard)

U kunt de indeling en de weergave van de toetsen in het Kopieerscherm aanpassen in Standaard. Voor
meer informatie, zie Pag. 37 "De lay-out of de weergave van de toetsen van de Kopieerfunctie
wijzigen".

1. Snel aan de slag
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1. Toetsen van de kopieerfunctie

Druk op een toets om de functie te selecteren die u aan de toets wilt toewijzen. Veeg op en neer over het
scherm om de toetsen buiten het zichtbare gebied weer te geven. De toetsen waaraan functies zijn
toegewezen, worden weergegeven in het geel of met  in de linkerbovenhoek. Afhankelijk van de
toegewezen functie wordt de weergave van de toets gewijzigd volgens de opgegeven instelling.

2. [Onderbreken]

Onderbreek een afdruktaak die wordt uitgevoerd om een ander origineel te kopiëren. Deze functie is
beschikbaar op apparaten die voorzien zijn van RICOH Always Current Technology v1.2 of hoger.

3. [Resetten]

Stel de instellingen die in het Kopieerscherm zijn geconfigureerd opnieuw in.

4. Voorbeeld van de huidige instellingsstatus

Geeft een voorstelling weer van de instellingen die zijn geconfigureerd in het Kopieerscherm. Druk op de
afbeelding om de lijst met instellingen weer te geven.

5. [Testafdruk]

Druk hierop om bij wijze van test een gedeeltelijke kopie te maken voordat u de rest van het origineel gaat
afdrukken.

Het Kopieerscherm gebruiken
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Zie "Een gedeeltelijke kopie maken als test en de rest van het origineel kopiëren", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

6. [Start]

Druk hierop om te kopiëren.

7. Overige toetsen voor de kopieerfunctie

Druk hierop om de functies te selecteren waarvan de toetsen zich buiten het zichtbare gedeelte van het
scherm bevinden. De toets van de functie die momenteel wordt geconfigureerd, wordt weergegeven bij  in
de linkerbovenhoek.

8. Selecteer One Touch Job

U kunt de vooraf geprogrammeerde instellingen bekijken in het apparaat of de taakgeschiedenis. Wanneer
gebruikersverificatie is geconfigureerd, wordt de geschiedenis van uitgevoerde taken weergegeven voor elke
ingelogde gebruiker. Wanneer u een taakgeschiedenis selecteert, worden de instellingen ervan weergegeven
in het huidige Kopieerscherm. U kunt dezelfde instellingen gebruiken als bij de vorige taak door de
taakgeschiedenis te selecteren.

Het Kopieerscherm gebruiken (Scherm waarbij u niet kunt scrollen)
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1. Toetsen van de kopieerfunctie

Druk op een toets om de functie te selecteren die u aan de toets wilt toewijzen. De toetsen met toegewezen
functies worden weergegeven in het geel.

Als u het weergavegebied wilt bekijken in de onderstaande illustratie, drukt u op  of veegt u naar links of
naar rechts.

2. [Onderbreken]

Onderbreek een afdruktaak die wordt uitgevoerd om een ander origineel te kopiëren. Deze functie is
beschikbaar op apparaten die voorzien zijn van RICOH Always Current Technology v1.2 of hoger.

3. [Resetten]

Stel de instellingen die in het Kopieerscherm zijn geconfigureerd opnieuw in.

1. Snel aan de slag
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4. Voorbeeld van de huidige instellingsstatus

Geeft een afbeelding weer met het aantal en de geconfigureerde instellingen in het Kopieerscherm. Druk op
[Aantal] om het aantal toetsen weer te geven. Druk op de afbeelding om de lijst met instellingen weer te
geven.

5. [Testafdruk]

Druk hierop om bij wijze van test een gedeeltelijke kopie te maken voordat u de rest van het origineel gaat
afdrukken.

Zie "Een gedeeltelijke kopie maken als test en de rest van het origineel kopiëren", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

6. [Start]

Druk hierop om te kopiëren.

7. Overige toetsen voor de kopieerfunctie

Druk hierop om de functies te selecteren waarvan de toetsen zich buiten het zichtbare gedeelte van het
scherm bevinden. De toets van de functie die momenteel wordt geconfigureerd, wordt weergegeven bij  in
de linkerbovenhoek.

8. Selecteer One Touch Job

U kunt de vooraf geprogrammeerde instellingen bekijken in het apparaat of de taakgeschiedenis. Wanneer
gebruikersverificatie is geconfigureerd, wordt de geschiedenis van uitgevoerde taken weergegeven voor elke
geverifieerde gebruiker. Wanneer u een taakgeschiedenis selecteert, worden de instellingen ervan
weergegeven in het huidige Kopieerscherm. U kunt dezelfde instellingen gebruiken als bij de vorige taak door
de taakgeschiedenis te selecteren.

De lay-out of de weergave van de toetsen van de Kopieerfunctie wijzigen

U kunt de lay-out en de manier waarop de toetsen voor de Kopieerfunctie worden weergegeven in het
Kopieerscherm, aanpassen in de modus Standaard (modus voor het indelen van toetsen).

Wanneer de beheerder gebruikersverificatie heeft geconfigureerd en Eigen aanpassing van gebruiker is
ingeschakeld, kan elke ingelogde gebruiker de lay-out personaliseren.

Overschakelen op een andere toetsenindelingsmodus

In het Kopieerscherm houdt u een van de toetsen ingedrukt tot het scherm verandert, en vervolgens
drukt u op [OK] om het scherm voor het indelen van toetsen te openen.

Het Kopieerscherm gebruiken
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Toetsenlay-out wijzigen

Houd de toets ingedrukt die u wilt verplaatsen, sleep deze naar de weergavelocatie en druk
vervolgens op [OK].

DZX026

Een toets verbergen

Houd de toets ingedrukt die u wilt verbergen, sleep deze naar "Toetsen verbergen" en druk
vervolgens op [OK].

DZX027

Een verborgen toets weergeven

Druk op "Lijst met verborgen toetsen" om de verborgen toetsen weer te geven. Houd de toets
ingedrukt die u wilt weergeven, sleep deze naar de weergavelocatie en druk vervolgens op [OK].

DZX028

1. Snel aan de slag

38



De initiële plaatsing van toetsen bevestigen

Druk op [Menu] ( )  [Scherminstellingen]  [Initiële toetsenlay-out tijdelijk terugzetten] in het
Kopieerscherm. Druk na het bevestigen op [Terug].

De standaardindeling van de toetsen herstellen

Druk op [Menu] ( )  [Scherminstellingen]  [Initiële toetsenlay-out terugzetten]  [Ja] in het
Kopieerscherm.

Het Kopieerscherm gebruiken
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Het scherm Fax gebruiken
Er zijn vijf typen functies en instellingen in het Faxscherm:

1

35

4
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2

1. Type bestemming selecteren

Schakel het bestemmingstype tussen [Fax] (waaronder IP-Fax) en [Internetfax]. De items in het adresboek en
in het scherm voor het handmatig invoeren van bestemmingen veranderen ook wanneer u het type
bestemming wijzigt.

2. Bevestiging van verzonden/ontvangen gegevens

Blader door de ontvangen documenten die zijn opgeslagen in het geheugen of op de harde schijf van het
apparaat en druk ze af. U kunt tevens door de verzend- en ontvangstgeschiedenis bladeren en deze
afdrukken.

3. Verzendinstellingen

Geef de aanvullende functies op die u kunt gebruiken bij het verzenden van een fax, configureer de
scaninstellingen voor het te scannen origineel op de juiste manier, en bekijk een voorbeeld voordat u de fax
verzendt. U kunt ook de instellingen die momenteel zijn opgegeven en de resterende hoeveelheid geheugen
controleren.

4. Specificatie van bestemming

U kunt een adres selecteren dat in het adresboek is opgeslagen door middel van één handeling. Druk op 
om een bestemming op te geven door middel van verschillende andere methodes zoals handmatige invoer en
selecteren in de geschiedenis. U kunt tevens een nieuwe bestemming in het adresboek opslaan.

5. Taakgeschiedenis

De taakgeschiedenis voor uitgevoerde taken wordt weergegeven. Wanneer gebruikersverificatie is ingesteld,
wordt de taakgeschiedenis van elke geverifieerde gebruiker weergegeven. Wanneer u een taakgeschiedenis
selecteert, wordt de instelling toegepast op het huidige faxscherm. Deze functie is handig wanneer u dezelfde
instelling regelmatig gebruikt.

Het scherm [Verzendinstellingen] aanpassen

Houd de toets in het scherm [Verzendinstell.] ingedrukt om de indeling van de toetsen aan te passen.

1. Snel aan de slag
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Wanneer de beheerder gebruikersverificatie en Eigen aanpassing van gebruiker heeft ingeschakeld,
kan het scherm worden aangepast voor elke gebruiker.

Overschakelen op een andere toetsenindelingsmodus

Druk lang op een willekeurige toets en druk op [OK] op het onderstaande scherm om over te
schakelen op de modus voor het sorteren van toetsen en schakel het wijzigen van de toetsenlay-
out in.

Toetsenlay-out wijzigen

Druk lang op een toets om de lay-out te wijzigen, sleep de toets naar een nieuwe locatie en druk
op [OK].

DZX026

Een toets verbergen

Houd een toets ingedrukt die u wilt verbergen, sleep deze naar [Toetsen verbergen]
(prullenbakpictogram) en druk op [OK].

DZX027

Het scherm Fax gebruiken
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Een verborgen toets weergeven

Druk op "Lijst met verborgen toetsen" om de verborgen toetsen weer te geven. Houd de toets
ingedrukt die u wilt weergeven, sleep deze naar de weergavelocatie en druk vervolgens op [OK].

DZX028

De initiële plaatsing van toetsen bevestigen

Druk op [Menu] ( )  [Toetsenlay-out wijzigen]  [Toetsenlay-out van fabrieksinstellingen
controleren] in het Faxscherm. Druk na het bevestigen op [Terug].

De standaardindeling van de toetsen herstellen

Druk op [Menu] ( )  [Toetsenlay-out wijzigen]  [Lay-out resetten]  [Herstellen] in het
Faxscherm.

1. Snel aan de slag
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Het scherm Scanner gebruiken
Er zijn vijf soorten functies en instellingen in het Scanscherm.

1
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1. Type bestemming selecteren

U kunt schakelen tussen [Scannen naar e-mail] en [Scannen naar map]. De items die worden weergegeven in
het adresboek en het scherm voor handmatige invoer van bestemmingen veranderen ook wanneer u het type
bestemming wijzigt.

2. Status scanbest.

U kunt door de verzendgeschiedenis van de verzonden documenten bladeren en documenten in de wachtrij
annuleren. De verzendstatus van het bestand wordt mogelijk niet weergegeven, afhankelijk van de
beveiligingsinstellingen.

3. Verzendinstellingen

U kunt de scaninstellingen opgeven aan de hand van het type document dat u wilt scannen en het doel van
de gescande gegevens, en een voorbeeld bekijken voordat de gegevens worden verzonden.

4. Specificatie van bestemming

U kunt een bestemming selecteren die in het adresboek is opgeslagen door middel van één aanraking. Druk
op  om een bestemming op te geven op verschillende andere manieren, zoals handmatig invoeren of
selecteren in de geschiedenis. U kunt tevens een nieuwe bestemming in het adresboek opslaan.

5. Taakinstellingen met één aanraking

U kunt de vooraf geprogrammeerde instellingen bekijken in het apparaat of de taakgeschiedenis. Wanneer
gebruikersverificatie is ingesteld, wordt de taakgeschiedenis van elke geverifieerde gebruiker weergegeven.
Wanneer u een taakgeschiedenis selecteert, wordt de instelling toegepast op het huidige scannerscherm.
Deze functie is handig wanneer u dezelfde instelling regelmatig gebruikt.

Het scherm [Verzendinstellingen] aanpassen

Houd de toets in het scherm [Verzendinstell.] ingedrukt om de indeling van de toetsen aan te passen.

Wanneer de beheerder gebruikersverificatie en Eigen aanpassing van gebruiker heeft ingeschakeld,
kan het scherm worden aangepast voor elke gebruiker.

Het scherm Scanner gebruiken
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Overschakelen op een andere toetsenindelingsmodus

Druk lang op een willekeurige toets en druk op [OK] op het onderstaande scherm om over te
schakelen op de modus voor het sorteren van toetsen en schakel het wijzigen van de toetsenlay-
out in.

Toetsenlay-out wijzigen

Druk lang op een toets om de lay-out te wijzigen, sleep de toets naar een nieuwe locatie en druk
op [OK].

DZX026

Een toets verbergen

Houd een toets ingedrukt die u wilt verbergen, sleep deze naar [Toetsen verbergen]
(prullenbakpictogram) en druk op [OK].

DZX027

1. Snel aan de slag
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Een verborgen toets weergeven

Druk op "Lijst met verborgen toetsen" om de verborgen toetsen weer te geven. Houd de toets
ingedrukt die u wilt weergeven, sleep deze naar de weergavelocatie en druk vervolgens op [OK].

DZX028

De initiële plaatsing van toetsen bevestigen

Druk op [Menu] ( )  [Toetsenlay-out wijzigen]  [Toetsenlay-out van fabrieksinstellingen
controleren] in het Scanscherm. Druk na het bevestigen op [Terug].

De standaardindeling van de toetsen herstellen

Druk op [Menu] ( )  [Toetsenlay-out wijzigen]  [Lay-out resetten]  [Herstellen] in het
Scanscherm.

Het scherm Scanner gebruiken
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Een veelgebruikte toepassing of widget
toevoegen aan het Home-scherm
U kunt een veelgebruikt pictogram of veelgebruikte widget eenvoudig gebruiken door het item aan het
Home-scherm toe te voegen. U kunt de pictogrammen in het Home-scherm ordenen zoals u wilt door de
volgorde te wijzigen of mappen te gebruiken.

• Voeg een pictogram of widget toe uit de lijst met toepassingen.

• Op elke pagina van het Home-scherm kunnen 12 pictogrammen, widgets of mappen worden
weergegeven, in totaal 60 items. Een map kan tot 80 pictogrammen bevatten.

• U kunt de volgende items aan het Home-scherm toevoegen: snelkoppelingen van bladwijzers in de
browser op het scherm en programma's die zijn geregistreerd in het kopieerapparaat, de fax of de
scanner.

DZC186

• U kunt geen snelkoppelingen toevoegen van een programma dat door de documentserverfunctie
in het Home-scherm is geregistreerd.

• Wanneer u gebruikersverificatie heeft ingesteld, logt u in en past u dit aan. Elke gebruiker kan
zijn/haar eigen Home-scherm registreren.

• Er kunnen geen snelkoppelingen, mappen of widgets worden gemaakt of verplaatst als er geen
ruimte is op het Home-scherm. In dit geval verwijdert u een van de geregistreerde items, en voert u
dezelfde bewerking opnieuw uit.

• De namen van pictogrammen en widgets worden weergegeven in maximaal 20 double-byte- of
30 single-byte-tekens. Namen die uit 21 of meer double-byte-tekens bestaan, worden
weergegeven met "...", waarmee het 20e teken en de tekens daarna worden aangeduid.

1. Snel aan de slag
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Een pictogram/widget aan het Home-scherm toevoegen

1. Druk op het pictogram Lijst met toepassingen in het Home-scherm.

DZC187

2. Houd het pictogram of de widget ingedrukt die u aan de lijst met toepassingen wilt
toevoegen.

• Selecteer het tabblad [Widget] om een widget toe te voegen of selecteer het tabblad
[Programmeren] om een programma toe te voegen.

3. Nadat het scherm is veranderd in het Home-scherm, verplaatst u het pictogram of de
widget naar de gewenste positie en laat u het pictogram of de widget los.

Als u een klassieke toepassing of klassiek programma wilt toevoegen, selecteert u het type
toepassing of programma in het weergegeven menu.

Een veelgebruikte toepassing of widget toevoegen aan het Home-scherm
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Pictogrammen en Widgets verplaatsen of verwijderen

• Als u een pictogram of widget wilt verplaatsen, houdt u het pictogram ingedrukt, verplaatst u het
naar de gewenste positie en laat u het vervolgens los.

• Als u een pictogram of widget wilt verwijderen, houdt u het pictogram ingedrukt, verplaatst u het
naar het prullenbakpictogram en laat u het vervolgens los.

• Wanneer u een snelkoppelingspictogram van een functie of programma van het Home-scherm
verwijdert, wordt de functie of het programma niet verwijderd.

• Als u het Home-scherm opnieuw wilt instellen, voert u de volgende procedure uit.

1. Druk op [Menu] ( ) in het midden onderaan het Home-scherm.

2. Druk op [Home-scherm resetten].

Een map aanmaken om pictogrammen te ordenen

1. Houd een plek op het Home-scherm ingedrukt waar u een map wilt aanmaken.

2. Wanneer het scherm "Aan Home-scherm toevoegen" wordt weergegeven, drukt u op
[Map].

DZC188

3. Open de gemaakte map, houd de titel ervan ingedrukt, en wijzig vervolgens de naam
van de map.

U kunt maximaal 30 tekens voor een mapnaam invoeren.

4. Sleep het pictogram en laat het los boven de map.

1. Snel aan de slag
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Veelgebruikte instellingen registreren als
programma
U kunt een "programma" registreren dat is samengesteld aan de hand van een combinatie van de
functies die worden gebruikt in het Kopieerapparaat, de Fax of de Scanner, zoals de scaninstelling, de
uitvoerinstelling en het adres.

• U kunt het geregistreerde programma eenvoudig laden vanuit het scherm met toepassingen.

DZX153

• Wanneer u op het pictogram van een programma op het Home-scherm drukt, past het apparaat
de instellingen toe en wordt de functie die in het programma is geregistreerd, automatisch
uitgevoerd.

• U kunt het volgende aantal items als programma registreren.

• Kopiëren: 25 items

• Fax: 100 items

• Scanner: 100 items

• U kunt de volgende instellingen niet als programma registreren:

• Kopiëren

[Richting] van [Dubbelzijdig/Combineren]

• Faxen

[Onderwerp], [Afzender]

• Scanner

[Afzender], [PDF-beveiligingsinstellingen], [Startnummer]

• U kunt alleen een bestemming in het programma van de scannerfunctie registreren wanneer
[Programma-instelling voor bestemmingen] van [Scannereigenschappen] is ingesteld op
[Bestemmingen insluiten].

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de gebruikershandleiding (volledige versie).

Veelgebruikte instellingen registreren als programma
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• Schermtype Instellingen: Klassiek

"Algemene instellingen (Scanner instellingen)", Gebruikershandleiding (volledige versie)

• Wanneer [Programma-instelling voor bestemmingen] van [Scannereigenschappen] is ingesteld op
[Bestemmingen uitsluiten], wordt de bestemming die in het opgeroepen programma is
geregistreerd niet weergegeven in de scannerfunctie.

• Een mapbestemming met een bestemmingsbeschermcode kan niet worden geregistreerd in een
programma van de scannerfunctie.

Instellingen als programma registreren

Configureer eerst de instellingen die op het scherm van het Kopieerapparaat, de Fax of de Scanner
moeten worden geregistreerd, en registreer ze vervolgens.

1. Druk op het Home-scherm op [Kopiëren], [Fax] of [Scanner].

2. Geef de scan- en uitvoerinstellingen op die als programma moeten worden
geregistreerd.

3. Druk op [Menu] ( ).

4. Druk op [Huidige inst. op program. instellen]

DZX154

1. Snel aan de slag
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5. Druk op een programmanummer om de instellingen te registreren.

6. Geef een programmanaam op en selecteer een pictogram, en druk vervolgens op [OK].

7. Druk op [Plaatsen].

Het geselecteerde pictogram wordt op het Home-scherm weergegeven.

8. Druk op [Afsluiten].

De inhoud van het programma wijzigen

U kunt een deel van het programma wijzigen en het overschrijven of de inhoud ervan wijzigen en dit
registreren als nieuw programma.

1. Druk op het Home-scherm op [Kopiëren], [Fax] of [Scanner].

Veelgebruikte instellingen registreren als programma
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2. Druk op [Menu] ( ) en druk vervolgens op [Programma oproepen].

DZX153

3. Druk op het nummer van het programma dat u wilt wijzigen.

4. Wijzig de scan- en uitvoerinstellingen.

5. Druk op [Menu] ( ) en druk vervolgens op [Huidige inst. op program. instellen].

DZX154

6. Selecteer een programmanummer waarin u de gewijzigde instellingen wilt registreren.

• Als u het programma wilt overschrijven, selecteert u het nummer van het geladen programma.

1. Snel aan de slag
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• Als u de inhoud wilt registreren als nieuw programma, selecteert u een nummer dat nog niet is
geprogrammeerd.

7. Geef een programmanaam op en selecteer een pictogram.

8. Druk op [OK].

• Als u het pictogram of de programmanaam wilt wijzigen of het programma wilt verwijderen, drukt
u op [Menu] ( ) en voert u de handelingen uit via [Programma bewerken/verwijderen].

Veelgebruikte instellingen registreren als programma
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Inloggen via het bedieningspaneel
Wanneer het apparaat door de beheerder is geconfigureerd om gebruik door onbevoegde gebruikers
te beperken, moet u uw inloggegevens verifiëren voordat u de bewerking start.

De verificatiemethoden worden hieronder beschreven.

• Wanneer Basisverificatie, Windows-verificatie of LDAP-verificatie is geconfigureerd op het
apparaat, geeft u de gebruikersnaam en het wachtwoord voor verificatie op om in te loggen op
het apparaat voordat u de bewerking start.

• Afhankelijk van de apparaatinstellingen kunt u een IC-kaart of mobiel apparaat gebruiken voor de
verificatie.

• Als er verificatie door middel van gebruikerscode is opgegeven, dient u de gebruikerscode in te
voeren om de beperkte toepassing te kunnen bedienen.

Log altijd uit als u klaar bent met het gebruik van het apparaat om te voorkomen dat een onbevoegd
persoon het apparaat gebruikt. Wanneer een gebruiker is ingelogd, wordt de naam van de gebruiker
weergegeven in het systeembericht.

1. Snel aan de slag
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• Als het apparaat gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt, wordt de gebruiker
automatisch uitgelogd (Automatisch uitloggen). De standaardinstelling voor Automatisch uitloggen
is 3 minuten. De periode van Automatisch uitloggen kan worden gewijzigd met [Autom. Timer log-
out] of de instelling Automatisch uitloggen kan worden uitgeschakeld.

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie "Tijdsinstellingen", Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Vraag de beheerder om een gebruikersnaam, wachtwoord om in te loggen en
gebruikerswachtwoord.

• Zie "Gebruikers verifiëren voor gebruik van het apparaat (gebruikersverificatie)",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

Inloggen door de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren

Voer de inloggegevens in met behulp van het toetsenbord op het bedieningspaneel.

1. Druk op [Inloggen] rechts bovenaan het scherm.

DZC190

2. Druk op [Gebruikersnaam].

DZC191

3. Voer een log-in gebruikersnaam in en druk dan op [Gereed].

Inloggen via het bedieningspaneel
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4. Druk op [Wachtwoord].

5. Voer een inlogwachtwoord in en druk dan op [Gereed].

6. Druk op [Inloggen].

• Als er verschillende keren een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd, wordt inloggen met
dezelfde naam uitgeschakeld (Uitsluitingsfunctie). De standaardinstelling voor het aantal mislukte
pogingen voordat een gebruiker wordt uitgesloten, is vijf. Als de gebruiker is uitgesloten, moet de
beheerder de uitsluiting opheffen.

• Als u wilt uitloggen bij het apparaat, drukt u op [Uitloggen] rechtsboven in het scherm, en drukt u
vervolgens op [Uitvoeren].

DZC192

Inloggen met een IC-kaart

Houd uw IC-kaart boven de kaartlezer rechts van het bedieningspaneel. Als de kaart niet op het
apparaat is geregistreerd, geeft u de verificatiegegevens op en registreert u de kaart.

1. Houd een IC-kaart boven de kaartlezer.

DZB640

• Wanneer de kaart op het apparaat is geregistreerd, is de inlogprocedure voltooid.

• Wanneer de kaart niet is geregistreerd, wordt het registratiescherm weergegeven. Ga door
met de volgende stap om de kaart te registreren.

1. Snel aan de slag

56



2. Voer de inlognaam en het inlogwachtwoord in en druk vervolgens op [Registreren].

3. Houd de IC-kaart opnieuw boven de kaartlezer.

• Als u wilt uitloggen, houdt u de IC-kaart boven de kaartlezer of drukt u op [Uitloggen] bovenaan
het scherm.

• Als een andere gebruiker de IC-kaart boven de kaartlezer houdt terwijl u nog bent ingelogd,
wordt u automatisch uitgelogd en wordt de nieuwe gebruiker ingelogd.

Inloggen met behulp van een mobiel apparaat

Log in bij het apparaat met behulp van de app Ricoh Smart Device Connector op uw mobiele apparaat.
U hebt een mobiel apparaat nodig dat ondersteuning biedt voor Bluetooth Low Energy (BLE).

1. Schakel de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat in.

2. Start de toepassing Ricoh Smart Device Connector op het mobiele apparaat en veeg
vervolgens naar links of rechts om het inlogscherm te openen.

3. Druk op [Volgende].

Inloggen via het bedieningspaneel
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4. Open het inlogscherm op het bedieningspaneel van het apparaat en houd het mobiele
apparaat boven het Bluetooth-label.

• Als u wilt uitloggen bij het apparaat, houdt u het mobiele apparaat boven het Bluetooth-label op
het bedieningspaneel of drukt u op [Uitloggen] rechtsbovenaan in het scherm.

• Als een andere gebruiker een mobiel apparaat boven de kaartlezer houdt terwijl u nog bent
ingelogd, wordt u automatisch uitgelogd en wordt de nieuwe gebruiker ingelogd.

Verificatie met behulp van de gebruikerscode

Wanneer Verificatie met behulp van de gebruikerscode is opgegeven als verificatiemethode op het
apparaat, dient u de gebruikerscode op te geven voordat u een toepassing gebruikt.

1. Voer de classificatiecode in en druk daarna op [OK].

DZC193

• Wanneer u klaar bent met een toepassing, drukt u op [Energiesp.st.] ( ) of houdt u [Resetten]
ingedrukt om de verificatiestatus vrij te geven.

Het inlogwachtwoord wijzigen

Wanneer Basisverificatie, Windows-verificatie of LDAP-verificatie is geconfigureerd op het apparaat,
dient u het wachtwoord periodiek te wijzigen om te voorkomen dat het apparaat wordt gebruikt door
onbevoegde personen.

1. Snel aan de slag
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Wachtwoorden kunnen de volgende tekens bevatten. Zorg ervoor dat het wachtwoord moeilijk te raden
is.

• Hoofdletters: A t/m Z (26 tekens)

• Kleine letters: a t/m z (26 tekens)

• Cijfers: 0 t/m 9 (10 tekens)

• Symbolen: (spatie) ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , – . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ (33 tekens)

1. Log op het apparaat in.

2. Druk op [Adresboek] op het Home-scherm.

3. Selecteer de inloggebruiker in het adresboek en druk vervolgens op [Bewerken].

EDN012

De items die worden weergegeven op het scherm variëren afhankelijk van de versie van RICOH
Altijd Huidige Technologie die op het apparaat wordt gebruikt.

4. Druk op het tabblad [Gebruikersbeheer/Overige]  [Gebruikersbeheer].

DZX016

Inloggen via het bedieningspaneel
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5. Geef het nieuwe inlogwachtwoord op en druk op [OK].

DZX187

U kunt maximaal 128 tekens invoeren.

6. Druk op [OK].

7. Druk na het voltooien van de procedure op [Home] ( ).

1. Snel aan de slag
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Een origineel op de glasplaat plaatsen
Gebruik de glasplaat om originelen te scannen die niet in de automatische documentinvoer (ADF)
kunnen worden geplaatst, zoals boeken en licentiekaarten.

• Wanneer u de ADF laat zakken, dient u uw handen niet op de scharnieren of op de glasplaat te
leggen. Uw handen of vingers kunnen klem komen te zitten, waardoor letsel kan ontstaan.

• Til de ADF nooit met te veel kracht op. De klep van de ADF kan open gaan en letsel veroorzaken.
Ook de ADF en de scharnieren kunnen beschadigd raken.

1. Open de ADF.

Til de ADF meer dan 30 graden omhoog om het documentformaat automatisch te detecteren
wanneer er een origineel op de glasplaat wordt gelegd.

2. Plaats het origineel met de voorzijde onder en uitgelijnd met de markering in de
linkerbovenhoek van het scangebied.

DZW102

Pag. 241 "Aanbevolen origineelformaten en -gewichten"

Pag. 243 "Herkenbare formaten voor automatische papierselectie"

3. Laat de ADF zakken.

• Wanneer u een dik boek of driedimensionaal origineel op de glasplaat legt en de ADF sluit, dan
zal de achterkant van de ADF omhoog komen om het origineel te ondersteunen.

Een origineel op de glasplaat plaatsen
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DZW103

• Open of sluit de ADF niet terwijl uw handen zich tussen de ADF en de glasplaat bevinden.

DZB639

1. Snel aan de slag

62



Een origineel in de automatische
documentinvoer (ADF) plaatsen
De ADF scant automatisch meerdere vellen van originelen of dubbelzijdige originelen in één keer.

Er zijn twee soorten ADF mogelijk:

Auto Reverse Document Feeder (ARDF)

Wanneer u een dubbelzijdig origineel scant, scant het apparaat de voorzijde van het origineel
eerst, en draait het apparaat het origineel om om de achterzijde te scannen.

DZW104

ADF voor dubbelzijdig scannen in één handbeweging

Wanneer u een dubbelzijdig origineel scant, scant het apparaat de voor- en achterzijde van het
dubbelzijdige origineel in één keer.

DZW105

• Voor meer informatie over het formaat van originelen die u in de ADF kunt plaatsen, zie:

Pag. 241 "Aanbevolen origineelformaten en -gewichten"

Pag. 243 "Herkenbare formaten voor automatische papierselectie"

• Als de originelen die hieronder worden beschreven in de ADF worden geplaatst, kunnen
deze verkeerd worden ingevoerd, kunnen er witte of zwarte strepen ontstaan, of kan er
schade aan de originelen ontstaan. Leg deze originelen op de glasplaat.

• Originelen met nietjes of paperclips

Een origineel in de automatische documentinvoer (ADF) plaatsen
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• Geperforeerde of gescheurde originelen

• Gekrulde, gevouwen of gekreukte originelen

• Beplakte originelen

• Originelen waarop plakband, lijm of ander klevend materiaal zit

• Originelen met een coating, zoals thermisch papier, tekenpapier, aluminiumfolie,
carbonpapier of geleidend papier.

• Originelen met perforatielijnen

• Originelen met duimgrepen, etiketten en uitstekende delen

• Klevende originelen zoals halfdoorschijnend papier

• Dunne of zeer buigzame originelen

• Dikke originelen zoals briefkaarten

• Gebonden originelen zoals boeken

• Transparante originelen, zoals overheadsheets of halfdoorschijnend papier

Pag. 61 "Een origineel op de glasplaat plaatsen"

• Wanneer u een origineel in de ADF plaatst dat met potlood is getekend, kan het origineel vuil
worden doordat er over het oppervlak wordt gestreken.

• Corrigeer originelen die de neiging hebben om te krullen voordat u ze in het apparaat
plaatst.

• Zorg ervoor dat meerdere originelen niet aan elkaar blijven plakken en niet tegelijkertijd
worden ingevoerd.

• Plaats geen originelen die nog nat zijn van de correctievloeistof of van inkt. De glasplaat van
de scanner wordt dan vuil en dit vuil wordt zichtbaar als het origineel wordt gescand.

Originelen in de ARDF plaatsen

• Blokkeer de sensoren niet met uw hand. Plaats de originelen op een nette manier en duw ze niet
met kracht in de ADF. Hierdoor kan papier verkeerd worden ingevoerd of ontstaan er
papierformaatfouten.

1. Snel aan de slag
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DZW106

1. Stel de origineelgeleider in op het origineelformaat.

DZW107

2. Plaats de originelen met de bedrukte zijde naar boven in de ARDF.

Plaats de originelen met de eerste pagina boven.

Blader door de vellen voordat u ze plaatst, zodat er geen vellen papier aan elkaar blijven plakken
en niet tegelijkertijd worden ingevoerd.

Stapel geen originelen boven de limietmarkering.

DZX108

Een origineel in de automatische documentinvoer (ADF) plaatsen
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• Als u originelen wilt scannen die groter zijn dan B4-formaat of 81/2 × 14, trekt u het
verlengstuk van de ADF op de uitvoerlade voor originelen omhoog.

DZW795

• Als u de ARDF gebruikt om originelen te scannen met een papiergewicht lager dan 42 g/m 2

(11 lb. bankpost), schuift u de lade op de originele uitvoerlade naar links. Wanneer de
schuiflade van de Auto Reversible Document Feeder (ARDF) zich aan de linkerkant bevindt,
wordt er weinig papier uitgevoerd. Nadat de u een dun origineel hebt gescand, plaatst u de
schuiflade terug in de vorige positie.

DZW109

Originelen in de ADF voor dubbelzijdig scannen in één beweging plaatsen

• Blokkeer de sensoren niet met uw hand. Plaats de originelen op een nette manier en duw ze niet
met kracht in de ADF. Hierdoor kan papier verkeerd worden ingevoerd of ontstaan er
papierformaatfouten.

1. Snel aan de slag
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DZW110

1. Stel de origineelgeleider in op het origineelformaat.

DZW111

2. Plaats de originelen met de bedrukte zijde naar boven in de ADF voor dubbelzijdig
scannen in één beweging.

Plaats de originelen met de eerste pagina boven.

Blader door de vellen voordat u ze plaatst, zodat er geen vellen papier aan elkaar blijven plakken
en niet tegelijkertijd worden ingevoerd.

Stapel geen originelen boven de limietmarkering.

Een origineel in de automatische documentinvoer (ADF) plaatsen
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DZX112

• Als u originelen wilt scannen die groter zijn dan B4-formaat of 81/2 × 14, trekt u het
verlengstuk van de ADF op de uitvoerlade voor originelen naar buiten en tilt u de stopper
omhoog.

DZW113

• Als u originelen wilt scannen die kleiner zijn dan A6-formaat, sluit u de eenheid voor kleine
papierformaten als volgt aan:

1. Open het ADF-paneel.

2. Zorg dat de twee uitstulpingen op de eenheid voor kleine papierformaten zijn uitgelijnd
met de gaten in de ADF voor dubbelzijdig scannen in één beweging.

1. Snel aan de slag
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DZW181

3. Sluit het ADF-paneel.

DZW182

Een origineel in de automatische documentinvoer (ADF) plaatsen
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1. Snel aan de slag
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2. Kopiëren

Basisprocedure voor het kopiëren van
documenten
Plaats het origineel op de glasplaat of in de automatische documentinvoer (ADF) om een kopie te
maken.

• Als de vorige instelling nog actief is, drukt u op [Resetten] voordat u gaat kopiëren.

1. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

2. Plaats het origineel.

Zie "Plaats een origineel op de scanner", Gebruikershandleiding (volledige versie).

3. Selecteer de kleurmodus op het scherm Kopie.

4. Druk op [+] of [-] in [Aantal] om het aantal kopieën op te geven.

DZC207

U kunt dit aantal invoeren met behulp van het toetsenbord nadat u op [Aantal] of een cijfer heeft
geklikt.

5. Druk op [Papier selecteren] en selecteer indien nodig het te gebruiken papier.
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• Wanneer u [Automatisch papier selecteren] selecteert, wordt het papier dat geschikt is voor
het origineel automatisch geselecteerd. Wanneer de richtingen van het origineel en het
papier in de papierlade niet overeenkomen, draait het apparaat de gekopieerde afbeelding
automatisch 90 graden. De gekopieerde afbeelding kan echter mogelijk niet worden
gedraaid, afhankelijk van de instellingen of de typen afwerking, bijvooreeld nieten of
perforeren.

• Als het formaat van het origineel niet goed kan worden gedetecteerd of als u een kopie
maakt op papier met een speciaal formaat, dient u aan te geven in welke lade het te
gebruiken papier is geplaatst.

6. Druk op [Starten].

• Wanneer het selectievakje [Controleer de origineelrichting telkens nadat u op Starten heeft
gedrukt] is ingeschakeld in [Selecteer de origineelrichting], wordt het onderstaande scherm
weergegeven. Selecteer indien nodig de richting van het origineel. Als u deze optie niet altijd
wilt gebruiken, dan maakt u dit vakje leeg.

• Wanneer u het origineel in de ADF plaatst, wordt de procedure van het kopiëren van het
origineel gestart.

• Wanneer u het origineel op de glasplaat plaatst, wordt de kopieerprocedure gestart volgens
de ingestelde inhoud. Als u een kopie van de tweede pagina of de achterkant van het
origineel wilt maken, plaatst u het origineel op de juiste manier op de glasplaat en drukt u
vervolgens op [Starten]. Druk indien nodig op [Scan. volt.] nadat alle originelen zijn gescand
volgens de ingestelde inhoud.

• Originelen die worden gescand wanneer er geen papier is geplaatst of nadat er een fout is
opgetreden, worden automatisch gekopieerd zodra het apparaat gereed is om te kopiëren.

Een kopieertaak reserveren tijdens het uitvoeren van een andere kopieertaak

Wanneer [Reserveren] wordt weergegeven op het uitvoeringsscherm van de huidige kopieertaak, kunt u
het origineel van een andere kopieertaak scannen om deze uit te voeren nadat de huidige taak is
voltooid (Vooraf ingestelde taak).

2. Kopiëren
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U kunt reserveringen maken voor maximaal acht taken in de functies Kopieerapparaat en
Documentserver.

• Deze functie is beschikbaar op apparaten die voorzien zijn van RICOH Always Current
Technology v1.1 of hoger.

1. Druk op [Reserveren] op het uitvoeringsscherm van een kopieertaak.

EDN033

2. Plaats een nieuw te scannen origineel op het apparaat.

Zie "Plaats een origineel op de scanner", Gebruikershandleiding (volledige versie).

3. Geef desgewenst 2-zijdig, Combineren, Sorteren en andere kopieerinstellingen op.

Pag. 83 "Dubbelzijdig kopiëren"

Pag. 86 "Een origineel met meerdere pagina's combineren en op een vel papier kopiëren"

Pag. 93 "Kopiëren in paginavolgorde of voor elk paginanummer"

4. Druk op [Reserveren Starten].

Het apparaat begint met het scannen van het geplaatste origineel.

Nadat de huidige kopieertaak is voltooid, wordt de gereserveerde kopieertaak automatisch
gestart.

• U kunt het scherm Taakbevestiging weergeven door op [Taakbevestiging] te drukken. U kunt de
gereserveerde taak verwijderen of een voorbeeld van de afbeelding bekijken op het scherm.

De huidige kopie onderbreken om een ander origineel te kopiëren

Wanneer [Onderbreken] wordt weergegeven op het scherm voor kopieerverzerking, kunt u de huidige
kopieertaak pauzeren en een ander origineel kopiëren in de modus (Onderbreken).

• Deze functie is beschikbaar op apparaten die voorzien zijn van RICOH Always Current
Technology v1.2 of hoger.

Basisprocedure voor het kopiëren van documenten

73



1. Druk op [Onderbreken] op het uitvoeringsscherm van een kopieertaak.

2. Verwijder het origineel dat wordt gekopieerd wanneer de kopieertaak stopt.

3. Plaats een nieuw te scannen origineel op het apparaat.

Zie "Plaats een origineel op de scanner", Gebruikershandleiding (volledige versie).

4. Geef desgewenst 2-zijdig, Combineren, Sorteren en andere kopieerinstellingen op.

Pag. 83 "Dubbelzijdig kopiëren"

Pag. 86 "Een origineel met meerdere pagina's combineren en op een vel papier kopiëren"

Pag. 93 "Kopiëren in paginavolgorde of voor elk paginanummer"

5. Druk op [Starten].

6. Verwijder het origineel en de kopie wanneer de modus Onderbreken wordt afgesloten.

7. Druk op [Onderbreken].

8. Plaats de rest van het origineel dat gekopieerd moest worden vóór het inschakelen van
de modus Onderbreken en druk op [Onderbreken Starten].

• U kunt de modus Onderbreken niet gebruiken tijdens het scannen van het origineel van een fax.

• U kunt de modus Onderbreken niet gebruiken bij de stapelmodus en bij het kopiëren in de
stapelmodus.

2. Kopiëren
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Origineelformaten opgeven
Als u een origineel plaatst waarvan het formaat niet kan worden bepaald, geeft u het formaat op.

Het origineelformaat kan op de volgende twee manieren worden opgegeven:

• Door een normaal formaat te selecteren

• Door een aangepast formaat te selecteren

Een standaard formaat selecteren voor het origineel

Om een origineel van standaardformaat te kopiëren, selecteert u het formaat van de originelen vanuit
de standaardformaten.

1. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

2. Druk op [Origineel formaat].

Als de toets niet wordt gevonden, selecteert u deze in [Origineelinstelling].

3. Druk op [Normaal formaat].

4. Selecteer het formaat van de originelen.

Een aangepast formaat selecteren voor het origineel

Om een origineel van aangepast formaat te kopiëren, geeft u de horizontale en verticale formaten van
het origineel op in numerieke waarden.

Origineelformaten opgeven
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1. Meet de verticale (Y) en horizontale (X) lengtes van het origineel.

Y

X

DZB577

X

Y

X

Y

2. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

3. Druk op [Origineel formaat].

Als de toets niet wordt gevonden, selecteert u deze in [Origineelinstelling].

4. Druk op [Aangepast formaat].

5. Voer de waarden in van X en Y die u in stap 1 hebt gemeten.

2. Kopiëren
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Vergrote of verkleinde kopieën maken
U kunt het origineel vergroten of verkleinen aan de hand van de volgende methodes:

• Vergroten of verkleinen volgens een bepaalde verkleiningsverhouding of volgens een bepaald
formaat (Zoomen/Verkleinen/Vergroten/Formaat vergroten)

• Vergroten of verkleinen volgens het papierformaat (Automatisch verkleinen/vergroten)

• Enigszins verkleinen (Marge creëren)

Een kopieerverhouding of -formaat opgeven

1. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

2. Plaats het origineel.

Zie "Plaats een origineel op de scanner", Gebruikershandleiding (volledige versie).

Het basispunt voor verkleinen/vergroten is verschillend voor de glasplaat en de automatische
documentinvoer (ADF), zoals in de volgende tabel wordt weergegeven:

Vergrote of verkleinde kopieën maken
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Plaatsingspositi
e

Basispunt Vergroten Verkleinen

Glasplaat

Vergroot of verkleind vanuit
positie linksboven.

DZB222

DZB224 DZB225

Automatische
documentinvoer
(ADF)

Vergroot of verkleind vanuit
positie linksonder

DZB223

Wanneer u een dubbelzijdig origineel in de automatische documentinvoer in één richting voor
dubbelzijdig scannen plaatst, is de rechterbovenhoek van het origineel het basispunt voor de
vergroting/verkleining van de achterkant. Als u vanaf hetzelfde punt wilt vergroten of verkleinen,
plaatst u het origineel op de glasplaat en voert u dubbelzijdig kopiëren uit.

3. Druk op [Kopieerverhouding] en selecteer een kopieerverhouding of -formaat.

Als u een ander(e) kopieerverhouding of -formaat opgeeft dan de weergegeven instelling, drukt u
op [Overige] en voert u de volgende procedure uit.

Een kopieerverhouding opgeven (Zoomen/Verkleinen/Vergroten)

Voer een waarde in of selecteer de kopieerverhouding.

2. Kopiëren
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DZC234

Een formaat opgeven (Vergrotingsformaat)

Druk op [Kopieerform. opgeven] en geef de lengte op van het origineel en de gekopieerde
afbeelding.

4. Druk op [Starten].

• U kunt de opties van de kopieerverhouding die op het scherm Kopie worden weergegeven,
wijzigen wanneer u op [Kopieerverhouding] drukt. U kunt tevens de vergrotings- en
verkleiningsverhoudingen wijzigen die worden weergegeven wanneer er op [Kopieerverhouding]

 [Overige] wordt gedrukt op het scherm Kopie.

DZC235

• Type scherminstellingen: Standaard

Zie de gebruikershandleiding (volledige versie).

• Type scherminstellingen: Klassiek

Zie "Reproductieverhouding", Gebruikershandleiding (volledige versie).

Vergrote of verkleinde kopieën maken
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Vergroten of verkleinen aan de hand van het papierformaat

Het origineel wordt vergroot of verkleind zodat het op het opgegeven papierformaat past (Schalen op
papierformaat)

DZB236

De documentformaten die automatisch kunnen worden gedetecteerd, worden weergegeven in de
onderstaande tabel. Als u een document wilt kopiëren waarvan het formaat niet in de tabel wordt
vermeld, geeft u [Origineelformaat] op in het scherm Kopiëren.

(voornamelijk in Europa en Azië)

Origineelformaat A3 B4 JIS A4 B5 JIS A5 B6 JIS
11 ×
17

81/2
× 11

81/2
× 13

Glasplaat *1 - - - -

ADF

*1 alleen Staande richting ( )

(voornamelijk in Noord-Amerika)

Origineelformaat
11 ×
17

81/2
× 14

81/2
×

132/

5

81/2
× 11

51/2
×

81/2

10 ×
14

71/4
×

101/

2

A3 A4

Glasplaat - - - -

ADF

1. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

2. Plaats het origineel.

Zie "Plaats een origineel op de scanner", Gebruikershandleiding (volledige versie).

2. Kopiëren
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3. Op het scherm Kopie drukt u op [Kopieerverhouding] en [Aanpas. aan pap.form.].

DZC237

4. Selecteer de lade waarin het te gebruiken papier is geplaatst.

Wanneer de richtingen van het origineel en het papier in de papierlade niet overeenkomen, draait
het apparaat de gekopieerde afbeelding automatisch. Als u bijvoorbeeld een origineel van A3-
formaat (11 × 17) wilt verkleinen naar A4-formaat (81/2 × 11), kunt u A4 (81/2 × 11)  of A4
(81/2 × 11)  selecteren.

DZB240

5. Druk op [Starten].

Enigszins verkleinen om de marges te vergroten

Het origineel wordt verkleind tot 93% en afgedrukt in het midden van het papier. Deze instelling is
handig als u een origineel op papier van hetzelfde formaat wilt kopiëren zonder dat de randen worden
afgekapt wanneer ze op volledige grootte worden gekopieerd of om de marges te vergroten.

Vergrote of verkleinde kopieën maken
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1. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

2. Plaats het origineel.

Zie "Plaats een origineel op de scanner", Gebruikershandleiding (volledige versie).

3. Op het scherm Kopie drukt u op [Marge creëren].

Als de sleutel niet kan worden gevonden, registreer dan [Marge creëren] in het volgende item.

• Type scherminstellingen: Standaard

[Aanpasfunctie: Kopiëren (Standaardmodus)] of [Aanpasfunctie: Kopiëren (Mod. Alles
weerg.)]

Zie Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Type scherminstellingen: Klassiek

[Aanpasfunctie: Kopiëren (Standaardmodus)] of [Aanpasfunctie: Kopiëren (Mod. Alles
weerg.)]

Zie "Algemene eigenschappen (Instellingen Kopieerapparaat/Document Server)",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

4. Druk op [Starten].

• U kunt de kopieerverhouding van [Marge creëren] wijzigen in een andere waarde dan 93%.

• Type scherminstellingen: Standaard

Zie de gebruikershandleiding (volledige versie).

• Type scherminstellingen: Klassiek

Zie "Reproductieverhouding", Gebruikershandleiding (volledige versie).

2. Kopiëren

82



Dubbelzijdig kopiëren
U kunt twee eenzijdige pagina's of één dubbelzijdige pagina op de voor- en achterkant van één vel
papier kopiëren.

DZB251

Het formaat van het origineel dat kan worden gekopieerd, verschilt van het formaat van de eenzijdige
kopie.

Pag. 241 "Aanbevolen origineelformaten en -gewichten"

1. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

2. Druk op [Enkelzijdig Dubbelzijdig] of [Dubbelzijdig Dubbelzijdig] op het scherm
Kopie.

Dubbelzijdig kopiëren met andere instellingen dan de instellingen die worden
weergegeven op de toetsen

1. Druk op [Dubbelzijdig/Combineren].

2. Druk op [Dubbelzijdig/Combineren].

3. Geef de instellingen voor het origineel en de afdrukinstellingen op.

Dubbelzijdig kopiëren
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DZC252

• Origineelrichting: Geef de afdrukrichting op voor het plaatsen van de originelen.

• Origin.instelling: Geef de voorwaarden op voor de te kopiëren originelen (1-
zijdig/2-zijdig (Openingsrichting van pagina)).

• Afdrukzijde-instelling: Selecteer een van de volgende afwerkingen [Openen naar
Rechts/Links] of [Openen naar Boven].

4. Druk op [OK].

3. Plaats het origineel.

Zie "Plaats een origineel op de scanner", Gebruikershandleiding (volledige versie).

4. Druk op [Starten].

• Wanneer u de originelen op de glasplaat plaatst, drukt u indien nodig op [Scan. volt.] nadat
alle originelen zijn gescand, afhankelijk van de instellingen en het aantal originelen.

• U kunt de marges opgeven wanneer u een eenzijdig origineel afdrukt op beide kanten van een vel
papier.

• Type scherminstellingen: Standaard

Zie gebruikershandleiding (volledige versie).

• Type scherminstellingen: Klassiek

Zie "Bewerk", Gebruikershandleiding (volledige versie).

• U kunt Dubbelzijdig afdrukken niet uitvoeren op de volgende papiersoorten:

• Halfdoorschijnend papier

• Etiketten (stickervellen)

• Transparanten

• Enveloppen

• Gecoat papier

• U kunt de instelling van de toets voor dubbelzijdig kopiëren wijzigen op het scherm Kopie.

• Type scherminstellingen: Standaard

Zie Gebruikershandleiding (volledige versie).

2. Kopiëren
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• Type scherminstellingen: Klassiek

Zie "Algemene eigenschappen (Instellingen Kopieerapparaat/Document Server)",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Gebruik de functie [Reeks] om de voor- en achterkant van een dubbelzijdig origineel per pagina
op één kant van een vel papier te kopiëren.

• Zie "Tegenover elkaar liggende pagina's van een origineel in boekvorm of een dubbelzijdig
origineel kopiëren", Gebruikershandleiding (volledige versie).

Dubbelzijdig kopiëren
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Een origineel met meerdere pagina's
combineren en op een vel papier kopiëren
U kunt meerdere vellen van een origineel op één kant of beide kanten van een vel papier kopiëren om
papier te besparen.

3
2

1

321

31
2

DZB253

Het indelen van gekopieerde pagina's en de kopieerverhouding hangt af van de richting van het
origineel en gecombineerde pagina's.

Origineelrichting
Twee pagina's

combineren
Vier pagina's
combineren

Acht pagina's
combineren

DZB254 DZB256

21

DZB257

4

1

DZB258

1

8

DZB255

DZB259

2

1

DZB260

4

1

DZB261

1

8

1. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

2. Op het scherm Kopie drukt u op [1-zijd 2 orig. comb].

2. Kopiëren
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Om te combineren met de andere instellingen, die niet op de toetsen worden
weergegeven

1. Druk op [Dubbelzijdig/Combineren].

2. Druk op [Dubbelzijdig/Combineren].

3. Geef de afdrukkant en de combinatie op voor het origineel.

• Origineelrichting: Geef de afdrukrichting op voor het plaatsen van de originelen.

• Origin.instelling: Geef de voorwaarden op voor de te kopiëren originelen (1-
zijdig/2-zijdig (Openingsrichting van pagina)).

• Afdrukzijde-instelling: Geef de voorwaarde op voor het gekopieerde vel (1-
zijdig/2-zijdig (Openingsrichting van pagina)).

• Inst. vr Combin.: Geef het aantal te combineren pagina's op voor één kant van een
vel.

3. Druk op [Papier selecteren] en selecteer het papier waarop u wilt kopiëren.

4. Plaats een origineel.

Zie "Plaats een origineel op de scanner", Gebruikershandleiding (volledige versie).

Als u de rechterpagina eerst en vervolgens de linkerpagina wilt plaatsen wanneer u een in de
lengte geschreven origineel wilt kopiëren, plaatst u het origineel ondersteboven in de ADF.

Voorbeeld: Twee pagina's combineren

Een origineel met meerdere pagina's combineren en op een vel papier kopiëren
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Richting Resultaat

DZB262

3
4

2 1

DZB263

34

2 1

5. Druk op [Starten].

Wanneer u de originelen op de glasplaat legt, drukt u indien nodig op [Scan. volt.] nadat alle
originelen zijn gescand, afhankelijk van het aantal originelen.

• De minimale kopieerverhouding bij de functie Combineren is 25%. Als u bijvoorbeeld een origineel
in A3-formaat (11 × 17 inch) op papier van A4-formaat (81/2 × 11) kopieert met [1-zijd 4 orig.
comb], wordt de kopieerverhouding minder dan 25% en worden delen van de afbeelding
mogelijk niet gekopieerd.

• U kunt de functie Combineren configureren. Gebruik het volgende item.

• Type scherminstellingen: Standaard

[Kopieerapparaat-/Documentservereigenschappen]  [Dubbelzijdig / Combineren] 
[Combineren]

• [Kopieervolgorde in combimodus]: De volgorde van gecombineerde afbeeldingen

• [Scheidingslijn in combimodus]: De scheidingslijn tussen gecombineerde pagina's

Zie gebruikershandleiding (volledige versie).

[Kopieerapparaat-/Documentservereigenschappen]  [Bewerken/Stempelen]  [Wissen]

• [Origineelschaduw wissen in combimodus]: Bepaal of de grensmarge rond elk origineel
moet worden gewist om de marge te behouden

Zie gebruikershandleiding (volledige versie).

• Type scherminstellingen: Klassiek

[Apparaateigenschappen]  [Kopieerapparaat-/Documentservereigenschappen] 
[Bewerken]

• [Origineelschaduw wissen in combimodus]: Bepaal of de grensmarge rond elk origineel
moet worden gewist om de marge te behouden

• [Kopieervolgorde in combimodus]: De volgorde van gecombineerde afbeeldingen

• [Scheidingslijn in combimodus]: De scheidingslijn tussen gecombineerde pagina's

Zie "Bewerk", Gebruikershandleiding (volledige versie).

• U kunt de instelling van de toets Combineren aanpassen op het scherm Kopie.

2. Kopiëren
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• Type scherminstellingen: Standaard

Zie Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Type scherminstellingen: Klassiek

Zie "Algemene eigenschappen (Instellingen Kopieerapparaat/Document Server)",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een origineel met meerdere pagina's combineren en op een vel papier kopiëren
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Kopiëren op enveloppen
Als u op enveloppen wilt kopiëren die doorgaans niet worden gebruikt, plaatst u ze in de handinvoer.
Als u vaak op enveloppen kopieert, plaatst u ze in de papierlade.

Op enveloppen in de handinvoer kopiëren

• De duplexkopieerfunctie kan niet worden gebruikt voor enveloppen. Als dubbelzijdig kopiëren is
opgegeven, drukt u op de toets [Resetten]om de instelling te annuleren.

1. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

2. Leg de envelop in de handinvoer met de kopieerzijde naar beneden.

Pag. 235 "Enveloprichting en aanbevolen staat"

Het scherm "Papierinstellingen handinvoer" wordt weergegeven.

3. Druk op [Instelling wijzigen].

Wanneer enveloppen in de handinvoer worden geplaatst, worden het type en het formaat niet
automatisch gedetecteerd. Geef de papiersoort en het papierformaat handmatig op.

4. Selecteer [Envelop], en ga vervolgens verder naar het volgende scherm.

DZC265

2. Kopiëren

90



Als u het gewicht van de envelop wilt wijzigen, drukt u op [Dikte wijzigen] om het gewicht op te
geven.

5. Controleer of het formaat van de geselecteerde envelop klopt en druk vervolgens op
[OK].

• Als het formaat van de geselecteerde envelop niet gelijk is aan het werkelijke formaat,
selecteert u het juiste formaat van de envelop.

• Wanneer u [Aangepast formaat] selecteert, voert u het formaat van de envelop in. Wanneer
de envelop wordt geplaatst met de klep geopend, dient u rekening te houden met de breedte
van de klep.

DZB274

6. Leg het origineel op de glasplaat.

Pag. 235 "Enveloprichting en aanbevolen staat"

7. Druk op [Starten].

Op enveloppen in de papierlade kopiëren

• De duplexkopieerfunctie kan niet worden gebruikt voor enveloppen. Als dubbelzijdig kopiëren is
opgegeven, drukt u op de toets [Resetten]om de instelling te annuleren.

1. De enveloppen in de papierlade plaatsen

Pag. 235 "Enveloprichting en aanbevolen staat"

Kopiëren op enveloppen
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2. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

3. Druk op [Papier selecteren] op het scherm Kopie.

4. Selecteer de papierlade waarin de enveloppen zijn geplaatst.

DZC270

5. Leg het origineel op de glasplaat.

Pag. 235 "Enveloprichting en aanbevolen staat"

6. Druk op [Starten].

2. Kopiëren
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Kopiëren in paginavolgorde of voor elk
paginanummer
Wanneer u twee of meer kopieën maakt van originelen met meerdere pagina's, kunt u de
paginavolgorde als volgt opgeven.

Sorteren

Hiermee wordt gekopieerd in de volgorde van het origineel.

DZB241

3
3 22 1

32
11

Stapelen

Hiermee kunt u kopieën van elke pagina in een origineel van meerdere pagina's groeperen.

DZB242

32 1
1

2
2

3
31

Geroteerd sorteren

Hiermee kopieert u in de volgorde van het origineel en worden de kopieën uitgevoerd met elke set
gedraaid. Elke set kopieën wordt afwisselend in de lengte en in de breedte uitgevoerd om elke set
te kunnen identificeren.

DZB243

3
3 22 11 3

2
1

Als u geroteerd sorteren wilt opgeven, gebruikt u twee papierladen en plaatst u papier van
dezelfde soort en hetzelfde formaat in de laden in verschillende richtingen, verticaal ( ) en
horizontaal ( ). Wanneer het papier niet verticaal kan worden geplaatst ( ), kunt u Geroteerd
sorteren niet opgeven.

• Voor deze functie is een optionele eenheid zoals de staffellade of finisher vereist.

• Pag. 440 "Functies waarvoor optionele configuraties vereist zijn"

Kopiëren in paginavolgorde of voor elk paginanummer
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1. Druk op [Kopie] op het Home-scherm.

2. Plaats het origineel.

Zie "Plaats een origineel op de scanner", Gebruikershandleiding (volledige versie).

3. Druk op [Sorteren/Stapelen] op het scherm Kopie.

Als de toets niet wordt weergegeven, selecteert u deze bij [Afwerken].

Als de optionele apparatuur die de gekopieerde vellen kan stapelen niet op het apparaat is
aangesloten, wordt alleen [Sorteren] weergegeven op de toets.

4. Selecteer de functie die u wilt opgeven.

5. Druk op [Starten].

• Wanneer u [Sorteren] of [Geroteerd sorteren] selecteert en een origineel op de glasplaat
legt, wordt er één set kopieën gemaakt. Nadat alle originelen zijn gescand, drukt u op [Scan.
volt.] om de overige sets te kopiëren.

• Als u sorteren of stapelen opgeeft terwijl de afwerkeenheid of de initiële staffellade zijn
geïnstalleerd, worden de uitvoervellen per set verschoven.

• U kunt de actie die uitgevoerd moet worden wanneer het papier op is of het geheugen vol is
tijdens het sorteren wijzigen. Gebruik het volgende item.

• Type scherminstellingen: Standaard

[Geroteerd sorteren: Automatisch papier doorgaan] and [Automatisch opnieuw scannen als
geheugen vol is]

Zie gebruikershandleiding (volledige versie).

• Type scherminstellingen: Klassiek

2. Kopiëren
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[Geroteerd sorteren: Automatisch papier doorgaan] and [Automatisch opnieuw scannen als
geheugen vol is]

Zie "Invoer / Uitvoer". Gebruikershandleiding (volledige versie).

Kopiëren in paginavolgorde of voor elk paginanummer
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3. Faxen

Basisprocedure voor het verzenden van faxen
Het apparaat scant een origineel om het per fax naar het geheugen van het apparaat over te brengen
voordat een communicatie met de bestemming tot stand wordt gebracht (geheugenverzending).

U kunt ook een fax verzenden en tegelijkertijd de status van de faxbestemming bevestigen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

1. Druk op [Fax] op het Home-scherm.

2. Controleer dat [Fax] en [Geheugenverzending] worden weergegeven op het faxscherm.

DZC300

3. Plaats het origineel in de ADF of op de glasplaat.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

4. Druk op [Instellingen] en geef vervolgens de scaninstellingen op.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

5. Geef de bestemming op.

DZC301
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• Om het faxnummer handmatig in te voeren: selecteer de bestemming uit de
bestemmingsgeschiedenis of zoek naar de bestemming in het adresboek, druk op  en geef
de bestemming op.

DZC302

U kunt alleen de bestemming selecteren uit de geschiedenis die werd ingegeven door middel
van het numerieke toetsenbord.

• Om de bestemming nogmaals op te geven, drukt u op .

DZC303

6. Op het scherm [Instellingen] kunt u de [Afzender] opgeven.

• Wanneer een login-gebruiker het apparaat bedient, wordt de login-gebruiker de afzender.

Om per e-mail een verzendresultaat te ontvangen selecteert u [Resultaten e-mailverzending].
Het e-mailadres dat u geselecteerd heeft met het vinkje [Als bestemming en afzender
registreren] bij het registreren van het adres, zal worden gebruikt als het e-mailadres van de
afzender.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Selecteer [Stempel afz.naam] om de naam van de afzender af te drukken op de pagina die
wordt ontvangen op de bestemming.

7. Druk op [Starten].

Om een verzending te annuleren nadat u het origineel heeft gescand, drukt u op [Stoppen] en
voert u de handelingen uit in [Taakstatus] [Stand-by verzendbestand].

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

3. Faxen

98



• Als de telefoonlijn waarmee u verbinding heeft tijd nodig heeft om verbinding te maken met de
openbare lijn nadat u het externe nummer heeft gedraaid, kunt u na het invoeren van het nummer
een [Pauze] invoeren om aan te geven hoelang u wilt wachten voordat het nummer wordt
gedraaid. Het apparaat pauzeert ongeveer twee seconden voor elke [Pauze] die wordt
ingevoerd.

• Om toonkiezen te gebruiken in een omgeving waar pulskiezen worden gebruikt, drukt u op
[Kiestoon]. Er wordt een toonsignaal gegenereerd voor elk nummer dat u hierna invoert.

• U kunt Directe verzending alleen uitvoeren als het totaal aantal opgegeven bestemmingen voor
alle documenten de maximumwaarde overschrijdt.

• De communicatie die eerst tot stand werd gebracht wordt op het scherm weergegeven tijdens het
uitvoeren van drie gelijktijdige communicaties.

Basisprocedure voor het verzenden van faxen
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Faxnummers in het adresboek registreren
Door de bestemmingen waarnaar u regelmatig faxen verzendt samen met de verzendvoorwaarden in
het adresboek te registreren, kunt u eenvoudig faxen verzenden.

Een faxnummer en de verzendvoorwaarden registreren

1. Druk op [Adresboek] op het Home-scherm.

2. Druk op [Registreren] in het scherm Adresboek.

EDN022

De items die worden weergegeven op het scherm variëren afhankelijk van de versie van RICOH
Altijd Huidige Technologie die op het apparaat wordt gebruikt.

3. Geef de informatie over de bestemming op op het tabblad [Naam] en selecteer een titel
om de informatie te classificeren.

3. Faxen
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4. Druk op het tabblad [Bestemm.]  [Fax].

DZC135

5. Geef de faxbestemmingen en verzendvoorwaarden op.

• Lijn selecteren: Selecteer de te gebruiken lijn.

• Internationale verzendmodus: Geef op of u het aantal fouten wilt verminderen wanneer u
faxen naar het buitenland verzendt.

• Faxkoptekst: Selecteer de naam van de afzender die is afgedrukt op het ontvangstblad van
de bestemming. Registreer de faxkoptekst van tevoren.

Zie "De bestemmingsnaam, de faxkoptekst en het standaardbericht afdrukken op de fax die
op de bestemming wordt ontvangen", Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Label invoegen: Geef de naam (titel + naam) en de vaste regel op die is afgedrukt op het
ontvangstblad van de bestemming.

Zie "De bestemmingsnaam, de faxkoptekst en het standaardbericht afdrukken op de fax die
op de bestemming wordt ontvangen", Gebruikershandleiding (volledige versie).

6. Druk op het tabblad [Gebruikersbeheer/Overige] en geef de vereiste instellingen op.

DZC131

Faxnummers in het adresboek registreren
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• Gebruikersbeheer: Geef de verificatiegegevens op om in te loggen en het apparaat te
gebruiken.

• Registratiebestemmingsgroep: Selecteer indien nodig een groep waartoe deze bestemming
behoort. Registreer de groep van tevoren.

Zie "Het registreren van groepen in het adresboek", Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Weergaveprioriteit: Wanneer de bestemmingen in de volgorde van prioriteit worden
gesorteerd, wordt een bestemming met een hogere prioriteit eerder weergegeven dan een
bestemming met een lagere prioriteit. Bestemmingen met dezelfde prioriteit worden
weergegeven in de volgorde van registratie.

• Bestemmingsbeveiliging: Vink dit selectievakje aan om te vereisen dat de beveiligingscode
wordt ingevoerd om de bestemming te selecteren.

Zie "De beschermingsfunctie gebruiken om misbruik van adressen te voorkomen",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

7. Druk op [OK].

8. Nadat de procedure is voltooid, drukt u op [Home] ( ).

De geregistreerde gegevens zoals een faxnummer wijzigen/verwijderen

Als u de bestemming die voor het persoonlijke postvak is gebruikt, verwijdert, mislukt de
bestandsoverdracht. Sluit de bestemming uit van het persoonlijke postvak voordat u deze verwijdert.

1. Druk op [Adresboek] op het Home-scherm.

2. Selecteer de bestemming die u wilt wijzigen of verwijderen op het scherm Adresboek.

EDN013

De items die worden weergegeven op het scherm variëren afhankelijk van de versie van RICOH
Altijd Huidige Technologie die op het apparaat wordt gebruikt.

U kunt meerdere bestemmingen tegelijk verwijderen.

3. Faxen
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3. Druk op [Bewerken] of [Verwijderen] om de bestemmingsgegevens te wijzigen of te
verwijderen.

4. Wanneer het wijzigen of verwijderen is voltooid, drukt u op [Home] ( ).

Faxnummers in het adresboek registreren

103



Voorbeeldweergave bekijken voor het
versturen van een fax
U kunt een voorbeeldweergave van het gescande document weergeven op de display van het
apparaat om te controleren of het op de juiste manier is gescand.

Deze functie kan niet worden gebruikt wanneer u een fax verstuurt met behulp van:

• Directe verzending

• Direct kiezen

• Handmatig kiezen

Om de voorbeeldweergave in de juiste richting te bekijken moet u de [Origineelrichting] juist opgeven in
[Instellingen].

1. Druk op [Fax] op het Home-scherm.

2. Plaats het origineel in de Automatische documentinvoer (ADF) of op de glasplaat.

Zie "Een origineel instellen om per fax op de scanner te verzenden", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

3. Druk op het faxscherm op [Instellingen]  [Origineelrichting] om de richting van het
origineel op te geven, en druk vervolgens op [Voorvertoning].

4. Configureer de scaninstellingen.

Zie "Een fax verzenden met de beeldkwaliteit die geschikt is voor het origineel",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

5. Geef op het faxscherm de bestemming op en druk vervolgens op [Starten].

3. Faxen
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6. Controleer de voorvertoning.

• Veeg de afbeelding naar links of rechts om tussen de pagina's te wisselen.

• Knijp met uw vingers op de afbeelding om in of uit te zoomen.

7. Druk op [Verzenden].

Om de verzending te annuleren en de procedure uit te voeren door het origineel nogmaals te
scannen drukt u op [Annuleren].

Voorbeeldweergave bekijken voor het versturen van een fax
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De verzendresultaten van verzonden faxen
bekijken
U kunt het resultaat van een faxoverdracht bekijken op het faxscherm, in verschillende rapporten of op
het scherm van een computer.

De volgende rapporten worden afgedrukt op basis van het verzendresultaat of de instellingen:

• Rapport Communicatieresultaat: Het resultaat van Geheugenverzending wordt afgedrukt.

• Rapport Directe TX-resultaat: Het resultaat van Directe verzending wordt afgedrukt.

• Rapport Communicatiefout: Dit rapport wordt afgedrukt wanneer een fax niet kon worden
verzonden naar alle opgegeven bestemmingen met Geheugenverzending.

• Foutrapport: Dit rapport wordt afgedrukt wanneer het verzenden van een fax met Directe
verzending is mislukt.

• Rapport Geheugenopslag: Dit rapport wordt afgedrukt wanneer het gescande document niet in het
geheugen kon worden opgeslagen.

• De verzendresultaten van faxen kunnen ook worden bevestigd bij Records.

• Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Kies [Melding van resultaten] wanneer u een fax verstuurt om het verzendresultaat per e-mail te
ontvangen.

• Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

De gegevens op het faxscherm bevestigen

Druk op [Taakstatus]  [Status verzendbestand] op het faxscherm om de gegevens te bekijken.

1. Druk op [Fax] op het Home-scherm.
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2. Druk op [Taakstatus] op het faxscherm.

DZC304

3. Druk op [Verzendresultaat] en selecteer het verzendresultaat dat u wilt bekijken.

• Alles weergeven

Toont de verzendresultaten uit het totale aantal verzendingen en ontvangsten, maximaal
1000.

• Weergeven per gebruiker

Druk op deze knop om het resultaat te bekijken van verzendingen die door een specifieke
gebruiker zijn uitgevoerd. Selecteer de gebruiker van wie u de resultaten wilt bekijken en druk
op [Overige instellingen].

• Opgegeven periode weergeven

Druk op deze knop om het resultaat te bekijken van verzendingen die binnen een specifieke
periode werden uitgevoerd. Geef de periode op door de begin- en einddatum in te voeren of
maak uw keuze uit een kalender op het scherm, en druk op [Weergeven].

4. Controleer de verzendresultaten en druk op [Afsluiten].

• "--LAN-Fax -->" wordt weergegeven als resultaat van verzending aan het apparaat wanneer
u een fax vanaf uw computer verzendt. Voor het resultaat van verzending aan de
bestemming, zie het verzendresultaat van hetzelfde documentnummer.

• Afhankelijk van de veiligheidsinstellingen kan de bestemming worden weergegeven als "*".

• In een veld voor een e-mail die werd versleuteld en verdeeld of doorgestuurd, word het icoon
voor versleuteling ( ) weergegeven.

• Om de resultaten te bekijken van de verzending die werd uitgevoerd terwijl de
verzendresultaten werden weergegeven, moet u het scherm sluiten en opnieuw openen.

De verzendresultaten van verzonden faxen bekijken
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• U kunt een uitgaand document in een LAN-Fax, een document in de wachtrij of een document met
de status "Verzend." niet bevestigen of wijzigen.

De resultaten controleren in het rapport Communicatieresultaat

In de fabrieksinstellingen is het apparaat zo geconfigureerd dat het rapport niet automatisch wordt
afgedrukt. Kies Auto Print om het rapport elke keer af te drukken wanneer u een document verstuurt met
Geheugenverzending. Wanneer er meer dan een bestemming is opgegeven, wordt het rapport
afgedrukt nadat de verzending aan alle bestemmingen is voltooid.

U kunt automatisch afdrukken inschakelen in de volgende opties.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Faxeigenschappen]  [Overige]  [Instellingen rapportuitvoer]  [Instellingen vr autom.
afdrukken van rapport]  selecteer [Afdrukken] bij [Rapport communicatieresultaat].

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Faxeigenschappen]  [Gedetailleerde initiële instellingen]  [Parameterinstellingen] 
[Parameterinstellingen]  selecteer bitnummer [0] onder switchnummer [03] en verander de
huidige waarde in "1"

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

De resultaten controleren in het rapport Directe TX-resultaat

In de fabrieksinstellingen is het apparaat zo geconfigureerd dat het rapport niet automatisch wordt
afgedrukt. Kies Auto Print om het elke keer af te drukken wanneer u een document verstuurt met Directe
verzending.

U kunt automatisch afdrukken inschakelen in de volgende opties.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Faxeigenschappen]  [Overige]  [Instellingen rapportuitvoer]  [Instellingen vr autom.
afdrukken van rapport]  selecteer [Afdrukken] bij [Resultatenrapport directe verzending]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Faxeigenschappen]  [Gedetailleerde initiële instellingen]  [Parameterinstellingen] 
[Parameterinstellingen]  selecteer bitnummer [5] onder switchnummer [03] en verander de
huidige waarde in "1"

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).
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De resultaten controleren in het rapport Communicatiefout

Dit rapport wordt afgedrukt wanneer een fax niet naar alle opgegeven bestemmingen kon worden
verzonden met Geheugenverzending en wanneer Fax niet op Auto Print is ingesteld (de standaard
fabrieksinstelling).

Het resultaat controleren in het foutenrapport.

Dit rapport wordt afgedrukt wanneer een fax niet met Directe verzending kon worden verstuurd en
wanneer het rapport Directe verzending-resultaat niet op Auto Print is ingesteld (de standaard
fabrieksinstelling).

Geheugenopslag-rapport bekijken

Het Geheugenopslagrapport wordt afgedrukt wanneer een document dat met Geheugenverzending
zou worden verstuurd, niet in het geheugen kon worden opgeslagen. U kunt het rapport als een record
afdrukken of zelfs afdrukken wanneer het document op de juiste manier is opgeslagen.

In de volgende opties kunt u configureren dat het geheugenopslagrapport wordt afgedrukt telkens
wanneer er een document in het geheugen wordt opgeslagen.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Faxeigenschappen]  [Overige]  [Instellingen rapportuitvoer]  [Instellingen vr autom.
afdrukken van rapport]  selecteer [Afdrukken] bij [Geheugenopslagrapport]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Faxeigenschappen]  [Gedetailleerde initiële instellingen]  [Parameterinstellingen] 
[Parameterinstellingen]  selecteer bitnummer [2] onder switchnummer [03] en verander de
huidige waarde in "1"

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Het wordt niet afgedrukt wanneer Parallelle geheugenverzending gebruikt.

Controleren per e-mail

U kunt het verzendresultaat van de fax controleren op uw computer door een e-mail te versturen naar
de afzender of het e-mailadres dat is opgegeven bij verzending van de fax. Deze e-mail bevat de
afbeelding van het origineel dat per fax is verstuurd samen met de bestemming, datum en tijd, en het
verzendresultaat.

De verzendresultaten van verzonden faxen bekijken
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1. Druk op [Fax] op het Home-scherm.

2. Plaats het origineel in de Automatische documentinvoer (ADF) of op de glasplaat.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

3. Om een notificatiemail naar de afzender te sturen: druk op [Instellingen]  [Afzender] en
geef de afzender op.

Wanneer een login-gebruiker het apparaat bedient, wordt de login-gebruiker de afzender.

Het e-mailadres dat u heeft geselecteerd bij het vinkje [Gebruiken als afzender] wanneer u het
adres registreerde, wordt gebruikt als het e-mailadres van de afzender.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

4. Selecteer het vinkje [Melding van resultaten].

DZX317

5. Om een notificatiemail te sturen naar een andere bestemming dan de afzender: druk op
[Melding van resultaten] op het scherm [Instellingen] en geef de bestemming van de e-
mail op.

6. Configureer de scaninstellingen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

7. Na het opgeven van de verzendinstellingen, selecteer de bestemming op het faxscherm
en verstuur de fax.

Pag. 97 "Basisprocedure voor het verzenden van faxen"
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Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

De gegevens bevestigen in Web Image Monitor

In Web Image Monitor kunt u maximaal 1000 van de meest recente resultaten bekijken van de
verzend- en ontvangstgeschiedenis.

1. Log als de beheerder in op Web Image Monitor.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

2. Klik in het menu "Status/Informatie" op [Taak].

3. Klik op [Verzending] onder [Fax].

4. Bevestig de verzendgeschiedenis.

• Klik op [Details] om gedetailleerde informatie te bekijken.

• Om de geschiedenis als lijst op te slaan in een bestand van CSV-formaat: klik op [Download
verzendlijst].

De verzendresultaten van verzonden faxen bekijken
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5. Klik op [Uitloggen] en sluit de webbrowser.

3. Faxen
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4. Afdrukken

Het printerstuurprogramma met behulp van
Device Software Manager installeren
Device Software Manager is een ondersteunend hulpprogramma voor de installatie van
stuurprogramma's in Windows. Met Device Software Manager wordt het nieuwste stuurprogramma via
internet automatisch gedetecteerd op basis van de computer die u gebruikt. Vervolgens wordt het
stuurprogramma via een eenvoudige procedure geïnstalleerd.

• Device Software Manager ondersteunt alleen Windows-besturingssystemen. Om het
printerstuurprogramma op een Mac-besturingssysteem, volgt u de volgende instructies:

• Pag. 129 "Het printerstuurprogramma voor een netwerkverbinding installeren (OS X/macOS)"

• Zie "Het printerstuurprogramma installeren voor USB-verbinding (OS X/macOS)",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Volg de instructies van het installatieprogramma om de USB-kabel aan te sluiten.

Device Software Manager vanaf de cd-rom installeren

1. Plaats de cd-rom in de computer.

Indien het installatieprogramma niet automatisch opstart, dubbelklikt u op [Setup.exe] in de
hoofddirectory van de cd-rom.

2. Klik op [Online installeren].
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3. Selecteer [Ik accepteer de overeenkomst] in het scherm "Gebruiksrechtovereenkomst" en
klik vervolgens op [Installeren].

4. In het scherm "Programma voor kwaliteitsverbetering" selecteert u [Ik wil deelnemen aan
het Programma voor kwaliteitsverbetering] of [Ik wil niet deelnemen aan het Programma
voor kwaliteitsverbetering]. Klik vervolgens op [Volgende].

5. In het scherm "Meldingsinstelling stuurprogramma-update" geeft u op of het bericht over
de update van het stuurprogramma moet worden weergegeven. Klik vervolgens op
[Volgende].

Het installatieproces van Device Software Manager begint.

6. Selecteer het type verbinding tussen het apparaat en de computer en klik vervolgens op
[Volgende].

DZX730

• Netwerk: Hiermee wordt naar apparaten gezocht die met het netwerk zijn verbonden.

• USB: Hiermee maakt het apparaat verbinding met de computer via de USB-kabel volgens de
instructies in het scherm "Verbinding met apparaat" en wordt er naar het apparaat gezocht.

4. Afdrukken
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7. Selecteer dit apparaat in de lijst met apparaten en klik vervolgens op [Volgende].

De installatie van het stuurprogramma wordt gestart.

• Indien de melding "Could not verify publisher" verschijnt aan het begin van de installatie, gaat
u gewoon verder met de installatie. Er is geen probleem met het installatieprogramma dat
vanaf de website van de fabrikant is gedownload. Ga door met de installatie.

• Wanneer u het apparaat met een USB-kabel op de computer aansluit, volgt u de instructies in
het installatieprogrammascherm.

Indien het apparaat niet wordt gedetecteerd, klikt u op [Verbinding annuleren]. Zelfs wanneer
de verbinding wordt geannuleerd, is de installatie voltooid. Nadat het installatiescherm is
afgesloten, wordt het apparaat automatisch toegevoegd wanneer deze met een USB-kabel
op de computer is aangesloten.

8. Zodra de installatie is voltooid, drukt u op [Voltooien].

Het printerstuurprogramma met behulp van Device Software Manager installeren
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• Nadat de installatie voltooid is, wordt het pictogram Device Software Manager op het bureaublad
geplaatst.

• U kunt het geïnstalleerde printerstuurprogramma bijwerken met Device Software Manager.

• Zie "Het stuurprogramma bijwerken", Gebruikershandleiding (volledige versie).

Device Software Manager met behulp van het gedownloade bestand
installeren

1. Dubbelklik op het gedownloade bestand.

2. Selecteer [Ik accepteer de overeenkomst] in het scherm "Gebruiksrechtovereenkomst" en
klik vervolgens op [Installeren].

3. Klik [Volgende] in het scherm "Welkom bij het setup-programma van Device Software
Manager".

4. In het scherm "Programma voor kwaliteitsverbetering" selecteert u [Ik wil deelnemen aan
het Programma voor kwaliteitsverbetering] of [Ik wil niet deelnemen aan het Programma
voor kwaliteitsverbetering]. Klik vervolgens op [Volgende].

5. In het scherm "Meldingsinstelling stuurprogramma-update" geeft u op of het bericht over
de update van het stuurprogramma moet worden weergegeven. Klik vervolgens op
[Volgende].

Het installatieproces van Device Software Manager begint.

6. Nadat de installatie voltooid is, vinkt u het vakje [Start Device Software Manager] aan en
klikt u op [Voltooien].

De installatie van Device Software Manager is klaar. Installeer vervolgens het
printerstuurprogramma.

7. In het scherm "Gebruiksrechtovereenkomst" selecteert u [Akkoord] en klikt u vervolgens
op [Volgende].

4. Afdrukken
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8. Selecteer het type verbinding tussen het apparaat en de computer en klik vervolgens op
[Volgende].
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• Netwerk: Hiermee wordt naar apparaten gezocht die met het netwerk zijn verbonden.

• USB: Hiermee maakt het apparaat verbinding met de computer via de USB-kabel volgens de
instructies in het scherm "Verbinding met apparaat" en wordt er naar het apparaat gezocht.

9. Selecteer dit apparaat in de lijst met apparaten en klik vervolgens op [Volgende].

De installatie van het stuurprogramma wordt gestart.

• Indien de melding "The publisher could not be verified" verschijnt aan het begin van de
installatie, gaat u gewoon verder met de installatie. Er is geen probleem met het
installatieprogramma dat vanaf de website van de fabrikant is gedownload. Ga door met de
installatie.

Het printerstuurprogramma met behulp van Device Software Manager installeren
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• Wanneer u het apparaat met een USB-kabel op de computer aansluit, volgt u de instructies in
het installatieprogrammascherm.

Indien het apparaat niet wordt gedetecteerd, klikt u op [Verbinding annuleren]. Zelfs wanneer
de verbinding wordt geannuleerd, is de installatie voltooid. Nadat het installatiescherm is
afgesloten, wordt het apparaat automatisch toegevoegd wanneer deze met een USB-kabel
op de computer is aangesloten.

10. Zodra de installatie is voltooid, drukt u op [Voltooien].

• Dubbelklik op het pictogram Device Software Manager dat is aangemaakt in de Verkenner van de
computer, zodat het printerstuurprogramma wordt bijgewerkt.

• Zie "Het stuurprogramma bijwerken", Gebruikershandleiding (volledige versie).

4. Afdrukken
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Het printerstuurprogramma installeren voor
een netwerkverbinding (Windows)
Wanneer het apparaat en de computer met hetzelfde netwerk zijn verbonden, zoekt het
installatieprogramma naar het apparaat om het printerstuurprogramma te installeren. Indien het
installatieprogramma het apparaat niet kan vinden, geeft u het IP-adres of de apparaatnaam op om het
printerstuurprogramma te installeren.

Het PCL 6-printerstuurprogramma installeren vanaf de cd-rom

1. Plaats de cd-rom in de computer.

Indien het installatieprogramma niet automatisch opstart, dubbelklikt u op [Setup.exe] in de
hoofddirectory van de cd-rom.

2. Selecteer een taal en klik vervolgens op [OK].

3. Klik [Installeren vanaf schijf].

4. Klik [Netwerkprinter(s)].

Het printerstuurprogramma installeren voor een netwerkverbinding (Windows)
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5. In het scherm "Gebruiksrechtovereenkomst" klikt u op [Ik accepteer de overeenkomst] en
vervolgens op [Volgende].

6. Controleer de handeling in het scherm "Netwerkverbinding bevestigen" en klik
vervolgens op [Volgende].

Met de zoekopdracht vindt u apparaten die verbonden zijn met het netwerk.

7. Selecteer dit apparaat in de lijst met apparaten en klik vervolgens op [Installeren].

8. Indien het scherm "Poort instellen" wordt weergegeven, selecteert u de
instellingsmethode van de poort.

Dit scherm wordt weergegeven wanneer de computer geen toegang heeft tot het apparaat.

4. Afdrukken
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Geef de poort op die moet worden gebruikt voor de verbinding tussen de computer en het
apparaat op een van de volgende manieren:

Specificeer een IP-adres

1. Voer het IP-adres van het apparaat in en klik vervolgens op [Volgende].

2. Ga naar stap 9.

Kies een poort uit het overzicht

1. Selecteer de poort die u wilt gebruiken voor de verbinding tussen de computer en het
apparaat en klik op [Volgende].

2. Ga naar stap 9.

Specificeer een nieuwe poort

1. Klik op [Specificeer een nieuwe poort] en klik vervolgens op [Volgende].

2. Selecteer [Standard TCP/IP Port] in het scherm "Wizard Printer en hulpprogramma
toevoegen" en klik op [Volgende].

3. In het scherm "Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen" klikt u op [Volgende].

4. Voer in het scherm "Poort toevoegen" de printernaam of het IP-adres van het apparaat in
en klik vervolgens op [Volgende].

De poortnaam wordt automatisch ingevoerd. U kunt de poortnaam wijzigen.

5. Wanneer het scherm "Extra poortinformatie vereist" wordt weergegeven, selecteert u
[Ricoh Network Printer C model] en klikt u vervolgens op [Volgende].

6. Klik op [Voltooien].

9. Geef de naam op van de printer die moet worden geïnstalleerd en of deze moet worden
ingesteld als standaardprinter.

Het printerstuurprogramma installeren voor een netwerkverbinding (Windows)
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10. Klik op [Ga door].

De installatie van het printerstuurprogramma begint.

11. Klik op [Voltooien].

Wanneer u gevraagd wordt uw computer opnieuw op te starten, doe dit dan door het volgen van
de instructies die verschijnen.

Het PostScript 3-printerstuurprogramma installeren vanaf de cd-rom

1. Plaats de cd-rom in de computer.

Indien het installatieprogramma niet automatisch opstart, dubbelklikt u op [Setup.exe] in de
hoofddirectory van de cd-rom.

2. Selecteer een taal en klik vervolgens op [OK].

3. Klik op [PostScript 3-printerstuurprogramma].

4. In het scherm "Gebruiksrechtovereenkomst" klikt u op [Ik accepteer de overeenkomst] en
vervolgens op [Volgende].

4. Afdrukken
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5. Klik op [Volgende].

6. Selecteer een methode om een poort te verbinden.

Geef de poort op die moet worden gebruikt voor de verbinding tussen de computer en het
apparaat op een van de volgende manieren:

Specificeer een IP-adres

1. Voer het IP-adres van het apparaat in en klik vervolgens op [Volgende].

Kies een poort uit het overzicht

1. Selecteer de poort die u wilt gebruiken voor de verbinding tussen de computer en het
apparaat en klik op [Volgende].

Specificeer een nieuwe poort

1. Klik op [Specificeer een nieuwe poort] en klik vervolgens op [Volgende].

2. Selecteer [Standard TCP/IP Port] in het scherm "Wizard Printer en hulpprogramma
toevoegen" en klik op [Volgende].

3. In het scherm "Wizard Standaard-TCP/IP-printerpoort toevoegen" klikt u op [Volgende].

4. Voer in het scherm "Poort toevoegen" de printernaam of het IP-adres van het apparaat in
en klik vervolgens op [Volgende].

De poortnaam wordt automatisch ingevoerd. U kunt de poortnaam wijzigen.

5. Wanneer het scherm "Extra poortinformatie vereist" wordt weergegeven, selecteert u
[Ricoh Network Printer C model] en klikt u vervolgens op [Volgende].

6. Klik op [Voltooien].

Het printerstuurprogramma installeren voor een netwerkverbinding (Windows)
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7. Selecteer de [Printernaam] van het apparaat om de menustructuur te openen en geef
vervolgens de instellingsitems op.

8. Klik op [Ga door].

De installatie van het printerstuurprogramma begint.

9. Klik op [Voltooien].

Wanneer u gevraagd wordt uw computer opnieuw op te starten, doe dit dan door het volgen van
de instructies die verschijnen.

Het PCL 6-/PostScript 3-printerstuurprogramma installeren met behulp van het
gedownloade bestand

1. Dubbelklik op het gedownloade bestand.

2. Controleer de installatielocatie en klik vervolgens op [Uitpakken] of [Installeren].

• Wanneer u een "Veiligheidswaarschuwing" krijgt, klikt u op [OK].

• Indien het scherm "Gebruikersaccountbeheer" wordt weergegeven, klikt u op [Ja] of
[Toestaan].

3. In het scherm "Gebruiksrechtovereenkomst" selecteert u [Akkoord] en klikt u vervolgens
op [Volgende].

4. Afdrukken
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4. Selecteer [Netwerk] en klik vervolgens op [Volgende].

DZX731

• Met de zoekopdracht vindt u apparaten die verbonden zijn met het netwerk.

• Als het foutscherm wordt weergegeven, zie Pag. 125 "Als het apparaat niet kan worden
gevonden".

5. Selecteer dit apparaat in de lijst met apparaten en klik vervolgens op [Volgende].

De installatie van het printerstuurprogramma begint.

6. Zodra de installatie is voltooid, drukt u op [Voltooien].

Als het apparaat niet kan worden gevonden

Het scherm "Fout met netwerkverbinding" wordt weergegeven.

Het printerstuurprogramma installeren voor een netwerkverbinding (Windows)
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Voer  tot  uit en klik vervolgens op [OK]. Indien het apparaat nog steeds niet kan worden
gevonden, geeft u het IP-adres of de apparaatnaam op om het printerstuurprogramma te installeren.

1. Klik op [Klikken als u het apparaat niet kunt vinden].

2. Selecteer [IP-adres van apparaat opgeven] of [Zoeken op apparaatnaam] en klik op
[Volgende].

Als u het IP-adres van het apparaat opgeeft

1. Voer het IP-adres van het apparaat in en klik vervolgens op [Zoeken].

4. Afdrukken
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2. Wanneer het apparaat is gevonden, klikt u op [Volgende].

De installatie van het printerstuurprogramma begint.

Als u de apparaatnaam opgeeft

1. Selecteer het gewenste apparaat en klik vervolgens op [Volgende].

2. In het dialoogvenster "Afdr.voork." selecteert u een poortnaam uit de lijst "Poortnaam".
Klik vervolgens op [Volgende].

Het printerstuurprogramma installeren voor een netwerkverbinding (Windows)
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De installatie van het printerstuurprogramma begint.

Voor meer informatie over de procedure van het opgeven van het IP-adres nadat het
printerstuurprogramma is geïnstalleerd, zie de volgende sectie:

Zie "Als u geen document kunt afdrukken, zelfs niet wanneer het printerstuurprogramma
is geïnstalleerd", Gebruikershandleiding (volledige versie).

3. Zodra de installatie is voltooid, drukt u op [Voltooien].

4. Afdrukken
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Het printerstuurprogramma voor een
netwerkverbinding installeren (OS X/macOS)
Installeer het PPD-bestand (printerstuurprogramma) onder OSX/macOS en registreer het apparaat
vervolgens via Systeemvoorkeuren op de computer.

Het PPD-bestand installeren

1. Plaats de cd-rom in de computer en klik op [macOS] om de map [macOS PPD Installer]
weer te geven.

Als u het stuurprogramma wilt installeren via het gedownloade bestand, geeft u de map op waar
het gedownloade bestand zich bevindt.

2. Dubbelklik op het pakketbestand.

DZX684

• Om vanaf CD-ROM te installeren, dubbelklikt u op het pakketbestand in de map [macOS] 
[macOS PPD-Installatieprogramma].

• Wanneer het installatiebevestigingsscherm wordt getoond, klikt u op [Ga door].

3. In het scherm "Introductie" klikt u op [Ga door].

4. In het venster "Licentie" klikt u op [Ga door] en vervolgens op [Accepteer].

• Wanneer u gevraagd wordt het stuurprogramma te installeren, geeft u de installatielocatie op
en klikt u op [Ga door].

Het printerstuurprogramma voor een netwerkverbinding installeren (OS X/macOS)
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5. Klik op [Installeren].

6. Voer de naam en het wachtwoord van de beheerder in en klik op [Installeer software].

De installatie van het PPD-bestand begint.

7. Als de installatie klaar is, klikt u op [Sluit].

Het apparaat in [Afdrukken en scannen] of [Printers en scanners] registreren

Registreer het PPD-bestand van het apparaat in Systeemvoorkeuren om afdrukken mogelijk te maken.

1. Selecteer [Systeemvoorkeuren...] uit het Apple-menu.

2. Druk op [Afdrukken en scannen] of [Printers en scanners].

4. Afdrukken
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3. Klik op [+].

4. Klik op [IP] en configureer de informatie van het apparaat.

• Adres: Voer hier het IP-adres van het apparaat in.

• Protocol: Selecteer [LPD (Line Printer Daemon)]. Als de printer tijd nodig heeft om
bewerkingen uit te voeren bij gebruik van het [LPD (Line Printer Daemon)]-protocol, wijzigt u
het protocol in [HP Jetdirect - socket].

• Gebruik: Controleer of de apparaatnaam wordt weergegeven. Als "Standaard-PostScript-
printer" wordt weergegeven, kan het opgegeven IP-adres incorrect zijn.

Als "Standaard-PostScript-printer" wordt weergegeven terwijl het IP-adres correct is

Voer de volgende procedure uit om het PPD-bestand van het apparaat te selecteren:

Het printerstuurprogramma voor een netwerkverbinding installeren (OS X/macOS)
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1. Selecteer [Selecteer software...] in "Gebruik".

2. Selecteer het apparaat in het scherm "Printersoftware" en klik vervolgens [OK].

5. Klik op [Voeg toe].

Het voortgangsscherm wordt weergegeven.

• Indien het voortgangsscherm na enige tijd niet verdwijnt, klikt u op [Configureer...] of
[Instellingen] en configureert u de optieconfiguratie van de printer. Voor de procedure van de
optieconfiguratie, zie Pag. 133 "De optie-instellingen opgeven".
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6. Controleer of de apparaatnaam is toegevoegd aan het scherm [Afdrukken en scannen]
of [Printers en scanners].

7. Sluit het scherm Systeemvoorkeuren af.

De optie-instellingen opgeven

Indien de optieconfiguratie van het apparaat niet automatisch wordt weergegeven, kiest u de optie die
op het apparaat is geïnstalleerd in [Afdrukken en scannen] of [Printers en scanners].

1. Selecteer [Systeemvoorkeuren...] uit het Apple-menu.

2. Druk op [Afdrukken en scannen] of [Printers en scanners].

3. Selecteer het apparaat uit de lijst en klik op [Opties en toebehoren...].
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4. Klik op [Stuurprogramma] of [Opties], selecteer de optie die op het apparaat is
geïnstalleerd en klik vervolgens op [OK].

• Indien de bruikbare opties niet worden weergegeven, is het IP-adres onjuist opgegeven of is
het PPD-bestand niet juist geregistreerd. Om het IP-adres in te voeren of het PPD-bestand te
registreren, zie Pag. 130 "Het apparaat in [Afdrukken en scannen] of [Printers en scanners]
registreren".

5. Sluit het scherm Systeemvoorkeuren af.

4. Afdrukken
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Basisprocedure voor het afdrukken van
documenten
U kunt het printerstuurprogramma opgeven en het documentformaat, papiertype en andere instellingen
configureren om een document af te drukken.

• Dubbelzijdig afdrukken wordt geselecteerd als standaardinstelling. Als u op slechts één zijde wilt
afdrukken, selecteert u [Uit] voor de instelling voor dubbelzijdig afdrukken.

• Indien u een afdruktaak via USB 2.0 stuurt terwijl het apparaat zich in de slaapstand bevindt, kan
er een foutmelding verschijnen wanneer de afdruktaak voltooid is. Als dit het geval is, controleer
dan of het document afgedrukt is.

Een document afdrukken in Windows

1. Open op de computer een document dat u wilt afdrukken en ga naar het
instellingenscherm van het printerstuurprogramma vanuit het afdrukmenu in de
toepassing.

De weergavemethode van een document varieert afhankelijk van de toepassing.

Bijvoorbeeld: in Microsoft Word/Excel klikt u op [Afdrukken] in het menu [Bestand]. Selecteer het
apparaat dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op [Eigenschappen van printer].

DZC420

2. Geef het documentformaat, het papiertype, de papierlade en andere instellingen op.

U kunt de printerinstellingen opgeven in het tabblad [Veelgebruikte instellingen] en het tabblad
[Uitgebreide Instelling]. Basisinstellingen kunnen worden opgegeven in het tabblad [Veelgebruikte
instellingen] en het tabblad [Uitgebreide Instelling].

Basisprocedure voor het afdrukken van documenten
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• Snelkeuzelijst: Hier worden een aantal handige functies, zoals Combineren of Dubbelzijdig,
geregistreerd. Klik op het pictogram van de functie om deze te selecteren. U kunt
veelgebruikte afdrukinstellingen registreren als snelkeuze-instellingen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Taaksoort: Selecteer [Normale afdruk] om onmiddellijk af te drukken.

U kunt de taak gedeeltelijk afdrukken als test en daarna verdergaan met het afdrukken van de
rest van het document (Testafdruk).

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

U kunt documenten op het apparaat opslaan (Beveiligde afdruk, Uitgestelde afdruk of
Opgeslagen afdruk).

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Documentformaat: Hier kunt u het formaat van het af te drukken document selecteren.

• Afdrukrichting: Geef hier de afdrukrichting van het document op. Selecteer staand of liggend.

• Papiersoort: Selecteer hier het papiertype dat u wilt gebruiken.

• Invoerlade: Selecteer hier de papierlade die het papier bevat dat u wilt gebruiken. Als u
[Automatische ladekeuze] selecteert, wordt er automatisch een geschikte papierlade
geselecteerd aan de hand van de opgegeven instellingen voor [Afdrukken op] en
[Papiersoort].

• Kleur/Zwart-wit: Selecteer hier de afdrukkleur.

U kunt in universele kleuren afdrukken met behulp van de volgende instellingen:

• Tabblad [Uitgebreide Instelling]  [Afdr.kwaliteit: Standrd]  "Color Universal Design
kleurenpalet"  [Aan]

• Kopieën: Hier kunt u het aantal kopieën invoeren.
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Op het tabblad [Uitgebreide Instelling] kunt u de geavanceerde instellingen configureren. Wijzig
het menu en geef de instellingen op.

Het waarschuwingspictogram ( ) geeft aan dat er uitgeschakelde items zijn. Klik op het
pictogram om de oorzaak te bekijken.

3. Na voltooiing van de configuratie klikt u op [OK] om af te drukken.

• Klik op het scherm [Apparaten en printers] met de rechtermuisknop op het printerpictogram van het
apparaat en klik op [Afdrukinstellingen] om de standaardwaarden van de printerinstellingen te
wijzigen.

• Wanneer u het stuurprogramma gebruikt dat vanaf de printserver wordt gedistribueerd, worden
[Standaardinstellingen] die in de printserver zijn opgegeven, standaard weergegeven.

Een document afdrukken in OS X/macOS

In de volgende voorbeeldprocedure wordt OS X 10.13 gebruikt. De procedure kan variëren voor
verschillende versies.

1. Open een document om op de computer af te drukken en klik op [Afdrukken] in het menu
[Bestand].

2. Selecteer de printer die u gebruikt bij "Printer:".

Basisprocedure voor het afdrukken van documenten
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3. Geef het papierformaat, de afdrukrichting en andere instellingen op.

• Kopieën: Voer het aantal kopieën in.

• Papierformaat: Selecteer hier het formaat van het af te drukken document.

• Afdrukrichting: Geef hier de afdrukrichting van het document op. Selecteer staand of liggend.

4. Selecteer een categorie in het pop-upmenu en geef de papierlade en het papiertype op.

Papierinvoer

• Alle pagina's van: Selecteer hier de papierlade die het papier bevat dat u wilt
gebruiken. Als u [Auto Select] (Automatisch selecteren) selecteert, wordt er automatisch
een geschikte papierlade geselecteerd aan de hand van het opgegeven papierformaat
en -type.

Wanneer het papier van het opgegeven formaat niet in het apparaat is geplaatst, wordt
het afdrukken uitgevoerd volgens de instellingen van het apparaat.

Takenlogboek

• Taaksoort: Selecteer [Normale afdruk] om onmiddellijk af te drukken.

4. Afdrukken
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U kunt de taak gedeeltelijk afdrukken als test en daarna verdergaan met het afdrukken
van de rest van het document (Testafdruk).

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

U kunt documenten op het apparaat opslaan (Beveiligde afdruk, Uitgestelde afdruk of
Opgeslagen afdruk).

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Printereigenschappen

Selecteer een categorie in "Functiesets" en geef de instellingen op.

• Basis

• Kleurenmodus: Selecteer hier de afdrukkleur.

• Paper (Papier)

• Papiersoort: Selecteer hier het papiertype dat u wilt gebruiken.

5. Na voltooiing van de configuratie klikt u op [Druk af] om af te drukken.
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Afdruktaken van andere functies onderbreken
om te beginnen met afdrukken
Zelfs als het apparaat een document afdrukt met behulp van het kopieerapparaat of de faxfunctie, kunt
u de afdruktaak onderbreken door een andere afdruktaak met behulp van de afdrukfunctie.

Gelijktijdige opdrachtuitvoering configureren (Type van instellingenscherm:
Standaard)

1. Druk op het Home-scherm op [Instellingen].

2. Druk op [Systeeminstellingen].

D0C9PA5402

3. Druk op [Apparaat]  [Afbeeldingskwaliteit aanpassen/Afdrukactie]  [Prioriteit bij
gelijktijdige opdrachtuitvoering].

4. Selecteer [Printer] en druk vervolgens op [OK].

5. Druk na het voltooien van de configuratie op [Home] ( ).

• Nadat de tussenkomende afdruktaak is voltooid, hervat het apparaat automatisch de onderbroken
afdruktaak.

4. Afdrukken
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• U kunt een afdruktaak van de printerfunctie niet onderbreken door een andere afdruktaak met
behulp van dezelfde functie.

Gelijktijdige opdrachtuitvoering configureren (Type van insellingenscherm:
Klassiek)

1. Druk op het Home-scherm op [Instellingen].

2. Op het scherm instellingen drukt u op [Apparaateigenschappen].

DZC170

3. Druk op [Systeeminstellingen]  [Alg. eigensch.] tabblad  [Prioriteit bij gelijktijdige
opdrachtuitvoering] om het instellingenscherm weer te geven.

4. Selecteer [Printer].

D0BLPM2541

5. Druk op [OK].

6. Nadat de configuratie is voltooid, drukt u op Home ( ).

Afdruktaken van andere functies onderbreken om te beginnen met afdrukken
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Op beide zijden van het papier afdrukken
U kunt dubbelzijdig afdrukken via het printerstuurprogramma opgeven.

Dubbelzijdig afdrukken opgeven (Windows)

Geef dubbelzijdig afdrukken op in het tabblad [Veelgebruikte instellingen].

1. Open op de computer een document dat u wilt afdrukken en ga naar het
instellingenscherm van het printerstuurprogramma vanuit het afdrukmenu in de
toepassing.

2. Geef Papierformaat, Papiersoort, Afdrukrichting en andere instellingen op.

Pag. 135 "Basisprocedure voor het afdrukken van documenten"

3. Klik op het tabblad [Veelgebruikte instellingen] op "Dubbelzijdig" om de inbindzijde en
het openingstype van het papier op te geven.

Afdrukrichting van het origineel en het openingstype

Richting Naar links openen Naar boven openen

Staand

Liggend

4. Na voltooiing van de configuratie klikt u op [OK] om af te drukken.

4. Afdrukken
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Dubbelzijdig afdrukken opgeven (OS X/macOS)

U kunt dubbelzijdig afdrukken opgeven via het menu [Lay-out].

1. Open op de computer een document dat u wilt afdrukken en ga naar het
instellingenscherm van het printerstuurprogramma vanuit het afdrukmenu in de
toepassing.

2. Geef het papierformaat, de afdrukrichting, de Papiersoort en andere instellingen op.

Pag. 135 "Basisprocedure voor het afdrukken van documenten"

3. Vink het selectievinkje [Dubbelzijdig] aan en kies vervolgens [Lay-out] om de inbindzijde
en het openingstype van het papier op te geven.

Afdrukrichting van het origineel en het openingstype

Lange rand Korte rand

DZC442

4. Na voltooiing van de configuratie klikt u op [Druk af] om af te drukken.

Op beide zijden van het papier afdrukken
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Meerdere pagina's combineren en afdrukken
op één vel papier
U kunt meerdere pagina's op een kleiner formaat afdrukken op één vel papier (2 originelen
combineren).

U kunt bijvoorbeeld een origineel van A4-formaat verkleinen naar A5-formaat en twee pagina's
afdrukken op een A4-vel. U kunt de functies Dubbelzijdig afdrukken en 2 originelen combineren
tegelijkertijd gebruiken om papier te besparen.

U kunt tot 16 pagina's op één vel afdrukken en zelf de volgorde aangeven om de pagina's op het vel te
rangschikken.

3
2

1

321

31
2

DZB253

De functie 2 originelen combineren gebruiken (Windows)

Geef de functie 2 originelen combineren op in het tabblad [Veelgebruikte instellingen].

1. Open op de computer een document dat u wilt afdrukken en ga naar het
instellingenscherm van het printerstuurprogramma vanuit het afdrukmenu in de
toepassing.

2. Geef Papierformaat, Papiersoort, Afdrukrichting en andere instellingen op.

Pag. 135 "Basisprocedure voor het afdrukken van documenten"

4. Afdrukken

144



3. Geef het aantal pagina's op dat u wilt combineren en de volgorde van de pagina's.

• Lay-out: Hier kunt u het aantal pagina's selecteren dat u wilt combineren.

• Paginavolgorde: Hier kunt u de volgorde van de pagina's selecteren.

• Kaderlijn tekenen: Hier kunt u het selectievakje Kaderrand tekenen aanvinken in het tabblad
[Uitgebreide Instelling]  [Dub.z./Lay-out/Boekje] om een lijn te tekenen tussen de pagina's.

4. Na voltooiing van de configuratie klikt u op [OK] om af te drukken.

Wanneer u vanuit een toepassing afdrukt die dezelfde functie als het apparaat ondersteunt, stelt u de
functie niet in op de toepassing. Als de instelling in de toepassing is ingeschakeld, is het afdrukresultaat
mogelijk niet zoals bedoeld.

De functie 2 originelen combineren gebruiken (OS X/macOS)

U kunt de functie 2 originelen combineren opgeven in het menu [Lay-out].

1. Open op de computer een document dat u wilt afdrukken en ga naar het
instellingenscherm van het printerstuurprogramma vanuit het afdrukmenu in de
toepassing.

2. Geef het papierformaat, de afdrukrichting, de Papiersoort en andere instellingen op.

Pag. 135 "Basisprocedure voor het afdrukken van documenten"
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3. Selecteer [Lay-out] en geef het aantal pagina's op dat u wilt combineren en de volgorde
van de pagina's.

• Pagina's per vel: Hier kunt u het aantal pagina's selecteren dat u wilt combineren.

• Lay-outrichting: Hier kunt u de volgorde van de pagina's selecteren.

• Rand: Hier kunt u het type rand selecteren dat tussen de pagina's moet worden getekend.

4. Na voltooiing van de configuratie klikt u op [Druk af] om af te drukken.
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Afdrukken op enveloppen
U kunt enveloppen in de handinvoer of papierlade plaatsen.

Plaats enveloppen in het apparaat en wijzig de papierlade-instellingen op het bedieningspaneel.

Afdrukken op enveloppen in de handinvoer (Type scherminstellingen:
Standaard)

1. Plaats een enveloppe in de handinvoer.

Enveloptypen en -richtingen Handinvoer

Enveloppen met een opening
aan de zijkant 

DZW709

Flap: Open

Onderzijde van envelop: Links

Afdrukoppervlak: Onderzijde

Enveloppen met een opening
aan de zijkant 

DZB936

Flap: Gesloten

Onderzijde van de envelop:
Achter

Afdrukoppervlak: Onderzijde

Afdrukken op enveloppen
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2. Druk op het Home-scherm op [Instellingen].

3. Druk in het instellingenscherm op [Lade-/papierinstellingen].

D0C9PA5323

4. Druk op [Papierformaat/Papiertype].

5. Druk op [Handinvoer]  [Papierformaat: Printer] en selecteer het envelopformaat.

• Als het formaat van de geplaatste envelop niet in de lijst staat, kunt u [Aangepast] selecteren
en de waarde invoeren.

6. Druk op [OK].

7. Druk op [Papiertype/-dikte] en selecteer vervolgens [Envelop] bij "Papiertype".

Selecteer tevens de dikte van de geplaatste enveloppen bij "Papierdikte".

8. Druk twee keer op [OK].

9. Druk na het voltooien van de configuratie op [Home] ( )

4. Afdrukken
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10. Open op de computer een document dat u wilt afdrukken en ga vanuit het afdrukmenu
naar het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

11. Geef het papierformaat en de papiersoort op.

Windows

• Documentformaat: Hier kunt u het envelopformaat selecteren. Als het envelopformaat
niet tussen de mogelijkheden staat, kunt u de waarde invoeren in [Aangepast
papierformaat...].

• Papiersoort: [Envelop]

U kunt een aangepast papierformaat opgeven dat vaak gebruikt wordt als optie voor
Documentformaten.

Zie "Het Afdrukken op aangepast papierformaat dat in de bypass-lade is geplaatst",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

Afdrukken op enveloppen
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OS X/macOS

• Papierformaat: Hier kunt u het envelopformaat selecteren. Als het envelopformaat niet
tussen de mogelijkheden staat, kunt u [Manage Custom Sizes] selecteren en de waarde
invoeren.

• Papiersoort: [Envelop]

12. Druk af.
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Afdrukken op enveloppen in de papierlade (Type scherminstellingen:
Standaard)

1. Laad een enveloppe in de papierlade.

Enveloptypen en -richtingen Lade 2 tot 4

Enveloppen met een opening
aan de zijkant 

DZW708

Flap: Open

Onderzijde van envelop:
Rechts

Afdrukoppervlak: Bovenzijde

Enveloppen met een opening
aan de zijkant 

DZB935

Flap: Gesloten

Onderzijde van de envelop:
Achter

Afdrukoppervlak: Bovenzijde

2. Druk op het Home-scherm op [Instellingen].
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3. Druk in het instellingenscherm op [Lade-/papierinstellingen].

D0C9PA5323

4. Druk op [Papierformaat/Papiertype] en selecteer vervolgens de lade waarin de
enveloppen zijn geladen.

5. Druk op [Papierformaat] en selecteer de grootte van de enveloppen.

• Als het formaat van de geplaatste envelop niet in de lijst staat, kunt u [Aangepast] selecteren
en de waarde invoeren.

6. Druk op [OK].

7. Druk op [Papiertype/-dikte] en selecteer vervolgens [Envelop] bij "Papiertype".

Selecteer tevens de dikte van de geplaatste enveloppen bij "Papierdikte".

8. Druk twee keer op [OK].

9. Druk na het voltooien van de configuratie op [Home] ( )

10. Open op de computer een document dat u wilt afdrukken en ga vanuit het afdrukmenu
naar het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

4. Afdrukken
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11. Geef het papierformaat en de papiersoort op.

Windows

• Documentformaat: Hier kunt u het envelopformaat selecteren. Als het envelopformaat
niet tussen de mogelijkheden staat, kunt u de waarde invoeren in [Aangepast
papierformaat...].

• Papiersoort: [Envelop]

U kunt een aangepast papierformaat opgeven dat vaak gebruikt wordt als optie voor
Documentformaten.

Zie "Het Afdrukken op aangepast papierformaat dat in de bypass-lade is geplaatst",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

OS X/macOS

Afdrukken op enveloppen
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• Papierformaat: Hier kunt u het envelopformaat selecteren. Als het envelopformaat niet
tussen de mogelijkheden staat, kunt u [Manage Custom Sizes] selecteren en de waarde
invoeren.

• Papiersoort: [Envelop]

12. Druk af.

Afdrukken op enveloppen (Type scherminstellingen: Klassiek)

1. Plaats een envelop in de handinvoer of de papierlade.

Enveloptypen en -richtingen Lade 2 tot 4 Handinvoer

Enveloppen met een opening
aan de zijkant 

DZW708

Flap: Open

Onderzijde van envelop:
Rechts

Afdrukoppervlak: Bovenzijde

DZW709

Flap: Open

Onderzijde van envelop: Links

Afdrukoppervlak: Onderzijde

Enveloppen met een opening
aan de zijkant 

DZB935

Flap: Gesloten

Onderzijde van de envelop:
Achter

Afdrukoppervlak: Bovenzijde

DZB936

Flap: Gesloten

Onderzijde van de envelop:
Achter

Afdrukoppervlak: Onderzijde

4. Afdrukken
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2. Druk op het Home-scherm op [Instellingen].

3. Druk op [Instellingen papierlade]  [Papierformaat lade] of [Printer handinvoer
papierformaat], en selecteer het formaat van de enveloppen.

DZX472

• Als het formaat van de geplaatste envelop niet in de lijst staat, kunt u [Aangepast formaat]
selecteren en de waarde invoeren.

4. Druk op [OK].

5. Druk op "Papiersoort" van de lade waarin enveloppen zijn geplaatst en selecteer
vervolgens [Envelop].

DZX473

6. Druk na het voltooien van de configuratie op [Home] ( )

7. Open op de computer een document dat u wilt afdrukken en ga vanuit het afdrukmenu
naar het instellingenscherm van het printerstuurprogramma.

Afdrukken op enveloppen
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8. Geef het papierformaat en de papiersoort op.

Windows

• Documentformaat: Hier kunt u het envelopformaat selecteren. Als het envelopformaat
niet tussen de mogelijkheden staat, kunt u de waarde invoeren in [Aangepast
papierformaat...].

• Papiersoort: [Envelop]

U kunt een aangepast papierformaat opgeven dat vaak gebruikt wordt als optie voor
Documentformaten.

Zie "Het Afdrukken op aangepast papierformaat dat in de bypass-lade is geplaatst",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

OS X/macOS

4. Afdrukken
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• Papierformaat: Hier kunt u het envelopformaat selecteren. Als het envelopformaat niet
tussen de mogelijkheden staat, kunt u [Manage Custom Sizes] selecteren en de waarde
invoeren.

• Papiersoort: [Envelop]

9. Druk af.

Afdrukken op enveloppen
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Op de printer opgeslagen documenten
afdrukken vanaf het bedieningspaneel
Om een opgeslagen document af te drukken vanaf het printerstuurprogramma in het apparaat, voert u
de afdrukhandeling uit op Afdrukken snel vrijgeven van het bedieningspaneel. De bestandsbeheerder
kan ook onnodige documenten verwijderen en documenten ontgrendelen die zijn vergrendeld door een
ongeldig wachtwoord in te voeren.

1. Druk op het Home-scherm op [Afdrukken snel vrijgeven].

2. Selecteer op het Quick Print Release-scherm de gebruikers-ID die gebruikt is om het
document op te slaan.

Voer het wachtwoord in wanneer er documenten met Beveiligde afdruk of Opgeslagen afdruk zijn
opgeslagen die beschermd worden door een wachtwoord. Het scherm geeft de documenten weer
die overeenkomen met het ingevoerde wachtwoord en de documenten zonder wachtwoord.

Op apparaten met RICOH Always Current Technology v1. 2 or hoger geïnstalleerd, kunt u ook uw
smart toestel gebruiken voor verificatie in plaats van het invoeren van het wachtwoord.

Zie "Het gebruiken van de apparaatfuncties met een mobiel apparaat", Gebruikershandleiding
(Volledige versie)

3. Selecteer het document dat u wilt afdrukken.

• Voorvertoning: De eerste pagina van het document wordt weergegeven. Als u meerdere
documenten selecteert kan het voorbeeld niet worden weergegeven. Er kan geen voorbeeld
worden weergegeven als het document werd gecodeerd bij het opslagen op de printerdriver.

• Afdrukinst.: Wijzig de afdrukinstellingen voor het geselecteerde document. De volgende
opgeslagen bestanden kunnen niet worden gewijzigd: bestanden die automatisch werden
opgeslagen door [Opslaan en foute taak overslaan] of [Directe afdruktaken beperken],
bestanden die zijn gecodeerd door de printerdriver en bestanden waarvoor beveiliging tegen
kopiëren zonder goedkeuring of achtergrondnummering werd opgegeven.

4. Afdrukken
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Zie "Afdrukinstellingen geconfigureerd op het bedieningspaneel", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

• Bestand. beh.: Wijzig de afdruktijd van een Uitgestelde afdruktaak of het wachtwoord dat is
opgegeven voor het document. Als u meerdere documenten selecteert of het document om op
de printerdriver op te slaan codeert, wordt het item uitgeschakeld.

Zie "Het opslaan van documenten om in het apparaat af te drukken", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

4. Druk op [Afdrukken].

Op de printer opgeslagen documenten afdrukken vanaf het bedieningspaneel
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Rechtstreeks vanaf een USB-
geheugenopslagapparaat of SD-kaart
afdrukken
U kunt een geheugenopslagapparaat aansluiten op de mediapoort van het apparaat en de bestanden
die daarop staan afdrukken. Gebruik dit om eenvoudig externe gegevens af te drukken.

• Houd SD-kaarten en USB-geheugenopslagapparaten buiten bereik van kinderen. Als een kind
per ongeluk een SD-kaart of USB-geheugenopslagapparaat inslikt, moet u onmiddellijk een arts
raadplegen.

• USB-geheugenopslagapparaten en SD-kaarten worden ondersteund voor direct afdrukken.
Bepaalde typen USB-geheugenopslagapparaten en SD-kaarten kunnen echter niet worden
gebruikt.

• Het apparaat kan geen documenten van groter dan 1 GB afdrukken.

• U kunt maximaal 100 bestanden selecteren binnen een totaal van 1 GB.

• Als de afdruktaak van het PDF-bestand wordt geannuleerd, voert u het afdrukken uit vanuit een
PDF-viewer zoals Acrobat Reader terwijl u het printerstuurprogramma gebruikt.

Afdrukbare bestandsindelingen

Bestandsindeling Details

JPEG-bestanden Exif versie 1.0 of later

TIFF-bestanden

Ongecomprimeerde TIFF-bestanden

TIFF-bestanden gecomprimeerd volgens de MH-, MR- of MMR-
methode

PDF-bestanden PDF versie 1.7 (compatibel met Acrobat 8.0) of eerder*1

XPS-bestanden Mogelijk voor alle XPS-bestanden

*1 Het apparaat ondersteunt de volgende functies niet: Color Space van Crypt Filter of DeviceN (meer dan acht
componenten), watermerk, optionele inhoud (versie 1.6), AcroForm

• Het PDF-bestand met een aangepast formaat wordt mogelijk niet afgedrukt.

4. Afdrukken
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Afdrukken vanaf een geheugenopslagapparaat of scantoepassing

1. Druk op het Home-scherm op [Afdrukken/scannen (geheugenopslagapparaat)].

2. Druk op het scherm Afdrukken/Scannen (geheugenopslagapparaat) op [Vanaf
opslagapparaat afdruk.].

DZX460

3. Plaats een geheugenopslagapparaat in de mediapoort aan de zijkant van het
bedieningspaneel.

DZW178

4. Druk op [USB] of [SD-kaart].

5. Selecteer het af te drukken bestand.

Bestanden op externe media worden weergegeven als pictogrammen of miniatuurafbeeldingen.

Rechtstreeks vanaf een USB-geheugenopslagapparaat of SD-kaart afdrukken
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6. Druk indien nodig op [Afdrukinstell.] om de instellingen van dubbelzijdig afdrukken of
Afwerking op te geven.

DZX452

• Kleur: Hier kunt u selecteren of u in kleur wilt afdrukken. Het apparaat kan een document dat
zwart-wit lijkt te zijn, afdrukken in de kleurenafdrukmodus. Om een document volledig in
zwart-wit af te drukken, selecteert u [Zwart-wit].

• Kopieerverhouding: Hier kunt u selecteren of u in het origineelformaat wilt afdrukken of het
bestand wilt vergroten of verkleinen zodat het op het papierformaat past.

• Aantal: Hier kunt u het aantal kopieën invoeren.

• Resolutie: Hier kunt u de resolutie van de af te drukken afbeelding selecteren.

• Selecteer lade: Hier kunt u de papierlade selecteren.

• Dubbelzijdig: Hier kunt u de openingszijde van het afgedrukte vel selecteren.

• Combineren: Hier kunt u selecteren of u meerdere pagina's op een vel wilt combineren.

• Sorteren/Stapelen: Hier kunt u selecteren of u in geordende sets of pagina voor pagina wilt
afdrukken.

• Boekje: Hier kunt u de openingsrichting van de inbindfunctie Tijdschrift selecteren. U kunt de
instellingen van Tijdschrift alleen opgeven als u een bestand in PDF-/XPS-formaat afdrukt.

• Nieten: Hier kunt u de nietpositie selecteren.

• Perforeren: Selecteer de perforeerpositie.

• Vouwen: Hier kunt u het type vouw of de afdrukzijde selecteren.

7. Druk op [Starten] om te beginnen met afdrukken.

4. Afdrukken
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5. Scannen

Documenten scannen en de gescande
gegevens verzenden per e-mail
Scan een document en voeg de gescande gegevens toe aan een e-mail en verzend deze vanaf het
apparaat.

• Configureer van tevoren de SMTP-server en netwerkinstellingen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Registreer een e-mailadres in het adresboek om het adres gemakkelijk als bestemming te
selecteren bij het verzenden van een e-mail.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Basisprocedure voor het verzenden van een e-mail

1. Druk op [Scanner] op het Home-scherm.

2. Selecteer [Scannen naar e-mail] op het scannerscherm.

DZC504

3. Plaats het origineel in de scanner.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

4. Druk op [Verzendinstellingen] op het scannerscherm.

5. Druk op [Afzender] en geef de afzender op.

• Wanneer een aangemelde gebruiker het apparaat gebruikt, wordt de aangemelde gebruiker
de afzender.
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• Wanneer [Aan] is opgegeven voor [Afzendernaam automatisch opgeven] in de volgende
opties, kunt u een e-mail sturen zelfs wanneer de afzender niet is opgegeven. Het e-mailadres
van de beheerder dat op het apparaat is geregistreerd, wordt als afzender gebruikt.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Systeeminstellingen]  [Verzenden(e-mail/map)]  [E-mail]  [Afzendernaam
automatisch opgeven]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Systeeminstellingen]  [Bestands overdracht] tabblad  [Naam afzender autom.
specificeren]

Zie Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Geef de afzender op om een ontvangstbevestiging te ontvangen.

6. Vink het selectievakje [Ontvangstbevestiging] aan om een ontvangstbevestiging van de
e-mail van de bestemming te ontvangen.

7. Geef de bestemming op het scannerscherm op.

DZC505

• Om het e-mailadres handmatig in te voeren, selecteert u de bestemming uit de
bestemmingsgeschiedenis of zoekt u naar de bestemming in het adresboek, drukt u op  en
geeft u de bestemming op.

DZC506

5. Scannen
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• Druk op  om de bestemming opnieuw op te geven of selecteer [Naar], [Cc] of [Bcc].

DZC507

8. Geef de scaninstellingen op volgens het doel van de gescande gegevens.

Pag. 179 "Een origineel met de juiste kwaliteit en belichting scannen"

Pag. 182 "Het bestandstype of de bestandsnaam opgeven bij het scannen van een document"

9. Druk op [Starten].

De e-mailbestemming registreren die bij het verzenden van een e-mail in het
adresboek is opgegeven

Wanneer u een e-mailadres opgeeft door het handmatig in te voeren of door het te selecteren uit het
scannergeheugen, kunt u het e-mailadres in het adresboek registreren voordat u een e-mail verzendt.

1. Druk op [Scanner] op het Home-scherm.

2. Selecteer [Scannen naar e-mail] op het scannerscherm.

DZC504

3. Plaats het origineel in de scanner.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Documenten scannen en de gescande gegevens verzenden per e-mail
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4. Druk op [Verzendinstellingen] op het scannerscherm en configureer de scaninstellingen
volgens het doel van de gescande gegevens.

Pag. 179 "Een origineel met de juiste kwaliteit en belichting scannen"

Pag. 182 "Het bestandstype of de bestandsnaam opgeven bij het scannen van een document"

5. Geef de bestemming op.

• Bij handmatig invoeren

1. Druk op  en selecteer [Invoeren mt toetsenbord].

DZC510

2. Voer het e-mailadres in en druk op .

DZC511

3. Geef het e-mailadres op dat handmatig is ingevoerd en druk op [In adresbk registr.].

DZC512

4. Voer de naam en andere aanvullende informatie in.

• Bij selectie uit de verzendgeschiedenis

1. Druk op  en selecteer vervolgens [Uit geschiedenis select.] op.

5. Scannen
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DZC513

2. Druk op [Programm.] van de te registreren bestemming.

DZC514

3. Registreer de naam en andere aanvullende informatie.

6. Druk op [OK] om het adresboekscherm te sluiten na het registreren van de informatie.

7. Druk op [Starten] op het scannerscherm.

Documenten scannen en de gescande gegevens verzenden per e-mail
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Documenten scannen en de gescande
gegevens naar een map verzenden
Als u de gegevens van een gescand origineel naar een gedeelde map op een computer wilt verzenden,
maakt u vooraf de gedeelde map op de computer en registreert u de doelmap in het adresboek.

• U moet ook de instellingen voor het verbinden met het netwerk vanaf het apparaat configureren.

"Verbinding maken met een bedrade LAN" en "Verbinding maken met een draadloze LAN",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

• U kunt eenvoudig een mapbestemming in het adresboek toevoegen met de Help-functie Scannen
naar map.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Met behulp van het SMB 3.0-protocol kunt u een bestand opslaan in de map die afzonderlijk is
geconfigureerd om codering toe te passen.

• Het gescande bestand kan ook op een FTP-server worden opgeslagen.

• Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Het controlevel afdrukken

Druk het controlevel hieronder af om de instellingswaarden met betrekking tot de doelcomputer te
noteren.

Controlevel

Nr.
Te controleren items (voorbeeld van waarden

instellen)
Invoerkolom instellen

[1]

Computernaam

Instelling DHCP-server inschakelen/uitschakelen

IP-adres

5. Scannen
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Controlevel

Nr.
Te controleren items (voorbeeld van waarden

instellen)
Invoerkolom instellen

[2]
Domeinnaam/werkgroepnaam

GEBRUIKERSDNSDOMEIN:

GEBRUIKERSDOMEIN:

Gebruikersnaam voor aanmelding bij computer

[3] Wachtwoord voor aanmelding bij computer

[4] Naam van gedeelde map op computer

De computerinformatie bevestigen (Windows)

Bevestig de naam, het IP-adres en andere informatie van de computer die is gebruikt om een gedeelde
map te maken, en noteer de informatie op de checklist.

1. Klik op [Start] op de computer en klik op [Windows System]  [Opdrachtprompt].

2. Voer "ipconfig/all" in en druk op [Enter].

3. Controleer de computernaam, activeer/deactiveer de status van de DHCP-server en het
IP-adres, en noteer de informatie bij [1] op het controlevel.

Wanneer het bovenstaande scherm wordt weergegeven, vult u het blad als volgt in:

Documenten scannen en de gescande gegevens naar een map verzenden
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Naam van computer

[1] Instelling voor in-/
uitschakelen van DHCP-server

IP-adres

LAPTOP-5955S09U

Nee

192.168.0.152
DZC523

4. Voer "set user" in en druk op [Enter].

Voer een spatie in tussen "set" en "user".

5. Controleer de domeinnaam, werkgroepnaam en log-in gebruikersnaam en noteer de
informatie bij [2] op het controlevel.

CKX007

Wanneer het bovenstaande scherm wordt weergegeven, vult u het blad als volgt in:

Domeinnaam/werkgroepnaam
[2]

Gebruikersnaam voor aanmelden 
bij computer

DNSDOMEINGEBRUIKER
[           ABCD-NET           ]
GEBRUIKERSDOMEIN
[         abcd-net.local         ]

TYamada
DZC524

"USERDNSDOMAIN" wordt niet weergegeven als de log-in gebruiker die de opdracht heeft
uitgevoerd, een lokale gebruiker is.

6. Controleer het log-in wachtwoord op de computer en noteer de informatie bij [3] op het
controlevel.

De vereiste informatie op de computer is bevestigd. Maak nu een gedeelde map op de computer
en geef de toegangsrechten van de map op.

Een gedeelde map aanmaken (Windows)

Maak een gedeelde map op het Windows-bureaublad aan en geef de toegangsrechten van de map
op.

1. Meld u aan bij Windows als een gebruiker met beheerdersrechten.

2. Maak een nieuwe map in Windows Verkenner en noteer de mapnaam bij [4] op het
controlevel.

5. Scannen
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3. Klik met de rechtermuisknop op de gemaakte map en klik vervolgens op
[Eigenschappen].

4. Klik op het tabblad [Delen] op de optie [Geavanceerd delen].

5. Vink het selectievakje [Deze map delen] aan en klik op [Machtigingen].

Na het voltooien van de procedure verwijdert u Iedereen (niet-opgegeven gebruiker) en voegt u
een gebruiker toe die toegang heeft tot de map. De gebruiker van wie de informatie op het
controlevel staat, wordt in het onderstaande voorbeeld gebruikt.

6. Selecteer [Iedereen] onder [Groep of gebruikersnamen] en klik op [Verwijderen].

7. Klik op [Toevoegen] [Geavanceerd]  [Objecttypen].

8. Selecteer [Gebruikers] en klik op [OK].

9. Klik op [Locaties], selecteer de naam van het domein of de werkgroep waartoe de
gebruiker behoort ([2] op het controlevel) en klik vervolgens op [OK].

10. Klik op [Geavanceerd]  [Nu zoeken].

Documenten scannen en de gescande gegevens naar een map verzenden
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11. Selecteer in de zoekresultaten de log-in gebruikersnaam van de computer die moet
worden toegevoegd ([2] op het controlevel) en klik vervolgens op [OK].

Wanneer u een specifieke gebruiker niet kunt vinden, klikt u op [Kolommen] of klikt u met de
rechtermuisknop op het veld [Zoekresultaten], selecteert u [Kolom selecteren] en selecteert u
vervolgens [Aanmeldingsnaam] in de lijst [Beschikbare kolommen] of [Pre-Windows 2000
Aanmeldingsnaam].

12. Klik op [OK].

13. Selecteer de toegevoegde gebruiker en vink vervolgens het selectievakje [Toestaan]
onder [Machtigingen] aan.

14. Klik op [OK] om alle vensters te sluiten.

Het configureren van de toegangsrechten voor de map is gelukt. Als u toegangsrechten wilt
opgeven voor de map om andere gebruikers en groepen toegang tot deze map te geven, kunt u
de map als volgt configureren:

1. Klik met de rechtermuisknop op de gemaakte map en klik vervolgens op [Eigenschappen].

2. Klik op [Bewerken...] op het tabblad [Beveiliging].

3. Klik op [Toevoegen]  [Geavanceerd].

4. Selecteer [Objecttypen] of [Locaties] en klik op [Zoeken].

5. Selecteer de gebruiker of groep om machtigingen toe te wijzen en klik op [OK].

6. Klik op [OK].

7. Selecteer de toegevoegde gebruiker en vink vervolgens het selectievakje [Toestaan] onder
[Machtigingen] aan.

8. Klik op [OK] om alle vensters te sluiten.

5. Scannen
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De computerinformatie bevestigen (OS X/macOS)

Bevestig de naam van de computer die is gebruikt om de gedeelde map, log-in gebruikersnaam en
andere instellingen te maken en noteer de informatie op de checklist.

1. Meld u aan bij OS X/macOS als een gebruiker met beheerdersrechten.

2. Klik op het Apple-menu.

3. Klik op [Systeemrapport].

4. Klik op [Software] op het linkerdeelvenster en noteer de weergegeven computernaam bij
[1] en de gebruikersnaam bij [2] op het controlevel.

Wanneer het bovenstaande scherm wordt weergegeven, vult u het blad als volgt in:

Naam van computer[1]

Gebruikersnaam voor aanmelden 
bij computer

MacBook van gebruiker

Gebruiker[2]

DZC526

5. Klik op het Apple-menu en selecteer [Systeemvoorkeuren].

6. Bij [Netwerk] klikt u op [Ethernet] of [Wi-Fi] en noteert u het weergegeven IP-adres bij [1]
op het controlevel.

De vereiste informatie op de computer is geconfigureerd. Maak nu een gedeelde map aan.

Een gedeelde map aanmaken (OS X/macOS)

Maak een gedeelde map aan en geef de toegangsrechten van de map op.

1. Maak een nieuwe map en noteer de mapnaam bij [4] op het controlevel.

2. Klik op het Apple-menu en selecteer [Systeemvoorkeuren].

Documenten scannen en de gescande gegevens naar een map verzenden
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3. Klik op [Delen], vink het selectievakje [Bestanden delen] aan en klik op [Opties].

4. Vink de selectievakjes aan of [Bestanden en mappen delen met SMB] en het te gebruiken
account voor het delen van de bestand en klik vervolgens op [Gereed].

Wanneer het scherm [Verificatie] wordt weergegeven, voert u het wachtwoord van het
geselecteerde account in en klikt u op [Gereed].

5. Klik op [ ] onder [Gedeelde mappen] op het scherm [Delen].

6. Geef de map op die u bij stap 1 heeft aangemaakt en klik op [Toevoegen].

5. Scannen
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7. Selecteer de map die bij stap 6 is toegevoegd en controleer of de toestemming van de
gebruiker voor toegang tot de map is ingesteld op "Lezen & Schrijven".

De gemaakte gedeelde map in het adresboek registreren

In dit gedeelte wordt de procedure beschreven voor het registreren van een gedeelde map die is
gemaakt in Windows met behulp van de informatie op het controlevel als voorbeeld.

1. Druk op [Adresboek] op het Home-scherm.

2. Druk op [Registr.] op het adresboekscherm.

EDN022

De items die worden weergegeven op het scherm variëren afhankelijk van de versie van RICOH
Altijd Huidige Technologie die op het apparaat wordt gebruikt.
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3. Voer de informatie van de bestemming in bij de invoervelden die worden weergegeven
op het tabblad [Naam] en selecteer de titel om de bestemming te classificeren.

4. Druk op het tabblad [Bestemmingen] en druk op [Map].

DZC133

5. Selecteer [SMB (verzenden naar gedeelde map op computer)] bij [Protocol].

DZC134

6. Geef het netwerkpad naar de gedeelde map op bij "Pad".

De padnaam handmatig invoeren

Als de computernaam "YamadaPC" ([1] op het controlevel) is en de naam van de gedeelde
map is "shared_doc" ([4]), voert u de volgende naam in:

\\YamadaPC\shared_doc

Een map in de lijst selecteren

Voer het IP-adres of de hostnaam van de computer in waarop naar een gedeelde map moet
worden gezocht, druk op [Bladeren door netwerk] en selecteer vervolgens de doelmap.

5. Scannen
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7. Onder [Mapverificatie-informatie] selecteert u [Andere verificatie-informatie opgeven] en
voert u de naam en het wachtwoord in van de log-in gebruiker die toegang heeft tot de
gedeelde map.

8. Druk op Verbindingstest.

Als er geen verbinding tot stand is gebracht, controleert u het bericht dat wordt weergegeven.

Pag. 323 "Wanneer een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruik van de scannerfunctie"

9. Druk op [OK].

10. Druk op het tabblad [Gebruikersbeheer/Overige] en geef de vereiste instellingen op.

DZC131

11. Druk op [OK].

12. Druk na het voltooien van de procedure op [Home] ( ).

Basisprocedure voor het Verzenden naar map

1. Druk op [Scanner] op het Home-scherm.

2. Selecteer [Naar map] op het scannerscherm.

DZC531

3. Plaats het origineel in de scanner.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).
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4. Druk op [Verzendinstellingen] en configureer de scaninstellingen volgens het doel van de
gescande gegevens.

Pag. 179 "Een origineel met de juiste kwaliteit en belichting scannen"

Pag. 182 "Het bestandstype of de bestandsnaam opgeven bij het scannen van een document"

5. Druk op , selecteer [In adresboek zoeken] of [Specif. op registr.nr.] en geef de
gedeelde map op die in het adresboek is geregistreerd.

DZC533

• Als u de informatie handmatig wilt invoeren, drukt u op  en selecteert u [Handmatige
invoer]. Selecteer SMB als het protocol en voer de vereiste informatie in.

• Om de bestemming opnieuw op te geven, drukt u op .

DZC536

6. Druk op [Starten].

5. Scannen
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Een origineel met de juiste kwaliteit en
belichting scannen
Geef de kwaliteit en belichting om te scannen op het scherm [Verzendinstellingen] op.

1. Druk op [Scanner] op het Home-scherm.

2. Plaats het origineel in de scanner.

Zie "Plaats een origineel op de scan", Gebruikershandleiding (volledige versie).

3. Druk op [Verzendinstellingen] op het scannerscherm en geef het origineeltype (kwaliteit),
belichting en resolutie op.

Het origineeltype opgeven

Origineeltype Geschikt voor

Zwart/Wit:Tekst Een document dat voornamelijk bestaat uit zwart-witte tekst. Het
origineel wordt gescand in twee tonen zwart en wit.

• Drop-out kleur

Het apparaat scant het origineel terwijl de opgegeven kleur
wordt gewist (Chromatische kleur, Rood, Groen, Blauw).
Om een te wissen kleur preciezer op te geven, verplaatst u

 naar [Smal] bij het te wissen kleurbereik.

Zwart-wit: Tekst/Foto Een document met zwart-witte tekst en foto's. Het origineel wordt
gescand in twee tonen zwart en wit.

Zwart-wit: Tekst/
Lijnillustraties

Een document met zwart-witte tekst en figuren. Het origineel
wordt gescand in twee tonen zwart en wit.

Zwart/Wit: Foto Een document met zwart-witte figuren en foto's. Het origineel
wordt gescand in twee tonen zwart en wit.

Grijswaarden Een document met zwart-witte figuren en foto's. Het origineel
wordt als een afbeelding met veel grijstinten gescand.

Een origineel met de juiste kwaliteit en belichting scannen
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Origineeltype Geschikt voor

Kleur: Tekst/Foto Een document dat voornamelijk uit tekst in kleur bestaat.

Kleur:Glanzende foto Een origineel in kleur zoals zilverhalide afdrukken of foto's.

Kleur: Glimmende
materialen

Een glanzend origineel in kleur zoals een edelmetaal of
sieraden.

Autom. kleurselectie Het apparaat bepaalt tijdens het scannen automatisch het type
van het origineel. Afhankelijk van de scaninstellingen en de
originele inhoud wordt het mogelijk niet correct vastgesteld.

• U kunt alleen [Grijswaarden], [Kleur: Tekst/Foto] of [Kleur: Glanzende foto] selecteren,
of [Kleur: Glimmende materialen] als [Hoge compressie PDF] is opgegeven als
[Bestandstype].

Pag. 182 "Het bestandstype of de bestandsnaam opgeven bij het scannen van een
document"

• Als u op apparaten met RICOH Always Current Technology v1. 2 of hoger selecteert dat
het origineeltype niet compatibel is met de bestandsindeling die is opgegeven in
[Bestandstype] wordt er een bericht weergegeven waarin wordt voorgesteld dat u het
bestandstype of het origineeltype moet veranderen. In dit geval selecteert u een
bestandstype of origineeltype uit de suggesties in het bericht.

De belichting aanpassen

• Verplaats  naar links of rechts om de belichting aan te passen. De kleuren in de
gescande afbeelding worden donkerder naarmate u de schuifregelaar naar rechts
verplaatst.

• Vink het selectievakje [Autom. belichting] aan om de belichting automatisch aan te
passen bij het scannen van een origineel met een niet-witte achtergrond, zoals een krant
of document die doorschijnt.

• U kunt het schakeringsniveau van [Autom. belichting] opgeven bij de volgende opties.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Scannereigenschappen]  [Scannen]  [Kleur/Dichtheid
]  [Achtergrondbelichting van ADS (full color)]

Zie gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

5. Scannen
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[Scannereigenschappen]  [Scaninstellingen] tabblad  [Achtergrondbelichting
van ADS (Kleur)]

Zie "Scaninstellingen (Instellingen van de scanner)", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

De resolutie opgeven

• Selecteer de resolutie die moet worden gebruikt om het origineel te scannen. De
afbeeldingskwaliteit verbetert naarmate de resolutie toeneemt, maar de grootte van de
gescande gegevens neemt ook toe.

• Om de kwaliteit van de gescande gegevens te waarborgen, kan [100 dpi] in de
volgende gevallen niet worden geselecteerd:

• [Hoge compressie PDF] is opgegeven als [Bestandstype]

Pag. 182 "Het bestandstype of de bestandsnaam opgeven bij het scannen van een
document"

• PDF is geselecteerd bij [Bestandstype] en de OCR-instelling is opgegeven

Zie "Een origineel scannen als een PDF-bestand met ingesloten tekstgegevens",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

4. Als u het gescande document naar een e-mailadres wilt verzenden, drukt u op [Afzender]
en geeft u vervolgens de afzender op.

5. Geef de bestemming op en druk op [Starten].

Een origineel met de juiste kwaliteit en belichting scannen
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Het bestandstype of de bestandsnaam
opgeven bij het scannen van een document
Geef de instellingen op bij [Verzendinstellingen] op het scannerscherm.

1. Druk op [Scanner] op het Home-scherm.

2. Plaats het origineel in de scanner.

Zie "Plaats een origineel op de scan", Gebruikershandleiding (volledige versie).

3. Druk op [Verzendinstellingen] op het scannerscherm.

4. Druk op [Bestandstype] en selecteer het bestandstype om het gescande document op te
slaan.

Druk op [Overige] om het gedetailleerde instellingenscherm weer te geven.

Op apparaten met RICOH Always Current Technology v1. 1 of eerder

• TIFF/JPEG (enkele pagina): Voor elke afzonderlijke pagina wordt een afzonderlijk
afbeeldingsbestand gemaakt.

• Wanneer u zwartwit opgeeft bij [Origineeltype], wordt het gescande document in
TIFF-indeling verzonden.

• Wanneer u grijswaarden of kleur opgeeft bij [Origineeltype], wordt het gescande
document in JPEG-indeling verzonden.

• TIFF (meerdere pagina's): Meerdere pagina's worden gecombineerd tot één
afbeeldingsbestand.

• PDF (enkele pagina): Voor elke afzonderlijke pagina wordt een PDF-bestand gemaakt.

• PDF (meerdere pagina's): Meerdere pagina's worden gecombineerd in één PDF-
bestand.

5. Scannen
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Naast de normale PDF-indeling, kunt u ook [Hoge compressie PDF] opgeven. Deze
vermindert de bestandsgrootte terwijl de leesbaarheid behouden blijft, of [PDF/A] die aan de
internationale standaard voldoet en voor langdurige opslag geschikt is.

Op apparaten met RICOH Always Current Technology v1. 2 of hoger

• PDF: er wordt een normaal PDF-bestand gemaakt.

• Hoge compressie PDF: Er wordt een PDF-bestand met een kleiner bestandsformaat
gemaakt, terwijl de leesbaarheid ongewijzigd blijft.

• PDF/A: Er wordt een PDF-bestand gemaakt dat voldoet aan de internationale
normen en dat geschikt is voor langdurige opslag.

• TIFF: Er wordt een TIFF-bestand gemaakt.

• JPEG: Er wordt een JPEG-bestand gemaakt.

• Behalve voor JPEG kunt u opgeven of u een apart bestand wilt maken voor elke
afzonderlijke pagina of dat u meerdere pagina's wilt combineren in één bestand.

5. Als u de bestandsnaam wilt opgeven, drukt u op [Bestandsnaam] en voert u de
bestandsnaam in.

De bestandsnaam wordt gegenereerd door de volgende drie items te combineren:

• Bestandsnaam: Voer de tekenreeks in die moet worden gebruikt aan het begin van de
bestandsnaam.

• Startnummer: Geef het startnummer op van een serienummer dat aan het einde van elke
bestandsnaam wordt toegevoegd bij het opgeven van een bestandsindeling die uit één
pagina per bestand bestaat.

Het bestandstype of de bestandsnaam opgeven bij het scannen van een document
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• Datum & tijd toevoegen: Vink dit selectievakje aan om het "jaar, de maand, de dag, het uur
en de minuut" waarop het scannen wordt uitgevoerd toe te voegen aan het einde van de
bestandsnaam.

6. Geef de scaninstellingen op volgens het doel van de gescande gegevens.

Pag. 179 "Een origineel met de juiste kwaliteit en belichting scannen"

7. Geef de bestemming op om het gescande document te verzenden en druk op [Starten].

• U kunt ook de instellingen voor beveiliging en digitale handtekening, en tekstinformatie in het PDF-
bestand insluiten.

• Zie "Een origineel scannen als een PDF met opgegeven beveiligingsinstelling" en "Een origineel
scannen als een PDF-bestand met ingesloten tekstgegevens", Gebruikershandleidng (volledige
versie).

• Er zijn vereisten waaraan moet worden voldaan bij het scannen van het origineel om een bestand
te maken in de PDF-indeling met hoge compressie.

• Pag. 360 "Lijst van specificaties"

• U kunt het aantal cijfers wijzigen in de volgende opties.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Scannereigenschappen]  [Verzendinstellingen]  [Bestandsnaam]  [Aantal cijfers voor
bestanden van een pagina]

Zie gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Scannereigenschappen]  [Verzendinstellingen] tabblad  [Aantal cijfers voor bestanden
met één pagina]

Zie "Instellingen verzenden (Instellingen van de scanner)", Gebruikershandleiding (volledige
versie).

5. Scannen
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6. Documentserver

Documenten op de documentserver opslaan
U kunt documenten die door het apparaat zijn gescand opslaan in de documentserver.

U kunt ze tevens opslaan met behulp van het printerstuurprogramma.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Documenten die zijn opgeslagen op de documentserver worden volgens de standaardconfiguratie
verwijderd na drie dagen (72 uur). Wijzig de instellingen in [Aut. best.verw. in Document server]
om de periode waarna documenten worden verwijderd te wijzigen of om op te geven dat
documenten niet automatisch mogen worden verwijderd.

• Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

1. Druk in het Home-scherm op [Document Server].

2. Druk in het scherm van de documentserver op [Naar scanscherm].

DZX233

3. Geef de map waarin documenten moeten worden opgeslagen, de naam van het
document en de overige instellingen op.

DZX234
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• Opslagmap: Selecteer de "Gedeelde map" die is aangemaakt bij de standaardconfiguratie
of de "Gebruikersmap" die door een gebruiker is aangemaakt om het document op te slaan.

Als u een gebruikersmap wilt selecteren, dient u deze van tevoren aan te maken.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Gebruikersnaam: Geef de naam van de gebruiker op die wordt weergegeven als eigenaar
van het document. Selecteer een gebruiker in het adresboek of geef de naam op.

• Bestandsnaam: Geef de naam van het gescande document op. Als u geen bestandsnaam
opgeeft, wordt er automatisch een naam als "COPY0001" of "COPY0002" toegewezen.

• Wachtwoord: Geef het wachtwoord op dat vereist is om het document af te drukken.

4. Plaats het origineel.

Plaats het origineel op dezelfde manier als op het kopieerapparaat.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

5. Geef de scanvoorwaarden op, zoals kleur en formaat.

6. Druk op [Starten].

• Wanneer u het origineel in de automatische documentinvoer (ADF) plaatst, wordt het scherm
Mappenlijst weergegeven nadat het origineel is gescand.

• Wanneer u het origineel op de glasplaat legt, drukt u op [Scannen voltooien] nadat alle
originelen zijn gescand voor afdrukken om het scherm Mappenlijst te openen.

• Wanneer het apparaat een document scant van een formaat dat niet automatisch kan worden
gedetecteerd, wordt het document opgeslagen in een ander formaat.

• U kunt opgeven of andere gebruikers het opgeslagen document mogen openen en bewerken.

• Zie "Toegangsprivileges opgeven voor documenten opgeslagen in de documentserver",
Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Als u opgeslagen documenten niet wilt verwijderen, zet [Aut. best.verw. in Document server] dan
op [Uit], en sla vervolgens de documenten op. Wanneer [Dagen opgeven] of [Uren specificeren]
geselecteerd zijn nadat er documenten worden bewaard, worden de documenten niet verwijderd.
Alleen de documenten die zijn opgeslagen na een wijziging in de instellingen worden automatisch
verwijderd.

6. Documentserver
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Documenten op de documentserver opslaan
U kunt de documenten die zijn opgeslagen op de documentserver afdrukken met dezelfde instellingen,
kleurmodus, papiergrootte en andere instellingen die zijn opgegeven toen de documenten werden
gescand. U kunt tevens de afdrukinstellingen wijzigen of een pagina opgeven om af te drukken.

• U kunt een document op de documentserver afdrukken met behulp van Web Image Monitor.

• Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een document afdrukken met de instellingen die zijn opgegeven tijdens het
scannen

• Wanneer u twee of meer documenten tegelijkertijd afdrukt, worden de afdrukinstellingen van het
eerste document toegepast op alle overige documenten.

• Een aantal van de geselecteerde documenten wordt mogelijk niet afgedrukt vanwege verschil in
formaat of resolutie.

1. Druk in het Home-scherm op [Document Server].

2. Op het scherm van de documentserver selecteert u de gewenste map.

DZX236

Druk op [Zoeken op mapnummer] of [Zoeken op mapnaam] om naar een map te zoeken.

Documenten op de documentserver opslaan
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3. Selecteer het document dat u wilt afdrukken.

DZX239

• Druk op [Gebruikersnaam] of [Bestandsnaam] om naar een document te zoeken.

• Als het document met een wachtwoord is beveiligd, voert u het wachtwoord in en drukt u op
[OK].

• Als u twee of meer exemplaren wilt afdrukken, geeft u het aantal op met behulp van de
cijfertoetsen.

• Om meerdere documenten tegelijkertijd af te drukken, selecteert u de documenten die u wilt
afdrukken in de volgorde waarop u ze wilt afdrukken. U kunt maximaal 30 documenten
selecteren.

• Nadat de documenten zijn geselecteerd, kunt u de geselecteerde documenten bevestigen
door op [Volgorde] te drukken om ze in de afdrukvolgorde te zetten.

4. Druk op [Starten].

• Als u het afdrukken wilt stoppen, drukt u op [Stoppen]  [Afdrukken stoppen].

• Tijdens het kopiëren kunt u het aantal te kopiëren sets wijzigen. Deze functie kan alleen worden
gebruikt wanneer de functie Sorteren is geselecteerd bij de afdrukvoorwaarden. Als u het aantal
wilt wijzigen tijdens het afdrukken, drukt u op [Stoppen], geeft u het aantal op en drukt u op
[Doorgaan met afdrukken]. Het aantal dat kan worden ingevoerd verschilt, afhankelijk van
wanneer u op [Stoppen] heeft gedrukt.

De afdrukinstellingen wijzigen om een document af te drukken

• Wanneer u twee of meer documenten selecteert waarvan de afdrukinstellingen moeten worden
gewijzigd, behoudt het eerste document de gewijzigde inhoud na het afdrukken. Het tweede
document en latere documenten behouden de gewijzigde inhoud niet en worden de instellingen
gebruikt van het moment dat ze zijn opgeslagen.

6. Documentserver
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1. Druk in het Home-scherm op [Document Server].

2. Op het scherm van de documentserver selecteert u de gewenste map.

DZX236

3. Selecteer het document dat u wilt afdrukken.

DZX239

• Als het document met een wachtwoord is beveiligd, voert u het wachtwoord in en drukt u op
[OK].

• Als u twee of meer exemplaren wilt afdrukken, geeft u het aantal op met behulp van de
cijfertoetsen.

4. Druk op [Naar afdr.scherm].

5. Wijzig de afdrukinstellingen.

• Wanneer u sorteren/roteren opgeeft, kunt u gedeeltelijk afdrukken als test en de rest
afdrukken door op [Testafdruk] te drukken.

Documenten op de documentserver opslaan
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• Druk op [Terug nr best.lijst] om terug te keren naar het scherm waar documenten kunnen
worden geselecteerd.

6. Druk op [Starten].

Een af te drukken pagina opgeven

1. Druk in het Home-scherm op [Document Server].

2. Op het scherm van de documentserver selecteert u de gewenste map.

DZX236

3. Selecteer het af te drukken document en druk op [Gespec. pagina afdrukken].

DZX241

• Als het document met een wachtwoord is beveiligd, voert u het wachtwoord in en drukt u op
[OK].

• Als u twee of meer exemplaren wilt afdrukken, geeft u het aantal op met behulp van de
cijfertoetsen.

6. Documentserver
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4. Geef de pagina op die u wilt afdrukken.

DZX244

• 1e pagina: selecteer deze optie om alleen de eerste pagina af te drukken. Wanneer u twee
of meer documenten heeft geselecteerd, wordt de eerste pagina van elk document afgedrukt.

• Gespecificeerde pagina: selecteer deze optie om de opgegeven pagina af te drukken.

• Gespec.ber: geef het paginanummer waar het afdrukken moet beginnen op in [Startnummer]
en de pagina waar het afdrukken moet stoppen in [Laatste nr].

5. Druk op [Starten].

Documenten op de documentserver opslaan
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7. Web Image Monitor

Web Image Monitor gebruiken
Web Image Monitor is een scherm waarin u de apparaatstatus en de instellingen op de computer kunt
bevestigen.

Wanneer het apparaat en een computer met een netwerk kunnen worden verbonden, kunt u de Web
Image Monitor openen door het IP-adres van het apparaat in te voeren in de adresbalk van de
internetbrowser.

Toegang tot Web Image Monitor.

1. Voer het IP-adres van het apparaat in de adresbalk van de internetbrowser in.

Voorbeeld: wanneer het IP-adres van het apparaat "192.168.1.10" is

• Als SSL is opgegeven

https://192.168.1.10/

• Als SSL niet is opgegeven

http://192.168.1.10/

Als u niet weet of SSL is opgegeven op het apparaat, geeft u het adres op dat begint met
https. Wanneer de verbinding niet tot stand kan worden gebracht, geeft u het adres op dat
met http begint.

Wanneer u het IPv4-adres opgeeft, hoeft u geen "0" in te voeren bij elk segment. Als
"192.168.001.010" wordt ingevoerd, hebt u geen toegang tot het apparaat.

2. De apparaatstatus of de instellingen bevestigen op de eerste pagina van Web Image
Monitor.

De apparaatstatus en de resterende hoeveelheden verbruiksartikelen worden weergegeven.
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Als u de instellingen wilt wijzigen, klikt u op [Inloggen] rechts bovenaan in het scherm en voert
u de gebruikersnaam en het wachtwoord op.

Aanbevolen internetbrowser

Windows OS X/macOS

Internet Explorer 11 of later Safari 3.0 of later

Firefox 52 of hoger Firefox 52 of hoger

Google Chrome versie 50 of later Google Chrome versie 50 of later

Microsoft Edge 20 of later -

• U kunt de schermlezersoftware JAWS 7.0 of later gebruiken in Internet Explorer.

• Wanneer u een DNS-server of WINS-server gebruikt, kunt u de Hostnaam gebruiken in plaats van
het IP-adres om verbinding te maken met de server.

• Wanneer het scherm vervormd is of als de bewerking instabiel verloopt, bevestigt u dat
"JavaScript" of "Cookies gebruiken" op Actief staan op de computer.

• Wanneer u Hostnaam onder Windows Server 2008 of hoger in de IPv6-omgeving gebruikt, zet u
de Hostnaam om in de externe DNS-server. U kunt het hostbestand niet gebruiken.

• Wanneer u de instellingen opgeeft vanuit Web Image Monitor, dient u zich niet bij het apparaat
aan te melden via het bedieningspaneel. Wellicht wordt de instelwaarde niet weergegeven.

Wat u kunt doen met de Web Image Monitor

De items en de instellingen die in de Web Image Monitor worden weergegeven, zijn afhankelijk van of
het apparaat is ingelogd of niet.

• Wanneer u niet bent ingelogd

De apparaatstatus, de instellingen en de taakstatus worden weergegeven. U kunt door de
instellingen van het apparaat bladeren, maar u kunt ze niet wijzigen.

• Wanneer u bent ingelogd (als gebruiker)

Inloggen als gebruiker die is geregistreerd in het adresboek. Deze gebruikers kunnen de taken
bedienen die ze hebben uitgevoerd en een deel van de apparaatinstellingen aanpassen.

• Wanneer u bent ingelogd (als beheerder)

De beheerder kan alle instellingen van het apparaat wijzigen.

7. Web Image Monitor
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Mogelijkheden

Functie Niet ingelogd Gebruiker Beheerder

Status van het apparaat

Apparaatinstellingen *1 *1

Apparaatinstellingen wijzigen - *1

Takenlijst

Taakgeschiedenis

Toegang tot adresboek -

Bestanden bewerken in Document Server -

Netwerkinstellingen - *1

Netwerkinstellingen wijzigen - *1

Afdrukken annuleren - -

Beveiligingsinstellingen - -

: Beschikbaar -: Niet beschikbaar

*1 Afhankelijk van de beheerdersinstellingen

Scherm Web Image Monitor

DZX797

1

2

3

4

1. Menu

De hieronder beschreven menu-opties worden weergegeven.

Web Image Monitor gebruiken
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• Status/Informatie: Geeft de apparaatstatus, de configuratie van opties, de teller en de taakstatus weer.

• Apparaatbeheer: Hiermee beheert u de apparaatinstellingen en het adresboek.

• Afdruktaak/Opgeslagen bestand: Maakt gebruik van de bestanden die zijn opgeslagen in het
printerstuurprogramma of op de documentserver.

• Handige links: Geeft de koppeling weer naar de favoriete URL.

2. Koptekst

Er wordt een pictogram rechts bovenaan het scherm geplaatst waarmee u een koppeling tot stand kunt
brengen met het scherm Inloggen. De knoppen Help, Versie-informatie en Zoeken op trefwoord worden ook
weergegeven.

3. Vernieuwen/Help

 (Vernieuwen): Werk de gegevens in het werkgebied bij.

(Help): Bekijk of download de inhoud van het Help-bestand.

4. Algemeen gebied

Hier worden de status en instellingen van het apparaat weergegeven.

Help van Web Image Monitor opgeven

Web Image Monitor beschikt over een Help-functie waarin de functie van instellingsitems wordt
beschreven. Wanneer u de Help voor de eerste keer gebruikt, kunt u ervoor kiezen het Help-bestand
online te lezen of het te downloaden.

Online Help nu bekijken

U kunt het recentste Help-bestand voor de Web Image Monitor op internet bekijken.

Download helpbestand

U kunt het Help-bestand van de Web Image Monitor op de computer downloaden en dit bekijken.
Wanneer u het gedownloade Help-bestand op de internetserver opslaat en dit toewijst aan de
knop Help (  ), kunt u de Help bekijken zonder verbinding te hoeven maken met internet.

Als u het gedownloade Help-bestand wilt toewijzen aan de knop Help (  ), geeft u het pad naar
het Help-bestand op aan de hand van de onderstaande procedure.

1. Log als beheerder in bij de Web Image Monitor.

7. Web Image Monitor
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2. Klik op de knop Help (  ) rechts bovenaan het scherm.

3. Selecteer het besturingssysteem en de weergavetaal, en klik vervolgens op
[Downloaden].

4. Pak het gedownloade ZIP-bestand uit en sla het op de internetserver op.

5. Klik op [Configuratie] in het menu "Apparaatbeheer" in de Web Image Monitor.

6. Klik op [Internetpagina] onder de categorie "Internetpagina".

7. Geef het pad naar het Help-bestand dat is opgeslagen op de internetserver in "URL"
onder "Doel Help-URL instellen".

Wanneer de URL van het Help-bestand bijvoorbeeld "http://a.b.c.d/HELP/JA/index.html" is,
geeft u "http://a.b.c.d/HELP/" op.

8. Klik op [OK].

9. Nadat de procedure is voltooid, logt u uit en sluit u de Web Image Monitor.

Web Image Monitor gebruiken
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8. Papier en toner bijvullen

Papier in de papierlade plaatsen
De methode voor het plaatsen van papier varieert voor elk type papierlade.

• Pas tijdens het bijvullen van papier op dat uw vingers niet vast komen te zitten of dat u ze
verwondt.

DZX114

Lade 1
Lade 2

Lade 3
Lade 4

Grote lade
(LCT)

Lade 3(LCT)Lade 3

Handinvoerlade

• Voordat u papier in een lade plaatst, controleert u het papierformaat en het type papier dat in de
lade kan worden geplaatst, en bevestigt u het papierformaat dat automatisch wordt gedetecteerd.

Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

• Wanneer u papier plaatst van een formaat dat niet automatisch wordt gedetecteerd, geeft u het
papierformaat op bij [Instell. papierlade] van [Gebruikerstools].

• Schermtype Instellingen: Standaard

Pag. 212 "Het papierformaat opgeven als dit niet automatisch wordt gedetecteerd
(Schermtype Instellingen: Standaard)"

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Pag. 217 "Het papierformaat opgeven als dit niet automatisch wordt gedetecteerd
(Schermtype Instellingen: Klassiek)"

• Als u dun papier, dik papier of andere speciale papiersoorten wilt plaatsen, geeft u het papiertype
of de dikte op met behulp van de volgende opties.

• Schermtype Instellingen: Standaard
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Zie gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie "Instellingen papierlade", Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Wanneer u papier in een lade plaatst waarin weinig vellen papier aanwezig zijn, kunnen er
meerdere vellen tegelijkertijd uit de lade worden ingevoerd. Haal alle vellen uit de lade, blader
door de vellen en plaats ze vervolgens opnieuw.

• U kunt het geluid van over elkaar bewegend papier horen. Dit is geen defect.

Papier plaatsen in lade 1 tot 4

Pas de zij- en eindafscheiding aan het papierformaat aan. Wanneer u papier plaatst dat groter is dan
A3-formaat, dient u tevens de positie van de hulpzijafscheiding te wijzigen.

• Stapel het papier niet hoger dan de limietmarkering. Als u papier boven de limietmarkering plaatst,
worden de afbeeldingen mogelijk schuin afgedrukt of ontstaat er een papierstoring.

Enveloppe

Papier

DZX185

Plaats papier op dezelfde manier in elke papierlade. In de volgende voorbeeldprocedure wordt lade 2
gebruikt.

1. Trek de lade voorzichtig uit.

DZW132
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2. Terwijl u de vrijgavehendel van de zijafscheiding ingedrukt houdt, schuift u de
zijafscheidingen naar buiten.

DZW133

3. Als u papier wilt plaatsen dat groter is dan A3-formaat, trekt u de lade helemaal naar
buiten en wijzigt u vervolgens de posities van de twee hulpzijafscheidingen.

DZW186

1. Duw op het holle gedeelte om de hulpzijafscheiding (1) te draaien en haal deze vervolgens
uit de lade (2).

DZW134

1

2

2. Plaats de hulpzijafscheiding in de groef voor het te gebruiken papierformaat.

Papier in de papierlade plaatsen
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DZW116

*1 U hoeft de hulpzijafscheiding niet te gebruiken wanneer u B4-papier plaatst.

Wijzig de positie van de hulpeindgeleiding op dezelfde manier.

4. Druk de vrijgavehendels van de eindafscheiding in en schuif de eindafscheiding
vervolgens naar buiten.

DZW136

Als de eindafscheiding is vastgezet met de stopper, draait u de bevestigingsschroef van de stopper
90 graden linksom met een munt of een vergelijkbaar object en verwijdert u de stopper.

DZW183

5. Zorg dat het papier recht ligt en plaats het met de afdrukzijde naar boven.

Blader door de vellen papier voordat u ze plaatst, zodat er geen vellen papier aan elkaar blijven
plakken en niet tegelijkertijd worden ingevoerd.

Stapel het papier niet hoger dan de limietmarkering.

8. Papier en toner bijvullen
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DZW137

6. Stel de zij- en eindafscheidingen in op het papierformaat terwijl u op de vrijgavehendel
indrukt.

Zorg dat er geen ruimte tussen het papier en de afscheidingen zit.

DZW138

Als u de eindafscheiding wilt vastzetten, zorgt u dat de twee uitstulpingen van de stopper
overeenkomen met de openingen in de eindafscheiding en draait u vervolgens de
bevestigingsschroef vast door deze 90 graden rechtsom te draaien met een munt of een
vergelijkbaar object.

• Als u de eindafscheiding niet vastzet, plaatst u de stopper in de positie die in de illustratie
wordt weergegeven en draait u vervolgens de bevestigingsschroef vast door deze 90 graden
rechtsom te draaien met een munt of een vergelijkbaar object.

DZW184
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7. Duw de lade voorzichtig in de origineelpositie.

Als u de volledig uitgetrokken lade weer in de oorspronkelijke positie wilt plaatsen, duwt u de lade
recht naar binnen. Als de papierlade is beschadigd, kan er een papierstoring ontstaan. Ook als u
de lade te hard naar binnen duwt, kan de zijafscheiding van de lade worden verplaatst.

• Lade 1 beschikt niet over een functie om het papierformaat automatisch te detecteren. Geef op het
bedieningspaneel op welk papierformaat u wilt gebruiken.

• Schermtype Instellingen: Standaard

Pag. 212 "Het papierformaat opgeven als dit niet automatisch wordt gedetecteerd
(Schermtype Instellingen: Standaard)"

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Pag. 217 "Het papierformaat opgeven als dit niet automatisch wordt gedetecteerd
(Schermtype Instellingen: Klassiek)"

• In lade 2 t/m 4 kunt u enveloppen plaatsen.

• Pag. 235 "Enveloprichting en aanbevolen staat"

Papier in de handinvoer plaatsen

Gebruik de handinvoer om papier te plaatsen van een formaat dat niet in lade 1 t/m 4 kan worden
geplaatst, zoals transparanten en etiketten (zelfklevende labels).

Het maximale aantal vellen dat u in de handinvoerlade kunt plaatsen, is afhankelijk van het type papier.

Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

• Stapel het papier niet hoger dan de limietmarkering. Als u papier boven de limietmarkering plaatst,
worden de afbeeldingen wellicht schuin afgedrukt of ontstaat er een papierstoring.
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Links: gewoon papier
Rechts: dik papier

DZX190

1. Open de handinvoer.

DZW117

Wanneer u papier plaatst dat groter is dan de handinvoer (langer dan A4-papier in liggende
richting), trekt u de verlenger uit.

2. Plaats het papier met de afdrukzijde naar beneden en duw het voorzichtig naar binnen
tot u een piep hoort.

Blader door de vellen papier voordat u ze plaatst, zodat er geen vellen papier aan elkaar blijven
plakken en niet tegelijkertijd worden ingevoerd.

Wanneer u enveloppen of briefpapier plaatst, bevestigt u de richting, de voor- en achterzijde of de
locatie van flappen.

• Pag. 235 "Enveloprichting en aanbevolen staat"

• Pag. 238 "Papier met vaste afdrukrichting of dubbelzijdig papier plaatsen"

Papier in de papierlade plaatsen
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3. Positioneer de papiergeleiders op basis van het papierformaat.

DZW139

• Als u papier in de handinvoerlade wilt plaatsen, is het beter om het papier in de richting  te
plaatsen.

Papier in de geleiderlade voor bannervellen plaatsen

1. Draai de knop met de klok mee totdat zijn driehoekmarkering tegen de
ontgrendelmarkering stuit.

Zorg ervoor dat uw hand de geleiderklep voor bannerpapier niet raakt als u aan de knop
draait.

Als u niet aan de knop kunt draaien, druk dan de geleiderklep voor bannerpapier naar het
apparaat toe en terwijl u aan de knop draait.

DZC911

2. Houd de hendel in één hand terwijl u de achterkant van de handinvoer ondersteunt
met de andere hand en open vervolgens langzaam de handinvoer.

Open de handinvoer totdat deze parallel met de vloer ligt.

Ga bij het plaatsen van papier met een horizontale breedte van 148 – 457,2 mm (5,83 –
18,00 inch) naar Stap 4.
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DZC912

3. Til de geleiderklep voor bannerpapier op en steek hem vervolgens in de handinvoer
totdat hij stabiel zit.

DZC913

2

2

1

4. Voer het papier met de bedrukte zijde naar beneden in totdat u een piep hoort.

5. Positioneer de papiergeleiders op basis van het papierformaat.

Als de geleiders niet tegen het papier aandrukken, kunnen afbeeldingen verdraaid raken of
wordt het papier verkeerd ingevoerd.

Ga bij het plaatsen van papier met een horizontale breedte van 148 – 900,0 mm (5,83 –
35,5 inch) naar Stap 7.

DZC914
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6. Open de onderlade en til vervolgens de kleine geleiderklep voor bannerpapier op.

DZC915

2
1

7. Stel de voorste rand van het papier in overeenkomstig het papierformaat.

• Krul bij het gebruik van papier met een horizontale breedte van 1200 mm (47,3 inch)
het papier zodanig dat zijn voorste rand de kleine geleiderklep voor bannerpapier
raakt.

DZC916

• Krul bij het gebruik van papier met een horizontale breedte van 900 mm (35,5 inch) het
papier zodanig dat zijn voorste rand de zijkant van het apparaat raakt.

DZC917

• Stel bij het gebruik van papier met een horizontale breedte van 457,2 – 900 mm
(18,00 – 35,5 inch) het papier zodanig in dat zijn voorste rand uit de geleiderklep voor
bannerpapier steekt.
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DZC918

• Stel bij het gebruik van papier met een horizontale breedte van 148 – 457,2 mm (5,83
– 18,00 inch) het papier in als het plaatsen van papier in de handinvoer.

DZC919

• U kunt in de geleiderklep voor bannerpapier maximaal 10 vellen papier met een horizontale
breedte van 457,2 – 1260 mm (18,00 – 49,60 inch) plaatsen. Bij het plaatsen van
meerdere vellen papier in de geleiderklep voor bannerpapier zorgt u ervoor om ze één voor
één te scheiden alvorens ze te plaatsen.

• Wanneer het [Meldingsgeluid] is ingesteld op [Geen geluid], klinkt er geen geluid wanneer u
papier invoert in de geleiderklep voor bannerpapier.

De geleiderklep voor bannerpapier sluiten

1. Verwijder al het geplaatste papier.

2. Klap de onderlade op.

3. Schuif de papiergeleiders naar buiten tot de maximale breedte.

4. Klap de geleiderklep voor bannerpapier op.

5. Houd de hendel in één hand terwijl u de achterkant van de handinvoer ondersteunt
met de andere hand en sluit vervolgens langzaam de handinvoer.

6. Draai de knop tegen de klok in totdat zijn driehoekmarkering stopt bij de
vergrendelmarkering.

Papier in de papierlade plaatsen

209



Papier in lade 3 (LCT) plaatsen

In lade 3 (LCT) kan alleen papier in A4-formaat in staande richting worden geplaatst. Neem contact op
met een servicevertegenwoordiger om papier met een formaat van 81/2 × 11 te plaatsen.

• U kunt papier plaatsen aan zowel de linker- als de rechterzijde van de lade.

• Het papier aan de rechterzijde van lade 3 (LCT) wordt in het apparaat ingevoerd. Wanneer het
papier aan de rechterzijde van lade 3 (LCT) opraakt, wordt het papier aan de linkerzijde
automatisch naar rechts verschoven en blijft de lade het papier invoeren.

• Als u afdrukt met lade 3 (LCT), kunt u de linkerzijde van de lade uittrekken en nieuw papier
plaatsen.

• Wanneer het papier dat aan de rechterzijde van lade 3 (LCT) is geplaatst, opraakt, wordt het
papier aan de linkerzijde automatisch naar rechts geschoven. Trek lade 3 (LCT) niet uit terwijl u
papier hoort bewegen.

DZW120

1. Trek lade 3 (LCT) volledig naar buiten.

DZW135

2. Zorg dat het papier recht ligt en plaats het met de afdrukzijde naar boven.

Blader door de vellen papier voordat u ze plaatst, zodat er geen vellen papier aan elkaar blijven
plakken en niet tegelijkertijd worden ingevoerd.
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Voor de rechterstapel lijnt u de rechterzijde van het papier uit met de rechterzijde van de lade. Lijn
voor de linkerstapel de linkerrand van het papier uit met de linkerrand van de lade.

Stapel het papier niet hoger dan de limietmarkering.

Wanneer de lade volledig kan worden uitgetrokken

DZW140

Wanneer de lade voor de helft kan worden uitgetrokken

Plaats 30 of meer vellen papier in de linkerhelft van de lade.

DZW141

3. Duw lade 3 (LCT) volledig naar binnen.

Papier in de bulklade (LCT) plaatsen

In de bulklade (LCT) kan alleen papier van A4-formaat in staande richting worden geplaatst. Neem
contact op met een servicevertegenwoordiger om papier met een formaat van B5 of 81/2 × 11 te
plaatsen.

Papier in de papierlade plaatsen

211



1. Open het paneel van de bulklade (LCT).

DZW145

2. Maak een nette stapel van het papier en plaats het met de afdrukzijde naar beneden.

Blader door de vellen papier voordat u ze plaatst, zodat er geen vellen papier aan elkaar blijven
plakken en niet tegelijkertijd worden ingevoerd.

Stapel het papier niet hoger dan de limietmarkering.

DZW146

3. Sluit het paneel van de bulklade (LCT).

Het papierformaat opgeven als dit niet automatisch wordt gedetecteerd
(Schermtype Instellingen: Standaard)

1. Druk op [Instellingen] in het Home-scherm.
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2. Druk op [Lade-/papierinstellingen].

D0BLPM6319

3. Druk op [Papierformaat/Papiertype]  [Papierformaat/Papiertype].

D0BLPM6320

4. Druk op de naam van de lade waarin het papier is geplaatst.

5. Schakel het selectievakje [Automatische papierselectie/Automatische ladeselectie] uit en
druk vervolgens op [Papierformaat].

D0BLPM6321

Voor de handinvoer drukt u op [Papierformaat: Printer].
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6. Selecteer het formaat van het geplaatste papier in de lijst, en druk vervolgens op [OK] 
[OK].

7. Nadat de procedure is voltooid, drukt u op [Home] ( ).

Een normaal papierformaat opgeven via het bedieningspaneel (Type
scherminstelling: Standaard)

1. Druk op [Instellingen] in het Home-scherm.

2. Druk op [Lade-/papierinstellingen].

D0BLPM6319

3. Druk op [Papierformaat/Papiertype]  [Papierformaat/Papiertype].

4. Druk op de naam van de lade waarin het papier is geplaatst.

8. Papier en toner bijvullen

214



5. Druk op [Papierformaat].

D0C9PA5253

Om op te geven voor handinvoer, druk op [Papierformaat: Printer].

D0C9PA5254

6. Druk op [Aangepast] in de weergegeven lijst.

7. Druk op de knop rechts van "A" of "B".

Geef de waarde op tussen de nummers "< >" en druk vervolgens op [Done].

8. Druk drie keer op [OK].

9. Nadat de configuratie is voltooid, drukt u op [Home]( ).

De instellingen voor papiertype en papierdikte opgeven (Type
scherminstelling: Standaard)

Als de afdrukinstellingen en het geplaatste papier die voor de afdruktaak worden gebruikt niet
overeenkomen, treedt er een discrepantiefout op.

Controleer de papierinstellingen en configureer ze voordat u begint met afdrukken.
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• Voordat u de instellingen wijzigt, bevestigt u de prioriteit van de papierinstellingen voor afdrukken
(prioriteit voor het printerstuurprogramma of voor het bedieningspaneel).

In het printerstuurprogramma

Controleer de instellingen van de papierlade en de papiersoort in het printerstuurprogramma en
zorg dat de instellingen overeenkomen met het geplaatste papier.

Op het bedieningspaneel

1. Druk op [Instellingen] in het Home-scherm.

2. Druk op [Lade-/papierinstellingen].

D0BLPM6319

3. Druk op [Papierformaat/Papiertype]  [Papierformaat/Papiertype].

4. Druk op de naam van de lade waarin het papier is geplaatst.
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5. Druk op [Papiertype/-dikte].

D0C9PA5255

6. Kies één papiertype/-dikte uit de weergegeven lijst en druk vervolgens op [OK].

7. Druk op [OK].

8. Nadat de configuratie is voltooid, drukt u op [Home]( ).

Het papierformaat opgeven als dit niet automatisch wordt gedetecteerd
(Schermtype Instellingen: Klassiek)

Als u papier in lade 1 wilt plaatsen of als u papier van een formaat dat niet automatisch wordt
gedetecteerd in lade 2 t/m 4 wilt plaatsen, geeft u het papierformaat op via het bedieningspaneel.

1. Druk op het Home-scherm op [Instellingen].

2. Druk op [Instellingen papierlade].

DZX121

3. Selecteer het opgegeven papierformaat in "Instelling papierformaat" van de lade waarin
het papier is geplaatst.

Maak een keuze uit [Papierformaat lade: Lade 1] t/m [Papierformaat lade: Lade 4] of [Printer
handinvoer papierformaat].
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DZX122

4. Selecteer het formaat van het geplaatste papier.

5. Druk op [OK].

6. Nadat de configuratie is voltooid, drukt u op [Home]( ).

• Als u papier wilt gebruiken dat automatisch kan worden gedetecteerd nadat u papier hebt gebruikt
dat niet automatisch kan worden gedetecteerd, herstelt u de instelling Automatisch detecteren. Als
u de instelling Automatisch detecteren wilt herstellen, plaatst u het papier opnieuw, voert u stappen
1 t/m 4 uit, selecteert u [Autodetectie], en drukt u vervolgens op [OK].

Een normaal papierformaat opgeven via het bedieningspaneel (Type
scherminstelling: Klassiek)

1. Druk op het Home-scherm op [Instellingen].
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2. Druk op [Instellingen papierlade].

DZX121

3. Selecteer het opgegeven papierformaat in "Instelling papierformaat" van de lade waarin
het papier is geplaatst.

Maak een keuze uit [Papierformaat lade: Lade 1] t/m [Papierformaat lade: Lade 4] of [Printer
handinvoer papierformaat].

DZX122

4. Druk op [Aangepast formaat].

Indien er al een aangepast formaat is ingesteld, drukt u op [Formaat wijzigen].

D0BLPM2531

5. Druk op [Verticaal].

6. Voer de verticale afmeting in met de cijfertoetsen en druk op [ ].

7. Druk op [Horizontaal].

8. Voer de horizontale afmeting van het origineel in met de cijfertoetsen en druk vervolgens
op [ ].

9. Druk twee keer op [OK].
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10. Nadat de configuratie is voltooid, drukt u op [Home]( ).

De instellingen voor papiertype en papierdikte opgeven (Type
scherminstelling: Klassiek)

• Voordat u de instellingen wijzigt, bevestigt u de prioriteit van de papierinstellingen voor afdrukken
(prioriteit voor het printerstuurprogramma of voor het bedieningspaneel).

In het printerstuurprogramma

Controleer de instellingen van de papierlade en de papiersoort in het printerstuurprogramma en
zorg dat de instellingen overeenkomen met het geplaatste papier.

Op het bedieningspaneel

1. Druk op het Home-scherm op [Instellingen].

2. Druk op [Instellingen papierlade].

DZX121

3. Selecteer het opgegeven papierformaat in "Instelling papiertype" van de lade
waarin het papier is geplaatst.

Kies uit [Papiertype: Lade 1] t/m [Papiertype: Lade 4] of kies [Papiertype: Handinvoerlade].
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4. Selecteer de juiste items bij "Papiertype" en "Papierdikte", volgens het papiertype
dat u wilt opgeven.

5. Druk op [OK].

6. Nadat de configuratie is voltooid, drukt u op [Home]( ).
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Aanbevolen papierformaten en -typen
De aanbevolen papierformaten en -typen voor elke lade zijn zoals hieronder wordt beschreven.

• Als u meerdere vellen invoert, waaiert u de vellen goed los of plaatst u de vellen een voor een in
de handinvoer.

• Bij het laden van de volgende soorten papier, kan er een zoemend geluid hoorbaar zijn Dit heeft
geen invloed op de prestaties.

• Transparante folie

• Halfdoorschijnend papier

• Briefkaarten

• De afdruksnelheid kan langzamer zijn afhankelijk van de papiermaat of papiersoort.

Lade 1

Papiertype en -gewicht Formaat Papiercapaciteit

60 – 300 g/m2 (16 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Normaal pap. 1 – Dik papier 4

A4

81/2 × 11

550 vellen
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Lade 2

Papiertype en -gewicht Formaat Papiercapaciteit

60 – 300 g/m2 (16 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Normaal pap. 1 – Dik papier 4

Papierformaten die automatisch
kunnen worden
gedetecteerd:*1

A3 , A4 , A5 , B4 JIS ,
B5 JIS , 81/2 × 11 ,
SRA3

A4 , A5 , B5 JIS , 11 × 17
, 81/2 × 14 , 81/2 × 11
, 71/4 × 101/2 , 12 × 18
, 81/2 × 132/5

550 vellen

60 – 300 g/m2 (16 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Normaal pap. 1 – Dik papier 4

Selecteer het papierformaat via
het menu Instell. papierlade:*1

A5 , A6 , B6 JIS , 11 × 17
, 81/2 × 14 , 81/2 × 13
, 81/2 × 11 , 81/4 × 14 ,

81/4 × 13 , 8 × 13 ,

8 × 10 , 71/4 × 101/2 ,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K

, 12 × 18 , 11 × 15 , 10
× 14 , 81/2 × 132/5

A3 , A4 , A5 , A6 , B4
JIS , B5 JIS , B6 JIS , 81/2
× 13 , 81/4 × 14 , 81/4 ×
13 , 8 × 13 , 8 × 10 ,

71/4 × 101/2 , 51/2 × 81/2
, 8K , 16K , 11 × 15 ,

10 × 14 , SRA3

550 vellen
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Papiertype en -gewicht Formaat Papiercapaciteit

60 – 300 g/m2 (16 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Normaal pap. 1 – Dik papier 4

Aangepast formaat*2 *3:

Verticaal: 90,0 - 320,0 mm

Horizontaal: 148,0 - 457,2
mm

Verticaal: 3,55 – 12,59 inch

Horizontaal: 5,83 – 18,00
inch

550 vellen

Enveloppen Selecteer het papierformaat via
het menu Instell. papierlade:

41/8 × 91/2 , 37/8 × 71/2
, C5 Env , C6 Env , DL

Env

• : 50 vellen

•

Dubbele flap: 15 vellen

Enkelvoudige flap: 25
vellen

*1 Stel de zijgeleider bij voor het plaatsen van B4 JIS , A3 , SRA3 , 11 × 17  of 12 × 18  papier.

*2 Stel de zijgeleider in op SRA3  voordat u papier plaatst met een verticale lengte van 297 mm of langer en
een horizontale lengte van meer dan 335 mm.

*3 Indien u papier plaatst in lade 2 - 4 met een verticale lengte van meer dan 304,8 mm (12,0 inch), zorg dan
dat de horizontale breedte 450 mm (17,8 inch) of minder is.
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Onderste papierladen (lade 3, 4)

Papiertype en -gewicht Formaat Papiercapaciteit

60 – 300 g/m2 (16 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Normaal pap. 1 – Dik papier 4

Papierformaten die automatisch
kunnen worden gedetecteerd:*1

A3 , A4 , A5 , B4 JIS ,
B5 JIS , 81/2 × 11 , SRA3

*2

A4 , A5 , B5 JIS , 11 × 17
, 81/2 × 14 , 81/2 × 11
, 71/4 × 101/2 , 12 × 18

*2, 81/2 × 132/5

550 vellen

60 – 300 g/m2 (16 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Normaal pap. 1 – Dik papier 4

Selecteer het papierformaat via
het menu Instell. papierlade:*1

A5 , A6 , B6 JIS ,

11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2
× 13 , 81/2 × 11 , 81/4 ×
14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 ,
8 × 10 ,

71/4 × 101/2 , 51/2 ×
81/2 , 8K , 16K , 12 ×
18 *2, 11 × 15 , 10 × 14

, 81/2 × 132/5

A3 , A4 , A5 , A6 , B4
JIS , B5 JIS , B6 JIS ,

81/2 × 13 , 81/4 × 14 ,
81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10

,

71/4 × 101/2 , 51/2 × 81/2
, 8K , 16K , 11 × 15 ,

10 × 14 , SRA3 *2

550 vellen
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Papiertype en -gewicht Formaat Papiercapaciteit

60 – 300 g/m2 (16 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Normaal pap. 1 – Dik papier 4

Aangepast formaat*3 *4:

Verticaal: 90,0 - 320,0 mm

Horizontaal: 148,0 - 457,2
mm

Verticaal: 3,55 – 12,59 inch

Horizontaal: 5,83 – 18,00 inch

550 vellen

Enveloppen Selecteer het papierformaat via
het menu Instell. papierlade:

41/8 × 91/2 , 37/8 × 71/2
, C5 Env , C6 Env , DL

Env

• : 50 vellen

•

Dubbele flap: 15 vellen

Enkelvoudige flap: 25
vellen

*1 Stel de zijgeleider bij voor het plaatsen van B4 JIS , A3 , SRA3 , 11 × 17  of 12 × 18  papier.

*2 Op de stickers in de onderste papierladen staan lijnen die deze papierformaten aanduiden, maar er is geen
beschrijving voor deze papierformaten.

*3 Indien u papier plaatst in lade 2 - 4 met een verticale lengte van meer dan 304,8 mm (12,0 inch), zorg dan
dat de horizontale breedte 450 mm (17,8 inch) of minder is.

*4 Stel de zijgeleider in op SRA3  voordat u papier plaatst met een verticale lengte van 297 mm of langer en
een horizontale lengte van meer dan 335 mm.
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Handinvoer

Papiertype en -gewicht Formaat Papiercapaciteit

52 – 300 g/m2 (14 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Dun papier – Dik papier 4

Papierformaten die automatisch
kunnen worden waargenomen:

A3 , A4 , A5 , A6 ,
B4 JIS , B5 JIS , B6 JIS ,
SRA3

A5 , B5 JIS , 11 × 17 ,
81/2 × 11 , 51/2 × 81/2

, 12 × 18 , SRA3

• 100 vellen (max. 10 mm
hoog)

• Dik papier 1: 40 vellen

• Dik papier 2 – Dik papier
3: 20 vellen

• Dik papier 4: 16 vellen

52 – 300 g/m2 (14 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Dun papier – Dik papier 4

*1

11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2
× 13 , 81/2 × 11 , 81/4 ×
14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 ,
8 × 10 ,

71/4 × 101/2 , 51/2 ×
81/2 , 8K , 16K , 12 ×
18 , 11 × 15 , 10 × 14 ,
SRA4 , 81/2 × 132/5

A3 , A4 , A5 , A6 , B4
JIS , B5 JIS , B6 JIS , 81/2
× 14 , 81/2 × 13 , 81/4 ×
14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 ,
8 × 10 ,

71/4 × 101/2 , 8K , 16K
, 11 × 15 , 10 × 14 ,

SRA4 , 81/2 × 132/5

• 100 vellen (max. 10 mm
hoog)

• Dik papier 1: 40 vellen

• Dik papier 2 – Dik papier
3: 20 vellen

• Dik papier 4: 16 vellen
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Papiertype en -gewicht Formaat Papiercapaciteit

52 – 300 g/m2 (14 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Dun papier – Dik papier 4

Aangepast formaat *1:

Verticaal: 90,0 - 320,0 mm

Horizontaal: 148,0 – 457,2
mm*2

Verticaal: 3,55 – 12,59 inch

Horizontaal: 5,83 – 18,00
inch*2

• 100 vellen (max. 10 mm
hoog)

• Dik papier 1: 40 vellen

• Dik papier 2 – Dik papier
3: 20 vellen

• Dik papier 4: 16 vellen

OHP-transparanten A4 , 81/2 × 11 50 vellen

Halfdoorschijnend papier A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS 1 vel

Etiketten (stickervellen) B4 JIS , A4 30 vellen

Enveloppen *1

41/8 × 91/2 , 37/8 × 71/2
, C5 Env , C6 Env ,

DL Env

10 vellen

*1 Geef het papierformaat op.

• De kopieerfunctie gebruiken

Pag. 71 "Basisprocedure voor het kopiëren van documenten"

• De printerfunctie gebruiken

Pag. 135 "Basisprocedure voor het afdrukken van documenten"

*2 In de printer- of faxmodus is de maximale horizontale lengte van het aangepaste formaat 1260 mm (49,60
inch). Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u wilt afdrukken op papier met een horizontale
lengte van 600 - 1260 mm (23,62 – 49,60 inch). Als u papier in de handinvoer wilt plaatsen met een
horizontale lengte van meer dan 600 mm (23,62 inch), moet dit een verticale breedte hebben van minder
dan 305 mm (12,1 inch).
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Lade 3 (bulklade)

Papiertype en -gewicht Formaat Papiercapaciteit

52 – 300 g/m2 (14 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Dun papier – Dik papier 4

A4

81/2 × 11

1000 vellen × 2

52 – 300 g/m2 (14 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Dun papier – Dik papier 4

*1

81/2 × 11

A4

1000 vellen × 2

*1 Om papier van een van de bovengenoemde formaten te plaatsen, neemt u contact op met uw
servicevertegenwoordiger.

Bulklade (LCT)

Papiertype en -gewicht Formaat Papiercapaciteit

52 – 300 g/m2 (14 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Dun papier – Dik papier 4

A4

81/2 × 11

1500 vellen

52 – 300 g/m2 (14 lb.
bankpost – 110 lb. voor-/
achterblad)

Dun papier – Dik papier 4

*1

B5 JIS , 81/2 × 11

A4 , B5 JIS

1500 vellen

*1 Om papier van een van de bovengenoemde formaten te plaatsen, neemt u contact op met uw
servicevertegenwoordiger.
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Opmerkingen over speciaal papier

Papiertype Opmerking

Dik papier plaatsen Pag. 234 "Richting van dik papier en aanbevolen staat"

Enveloppen plaatsen Pag. 235 "Enveloprichting en aanbevolen staat"

Briefpapier plaatsen Pag. 238 "Papier met vaste afdrukrichting of dubbelzijdig
papier plaatsen"

Etiketten plaatsen (stickervellen) Wij raden u aan gespecificeerd etikettenpapier te
gebruiken. Als er ander papier wordt gebruikt dan het
opgegeven papier, kan de normale werking en kwaliteit
niet worden gegarandeerd.

Transparanten plaatsen Controleer bij gebruik van de transparanten de
afdrukzijden zorgvuldig. Foutief laden kan problemen
veroorzaken. Verwijder gekopieerde of afgedrukte vellen
één voor één.

Halfdoorschijnend papier plaatsen • Gebruik altijd papier met lange korrel als u
halfdoorschijnend papier plaatst.

• Verwijder gekopieerde of afgedrukte vellen één voor
één.

Gecoat papier plaatsen • Stel "Papiersoort" in op [Gecoat: Mat] en een
overeenkomend item voor "Papierdikte" in instelling
voor papersoort voor elke lade onder [Instell.
papierlade].

• Als u wilt afdrukken op hoogglanzend gecoat papier,
stelt u het "Papiertype" in op [Gecoat: Glanzend] in
instelling papiersoort voor elke lade onder [Instell.
papierlade].

• Als zich een papierstoring voordoet of als het
apparaat een vreemd geluid maakt, voert u het
papier vanuit de handinvoer een voor een in.
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Papierdikte voor elk papiergewicht

Papierdikte Papiergewicht

Dun papier 52 - 59 g/m2 (14 - 15 lb. bankpost)

Norm. pap. 1 60 - 74 g/m2 (16 - 20 lb. bankpost)

Normaal papier 2 75 – 81 g/m2 (20 lb. bankpost)

Medium dik 82 - 105 g/m2 (20 - 28 lb. bankpost)

Dik papier 1 106 - 169 g/m2 (28 lb. bankpost - 90 lb. index)

Dik papier 2 170 – 220 g/m2 (65 – 80 lb. voorblad)

Dik papier 3 221- 256 g/m2 (80 lb. voorblad - 140 lb. index)

Dik papier 4 257 - 300 g/m2 (140 lb. index - 110 lb. voor-/
achterblad)

Ongeschikt papier

• Gebruik geen geniete vellen papier, aluminiumfolie, carbonpapier of elk ander soort geleidend
papier. Doet u dit wel, dan kan er brand ontstaan.

Papier dat fouten veroorzaakt

Gebruik de volgende soorten behandeld papier niet. Als u dit wel doet, kunnen er zich fouten
voordoen.

• Papier voor inkjetprinters

• Thermisch papier

• Tekenpapier

• Aluminiumfolie

• Carbonpapier

• Geleidend papier

• Papier met perforatielijnen

• Papier met dubbelgevouwen randen

• Vensterenveloppen

• Tabbladen
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• Bepaalde typen OHP-transparanten voor afdrukken in kleur

Druk niet af of kopieer niet op zijden die al zijn bedrukt.

Papier dat een storing veroorzaakt

Gebruik de volgende papiersoorten niet. Dit kan een papierstoring veroorzaken.

• Gegolfd, gevouwen of gekreukeld papier

• Geperforeerd papier

• Te glad papier

• Gescheurd papier

• Grof papier

• Dun papier dat niet stevig genoeg is

• Papier met een stoffig oppervlak

Plaats geen vellen die reeds bedrukt zijn door een ander apparaat. (vellen kunnen vastlopen als ze
niet juist zijn bewaard).

Bij gebruik van papier dat is omgekruld door vocht of drogen, kan het papier of het nietje vast
komen te zitten.

• Papierstoring kan ontstaan afhankelijk van de staat van het papier, zelfs bij gebruik van
aanbevolen papier.

Papieropslag

Wanneer u papier bewaart, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen altijd worden getroffen:

• Bewaar het papier niet op een plek waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

• Bewaar papier in een droge omgeving (vochtigheid: 70% of minder).

• Bewaar papier op een vlak oppervlak.

• Bewaar papier niet verticaal.

• Als een pak papier eenmaal is geopend, bewaar deze dan in een plastic tas.

Afdrukken opslaan

• Afdrukken zullen vervagen als ze gedurende langere tijd worden blootgesteld aan fel licht, vocht
of vochtigheid. U kunt dit voorkomen door de kleurenafdrukken in een map op een donkere, droge
plaats te bewaren.

• Indien u afdrukken vouwt, laat de kleur in de vouw los.

• Als afdrukken worden bewaard onder de volgende omstandigheden, kan de toner smelten:
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• Wanneer een droge en natte afdruk op elkaar worden gelegd

• Wanneer een oplosmiddelhoudend plakmiddel wordt gebruikt om afdrukken aan elkaar te
plakken

• Wanneer afdrukken langdurig op matten van gechloreerd plastic worden gelegd op een plek
waar een hoge temperatuur heerst

• Wanneer afdrukken worden bewaard op plekken waar ze aan extreem hoge temperaturen
worden blootgesteld, zoals naast een verwarming
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Richting van dik papier en aanbevolen staat
Bij het gebruik van dik papier van 106 - 300 g/m2 (28 lb. bankbost – 110 lb. voor-/achterblad) moet
u rekening houden met de papierrichting of opslagomgeving om foutieve invoer en verlies van
afbeeldingskwaliteit te voorkomen.

Papierrichting

Dik papier heeft een papierrichting overeenkomstig de korrel. Stel de papierrichting in
overeenkomstig de korrel, zoals wordt getoond in het volgende diagram:

Richting van de
papierkorrel

Lade 1 of lade 3
(LCT)

Lade 2 – 4 Bulklade (LCT) Handinvoer

Niet aanbevolen Niet aanbevolen

Papieropslag

• Temperatuur: 20 – 25°C

• Luchtvochtigheid: 30 – 65%

Gebruik het niet samen met papier dat in andere omgevingen is bewaard.

Minimumaantal vellen

• 20 vellen of meer (papierladen van apparaat/optionele onderste papierlades-eenheid)

Na het bijvullen van het papier plaatst u de zijgeleider tegen de papierstapel.

• Wanneer u op glad, dik papier afdrukt, moet u het papier goed uitwaaieren voordat u het plaatst.
Als u dit niet doet, kunnen er papierstoringen optreden en kan papier vastlopen. Als papier ook
nadat u het grondig uitgewaaierd heeft, blijft vastlopen of tegelijk wordt ingevoerd, plaatst u het
papier vel voor vel in de handinvoer.

• Correcte prestaties en kwaliteit kunnen niet worden bereikt onder de aanbevolen omstandigheden
afhankelijk van het papier.

• Het bedrukte b;ad kan omkrullen. Corrigeer het als het bedrukte vel omkrult.
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Enveloprichting en aanbevolen staat
De manier om een origineel op de glasplaat te leggen en om enveloppen in te voeren, hangt af van de
vorm en richting van de enveloppen.

• Druk niet af op de volgende enveloppen:

• Vensterenveloppen

• Vochtige enveloppen

Voordat u enveloppen gaat plaatsen

• Als u enveloppen open wilt invoeren, moet u enveloppen gebruiken die inclusief de open flap
ten minste 148 mm lang zijn. Plaats de enveloppen met de flappen volledig open. Er kan zich
een papierstoring voordoen door de lengte of de vorm van de flap van de envelop.

• Voordat u enveloppen plaatst, drukt u ze naar beneden om de lucht eruit te laten en de vier
randen plat te maken. Strijk de voorste randen (de randen die het apparaat ingaan) van de
enveloppen met een potlood of liniaal plat voordat u de enveloppen plaatst.

• Neem contact op met uw lokale dealer voor meer informatie over aanbevolen enveloppen.

• De duplexfunctie kan niet worden gebruikt in combinatie met enveloppen.

• Gekopieerde of bedrukte vellen worden geleverd aan de interne lade 1, zelfs als u een andere
lade heeft opgegeven.

• Stel de marges in bovenaan, onderaan, links en rechts op 15 mm of meer om in de correcte
kwaliteit af te drukken.

• Het kan zijn dat een afbeelding niet duidelijk wordt afgedrukt op een vel van ongelijke dikte. Druk
een paar vellen af en controleer het resultaat.

• Het afdrukresultaat is misschien niet voldoende of de envelop is gekreukt als bij een hoge
temperatuur of vochtigheid.

• Het afdrukresultaat is misschien niet voldoende of bij de uitvoer zijn de enveloppen gekreukt
afhankelijk van de afdrukomgeving, zelfs bij gebruik van de aanbevolen enveloppen.

• Als u, na op een aantal enveloppen te hebben afgedrukt, afdrukt op papier dat geen envelop is,
moet u ongeveer een minuut wachten voordat de printer wijzigingen kan doorvoeren.
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De kopieerfunctie gebruiken

Richting van
enveloppen

Glasplaat Lade 2-4 Handinvoer

Enveloppen met
een opening aan

de zijkant 

DZW769

Flappen: open

Te scannen zijde: naar
beneden

DZW772

Flappen: open

Te bedrukken zijde: naar
boven

Flappen: open

Te bedrukken zijde: naar
beneden

Enveloppen met
een opening aan

de zijkant 

DZW768

Flappen: gesloten

Te scannen zijde: naar
beneden

DZW771

Flappen: gesloten

Te bedrukken zijde: naar
boven

Flappen: gesloten

Te bedrukken zijde: naar
beneden

Bij het plaatsen van enveloppen moet u het envelopformaat en de dikte invoeren.

Pag. 90 "Kopiëren op enveloppen"

De printerfunctie gebruiken

Richting van
enveloppen

Lade 2-4 Handinvoer

Enveloppen met een
opening aan de zijkant

DZW772

Flappen: open

Te bedrukken zijde: naar boven

Flappen: open

Te bedrukken zijde: naar beneden
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Richting van
enveloppen

Lade 2-4 Handinvoer

Enveloppen met een
opening aan de zijkant

 *1

DZW771

Flappen: gesloten

Te bedrukken zijde: naar boven

Flappen: gesloten

Te bedrukken zijde: naar beneden

*1 Selecteer het vakje [180 graden draaien] op het tabblad [Uitgebreide Instelling]  [Standaard] menu en
dan afdrukken.
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Papier met vaste afdrukrichting of dubbelzijdig
papier plaatsen
Als u wilt afdrukken op briefpapier of zakelijk papier waarop logo's of patronen zijn afgedrukt,
controleert u hoe u het papier of de instellingen van dit apparaat moet instellen, zodat het origineel
correct wordt afgedrukt op het dubbelzijdige papier of papier met vaste richting (van boven naar
onder).

Kopiëren op briefpapier

Geef de instellingen van het apparaat op zoals die hieronder zijn beschreven en plaats vervolgens een
origineel en het papier.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Kopieerapparaat-/Documentservereigenschappen]  [Papier/Papierinvoer] 
[Briefpapierinstelling]  [Ja]

Voor meer informatie, zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Kopieerapparaat/Document Server eigenschappen]  tabblad [Invoer/uitvoer]  [Briefpapier
instelling]  [Ja]

Voor meer informatie, zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Origineelrichting

Glasplaat ADF

DZB776 DZB777
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Papierrichting

Kopieerzijde
Lade 1

Lade 3 (bulklade)
Lade 2 – 4 Bulklade (LCT) Handinvoer

Enkelzijdige
originelen

DZB778 DZB778

DZB779

DZB782 DZB784

DZB785

Dubbelzijdig
e originelen
*1

DZB780 DZB780

DZB781

DZB783 DZB786

DZB787

*1 Bij het afdrukken van de eerste pagina op de briefpapierzijde

Afdrukken op briefpapier met het printerstuurprogramma

Geef de instellingen van dit apparaat op zoals deze hieronder worden beschreven.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Lade-/papierinstellingen]  [Printer]  [Briefpapierinstelling]  [Autodetectie]

Voor meer informatie, zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Printereigenschappen]  [Systeeminstellingen] tab  [Briefpapier instelling]  [Autodetectie]

Voor meer informatie, zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).
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Papierrichting

Kopieerzijde
Lade 1

Lade 3 (bulklade)
Lade 2-4 Bulklade (LCT) Handinvoer

Enkelzijdige
originelen

DZB778 DZB778

DZB788

DZB782 DZB784

DZB790

Dubbelzijdig
e originelen

DZB780 DZB780

DZB789

DZB783 DZB786

DZB791

• Wanneer u [Briefpapier instelling] instelt op [Aan (altijd)], kunt u afdrukken op briefpapier zonder
het papiertype in de instellingen van het printerstuurprogramma in te stellen op [Briefhoofd].
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Aanbevolen origineelformaten en -gewichten
(voornamelijk in Europa en Azië)

Locatie van origineel Origineelformaat Origineelgewicht

Glasplaat Tot A3 -

ADF Enkelzijdig
e
originelen

A3 –B6 JIS (Japanese Industrial
Standard), A6*1,

11 × 17 –51/2 × 81/2
*2

40 – 128 g/m2 (11 – 34 lb.
bankpost)*3

Dubbelzijdi
ge
originelen

A3 –A5, A6*1,

11 × 17 –51/2 × 81/2
*2

52 – 128 g/m2 (14 – 34 lb.
bankpost)*3

Modus
voor
gemengde
formaten

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, 11 × 17
, 81/2 × 13 , 81/2 × 11

52 - 81 g/m2 (14 - 20 lb.
bankpost)

*1 Wanneer de eenheid voor klein papier wordt gebruikt op de ADF voor dubbelzijdig scannen

*2 51/2 × 81/2 kan alleen worden gebruikt door de scannerfunctie.

*3 Wanneer de eenheid voor klein papier wordt gebruikt op de ADF voor dubbelzijdig scannen: 64-128
g/m2 (17-34 lb. Bond) 

(voornamelijk in Noord-Amerika)

Locatie van origineel Origineelformaat Origineelgewicht

Glasplaat Tot 11 × 17 -

ADF Enkelzijdig
e
originelen

11 × 17 –51/2 × 81/2

A3 –A5*1, A6*2

40 – 128 g/m2 (11 – 34 lb.
bankpost)*3

Dubbelzijdi
ge
originelen

11 × 17 –51/2 × 81/2

A3 –A5*1, A6*2

52 – 128 g/m2 (14 – 34 lb.
bankpost)*3

Modus
voor
gemengde
formaten

11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 ×
11, 10 × 14 , 71/4 × 101/2 ,
A3 , A4

52 - 81 g/m2 (14 - 20 lb.
bankpost)

Aanbevolen origineelformaten en -gewichten
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*1 A5 kan uitsluitend worden gebruikt door de scannerfunctie.

*2 Wanneer de eenheid voor klein papier wordt gebruikt op de ADF voor dubbelzijdig scannen

*3 Wanneer de eenheid voor klein papier wordt gebruikt op de ADF voor dubbelzijdig scannen: 64-128
g/m2 (17-34 lb. Bond)

• Een origineel waarvan het formaat binnen het maximale scangebied van originelen valt, kan
worden geplaatst.

• Pag. 360 "Hoofdeenheidspecificaties"

• Aan alle zijden van het origineel ontbreekt een afbeeldingsgebied. Zelfs indien u de originelen
correct in de ADF of op de glasplaat plaatst, is het mogelijk dat het ontbrekende
afbeeldingsgebeid aan alle vier de zijden niet wordt gekopieerd.

• Pag. 360 "Hoofdeenheidspecificaties"

• U kunt originelen van twee verschillende formaten alleen plaatsen in de modus Gemengde
formaten.

8. Papier en toner bijvullen
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Herkenbare formaten voor automatische
papierselectie

(voornamelijk in Europa en Azië)

Locatie
van

origineel
A3 B4 JIS A4

B5 JIS
A5 A5

B6 JIS

Glasplaat - -

ADF *1

Locatie van origineel 11 × 17 81/2 × 11 81/2 × 13

Glasplaat - -

ADF

: Herkenbaar formaat, -: Onherkenbaar formaat

*1 U kunt de modus dubbelzijdig scannen niet gebruiken.

(voornamelijk in Noord-Amerika)

Locatie van
origineel

11 × 17
81/2 × 14 81/2 × 11 81/2 × 11 51/2 ×

81/2

51/2 ×
81/2

Glasplaat *1 -

ADF  *1

Locatie van
origineel

10 × 14 71/4 × 101/2 A3 A4

Glasplaat - - - -

ADF

: Herkenbaar formaat, -: Onherkenbaar formaat

*1 U kunt het waarneembare formaat van 81/2 × 14 naar 81/2 × 132/5omzetten door gebruik te maken
van [Autom. det.: Schak. tus. Legal/Oficio form.] in het menu Instell. papierlade.

Herkenbare formaten voor automatische papierselectie
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• Als het origineeltype een van de volgende is, herkent het apparaat het papierformaat mogelijk niet
automatisch. Selecteer het papierformaat handmatig.

• Donkere originelen met veel tekst en tekeningen

• Originelen die gedeeltelijk bestaan uit volvlakken

• Originelen die volvlakken langs de randen hebben

• Originelen met duimgrepen, etiketten en uitstekende delen

• Transparante originelen, zoals overheadsheets of halfdoorschijnend papier

• Originelen met een glanzend oppervlak

• Ingebonden originelen met een dikte van meer dan 10 mm, zoals boeken

• Als de ADF een origineel scant van een maat die niet automatisch gedetecteerd kan worden, is de
afmeting van de gescande afbeelding anders dan het origineel.

• Bij het laden van een origineel van een grootte die niet automatisch wordt gedetecteerd, de
originele maat specificeren of de papierlade selecteren die dezelfde maat heeft als het origineel.
De uitvoerafbeelding is misschien niet de volledige grootte of kan anders zijn dan bedoeld als de
afdrukinstelling niet goed zijn aangegeven.

8. Papier en toner bijvullen
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De toner vervangen
De toner is bijna op wanneer het bericht "Controleer of er printcartridges op voorraad zijn." wordt
weergegeven. Bereid een vervangende printcartridge voor.

Zie "Contactinformatie", Gebruikershandleiding (volledige versie).

Zie het filmpje dat wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat voor de procedure
voor het vervangen van toner.

• Vervang de toner nadat het bericht hierover wordt weergegeven op het bedieningspaneel.

• Het apparaat kan beschadigd raken als u een ander soort toner gebruikt.

• Schakel het apparaat niet uit wanneer u de toner vervangt. Als u het apparaat uitschakelt tijdens
het vervangen van de toner worden de opgegeven instellingen geannuleerd en wordt het
afdrukken niet voortgezet na het vervangen.

• Bewaar de toner in een droge omgeving, uit de buurt van direct zonlicht en doorgaans bij een
temperatuur van onder de 35°C.

• Bewaar de toner in een horizontale positie.

• Nadat u de cartridge uit het apparaat heeft verwijderd, dient u deze niet te schudden terwijl de
opening naar beneden is gericht. Er kan dan overgebleven toner uit komen.

• De tonercartridge dient u niet herhaaldelijk uit het apparaat te halen en weer terug te plaatsen. De
overgebleven toner kan dan gaan lekken.

• Volg de procedure die wordt weergegeven op het scherm om de toner bij te vullen.

1. Druk op [Video bekijken].

DZC630

Om dit scherm opnieuw weer te geven, drukt u op [Controleer status] an vervolgens op [Contr.]
onder "App. status" op de tab [App.-/appl.status].

De toner vervangen
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2. Druk op de knop Afspelen.

DZC633

3. Vervang de toner volgens de procedure die getoond wordt in het filmpje.

• Met de fax- of scannerfunctie kunt u zelfs gegevens versturen als de toner op is. Het is echter niet
mogelijk om een fax te versturen wanneer er meer dan 200 faxen ontvangen of verstuurd zijn
nadat de toner op was, of wanneer het aantal keer dat de communicatie niet kon worden
opgeslagen in het systeem de 200 overschrijdt. U dient de toner eerder te vervangen.

• Wanneer het bericht wordt getoond dat de toner moet worden vervangen, wordt het
geheugenopslagrapport voor geheugenoverdracht niet afgedrukt.

Voorzorgsmaatregelen voor het bewaren van de toner

• Bewaar geen toner (nieuw of gebruikt) of tonercartridges in een ruimte met open vuur. De toner
kan ontbranden en brandwonden of brand veroorzaken.

• Laat de volgende voorwerpen niet achter op plekken waar kinderen bij kunnen:

• Toner (nieuw of gebruikt)

• Tonercartridges die toner bevatten

• Onderdelen die in aanraking zijn geweest met toner

8. Papier en toner bijvullen
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Voorzorgsmaatregelen voor het vervangen van toner

• Vernietig de volgende voorwerpen niet door verbranding. Toner kan ontbranden bij contact met
een open vlam en dit kan brandwonden veroorzaken.

• Toner (nieuw of gebruikt)

• Tonercartridges die toner bevatten

• Onderdelen die in aanraking zijn geweest met toner

• Gemorste toner (waaronder gebruikte toner) mag niet worden opgezogen met een stofzuiger.
Opgezogen toner kan tot brand of een explosie leiden vanwege een elektrische contactvonk
binnen in de stofzuiger. U kunt echter wel een industriële stofzuiger gebruiken die geschikt is
voor toner. Als er toner is gemorst, verwijder de gemorste toner dan met een natte doek zodat
de toner niet wordt verspreid.

• Hieronder volgt een waarschuwing over de plastic zak die onderdeel is van het
verpakkingsmateriaal van het apparaat:

• Houd de materialen van plastic (zakken, enz.) die met dit apparaat zijn meegeleverd, uit
de buurt van baby's en jonge kinderen. Als plastic in contact komt met mond of neus, kan
dit verstikking als gevolg hebben.

• Als een van de volgende dingen gebeurt terwijl u omgaat met toner, dient u eerst
noodmaatregelen te treffen. Vervolgens dient u zo nodig een arts te raadplegen.

• Als u toner inademt: gorgel met een grote hoeveelheid water en ga naar een omgeving
met frisse lucht.

• Als u toner inslikt: verdun uw maaginhoud met een grote hoeveelheid water.

• Als u toner in uw ogen krijgt: uitspoelen met een grote hoeveelheid water.

• Zorg er bij het verwijderen van vastgelopen papier en het bijvullen of vervangen van toner
(nieuw of gebruikt) voor dat u geen toner inademt.

• Zorg er bij het verwijderen van vastgelopen papier en het bijvullen of vervangen van toner
(nieuw of gebruikt) voor dat er geen toner op uw huid of kleding zit.

De toner vervangen
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• Als uw huid of kleding in contact komt of besmeurd wordt met toner (nieuw of gebruikt) moet u
volgende maatregelen treffen:

• Als uw huid in contact komt met toner, moet u het betreffende gedeelte van de huid
grondig wassen met water en zeep.

• Als uw kleding in contact komt met toner moet u de vlek wassen met koud water. Als de
vlek verwarmd wordt door heet water te gebruiken, bijt de toner zich vast in de stof en kan
het onmogelijk worden om de vlek te verwijderen.

• Wees tijdens het vervangen van een tonercartridge (waaronder gebruikte toner) of producten
met toner voorzichtig dat de toner niet spettert. Stop de gebruikte producten in een zak na het
verwijderen en nadat u de deksel van de cartridge hebt gesloten (indien aanwezig).

• U dient verpakkingen die toner bevatten niet met veel kracht te openen, plat te drukken of
samen te knijpen. Gemorste toner kan leiden tot onbedoelde inname of vervuiling van kleding,
handen of de vloer.

Verwijderen van opgebruikte toner

Opgebruikte toner kan niet opnieuw worden gebruikt.

Als u een cartridge weggooit, stop de lege printcartridge dan in een doos of plastic zak en let erop dat
u geen tonerpoeder morst.

(voornamelijk in Europa en Azië)

Als u uw gebruikte tonercartridge wilt weggooien, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde
verkooppunt van Ricoh. Als u de toner zelf weggooit, moet u het beschouwen als plastic afvalmateriaal.

(voornamelijk in Noord-Amerika)

Raadpleeg de lokale Ricoh website voor meer informatie over het recyclen van verbruiksartikelen. U
kunt items ook recyclen volgens de gemeentelijke voorschriften of volgens de aanwijzingen van het
lokale afvalverwerkingsbedrijf.

8. Papier en toner bijvullen

248



De tonerafvalfles vervangen
De tonerafvalfles moet snel worden vervangen wanneer het bericht "Toneropvangfles is bijna vol."
wordt weergegeven. Bereid een vervangende tonerafvalfles voor.

Zie "Contactinformatie", Gebruikershandleiding (volledige versie).

Bekijk het filmpje dat wordt weergegeven op het bedieningspaneel van het apparaat voor de
procedure om de tonerafvalfles te vervangen.

1. Druk op [Video bekijken].

DZC630

Om dit scherm opnieuw weer te geven, drukt u op [Controleer status] an vervolgens op [Contr.]
onder "App. status" op de tab [App.-/appl.status].

2. Druk op de knop Afspelen.

DZC635

3. Vervang de tonerafvalfles volgens de procedure die getoond wordt in het filmpje.

Voorzorgsmaatregelen bij het vervangen van de tonerafvalfles

• Bewaar geen toner (nieuw of gebruikt) of tonercartridges in een ruimte met open vuur. De toner
kan ontbranden en brandwonden of brand veroorzaken.

De tonerafvalfles vervangen
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• Vernietig de volgende voorwerpen niet door verbranding. Toner kan ontbranden bij contact met
een open vlam en dit kan brandwonden veroorzaken.

• Toner (nieuw of gebruikt)

• Tonercartridges die toner bevatten

• Onderdelen die in aanraking zijn geweest met toner

• Gemorste toner (waaronder gebruikte toner) mag niet worden opgezogen met een stofzuiger.
Opgezogen toner kan tot brand of een explosie leiden vanwege een elektrische contactvonk
binnen in de stofzuiger. U kunt echter wel een industriële stofzuiger gebruiken die geschikt is
voor toner. Als er toner is gemorst, verwijder de gemorste toner dan met een natte doek zodat
de toner niet wordt verspreid.

• Hieronder volgt een waarschuwing over de plastic zak die onderdeel is van het
verpakkingsmateriaal van het apparaat:

• Houd de materialen van plastic (zakken, enz.) die met dit apparaat zijn meegeleverd, uit
de buurt van baby's en jonge kinderen. Als plastic in contact komt met mond of neus, kan
dit verstikking als gevolg hebben.

• Laat de volgende voorwerpen niet achter op plekken waar kinderen bij kunnen:

• Toner (nieuw of gebruikt)

• Tonercartridges die toner bevatten

• Onderdelen die in aanraking zijn geweest met toner

• Als een van de volgende dingen gebeurt terwijl u omgaat met toner, dient u eerst
noodmaatregelen te treffen. Vervolgens dient u zo nodig een arts te raadplegen.

• Als u toner inademt: gorgel met een grote hoeveelheid water en ga naar een omgeving
met frisse lucht.

• Als u toner inslikt: verdun uw maaginhoud met een grote hoeveelheid water.

• Als u toner in uw ogen krijgt: uitspoelen met een grote hoeveelheid water.

• Zorg er bij het verwijderen van vastgelopen papier en het bijvullen of vervangen van toner
(nieuw of gebruikt) voor dat u geen toner inademt.

• Zorg er bij het verwijderen van vastgelopen papier en het bijvullen of vervangen van toner
(nieuw of gebruikt) voor dat er geen toner op uw huid of kleding zit.

8. Papier en toner bijvullen
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• Als uw huid of kleding in contact komt of besmeurd wordt met toner (nieuw of gebruikt) moet u
volgende maatregelen treffen:

• Als uw huid in contact komt met toner, moet u het betreffende gedeelte van de huid
grondig wassen met water en zeep.

• Als uw kleding in contact komt met toner moet u de vlek wassen met koud water. Als de
vlek verwarmd wordt door heet water te gebruiken, bijt de toner zich vast in de stof en kan
het onmogelijk worden om de vlek te verwijderen.

• Wees tijdens het vervangen van een tonercartridge (waaronder gebruikte toner) of producten
met toner voorzichtig dat de toner niet spettert. Stop de gebruikte producten in een zak na het
verwijderen en nadat u de deksel van de cartridge hebt gesloten (indien aanwezig).

• U dient verpakkingen die toner bevatten niet met veel kracht te openen, plat te drukken of
samen te knijpen. Gemorste toner kan leiden tot onbedoelde inname of vervuiling van kleding,
handen of de vloer.

• De tonerafvalfles kan niet worden hergebruikt.

• Om te voorkomen dat de toner vanuit de afvalfles op de vloer, tafel of een ander voorwerp wordt
gemorst, dient u deze voorwerpen te bedekken met kranten.

De tonerafvalfles weggooien

Bij het weggooien van de gebruikte tonerafvalfles plaatst u de fles in een doos of plastic zak. Let erop
dat er geen tonerpoeder wordt gemorst.

(voornamelijk in Europa en Azië)

Als u de gebruikte tonerafvalfles wilt weggooien, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde
verkooppunt van Ricoh. Als u de toner zelf weggooit, moet u het beschouwen als plastic afvalmateriaal.

(voornamelijk in Noord-Amerika)

Raadpleeg de lokale Ricoh website voor meer informatie over het recyclen van verbruiksartikelen. U
kunt items ook recyclen volgens de gemeentelijke voorschriften of volgens de aanwijzingen van het
lokale afvalverwerkingsbedrijf.

De tonerafvalfles vervangen
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9. Problemen oplossen

De helpfunctie gebruiken
Het apparaat is voorzien van een helpfunctie.

Met de helpfunctie kunt u informatie over de functies en het gebruik van het apparaat raadplegen.

Zie "How to Use the Help Screen", User Guide (Full Version).
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Waarschuwingsgeluiden
Het apparaat brengt u door middel van een waarschuwingsgeluid op de hoogte als het papier
geblokkeerd is, het origineel op het apparaat wordt achtergelaten of bij andere problemen. Luister naar
het waarschuwingsgeluid voor het onderscheiden van een van de hieronder beschreven patronen en
voer de overeenkomstige vereiste procedure uit.

Geluidspatroon*1 Situatie Oplossing

Een korte pieptoon Aanraken/Melding

Inloggen

Uitloggen

-

Een korte pieptoon
gevolgd door een lange
pieptoon

Ongeldige bewerking • Voer het juiste wachtwoord in als u
een fout wachtwoord heeft ingevoerd.

• Als u dit geluid hoort bij het aanraken
van een pictogram of toets, wil dit
zeggen dat u niet bevoegd bent om
deze functie of instelling te gebruiken.
Log in op het apparaat als gebruiker
die over de juiste rechten beschikt of
raadpleeg uw beheerder.

Een lange pieptoon Bewerking voltooid

Kopiëren: Taak voltooid

Fax afdrukken beëindigd

Fax verzenden beëindigd

Fax ontvangen beëindigd

Controleer het resultaat van de bewerking.

Twee lange pieptonen Opwarmen Het apparaat is klaar voor gebruik nadat
het apparaat werd aangezet of het
apparaat ontwaakt uit de slaapstand.

Vijf lange pieptonen Automatische reset Het apparaat is gereset naar de
standaardstatus na het verstrijken van de
opgegeven periode zonder bediening van
het apparaat. Als u een bewerking
uitvoerde en deze heeft gestaakt, voer dan
de bewerking opnieuw uit vanaf het begin.

9. Problemen oplossen

254



Geluidspatroon*1 Situatie Oplossing

Vijf lange pieptonen

(vier keer herhaald)

Waarschuwingsgeluid
(minder urgent)

Kopiëren: Origineel
vergeten

Scanner: Origineel
vergeten

Fax: Origineel vergeten

Controleer of het origineel niet op het glas
is blijven liggen en dat er papier aanwezig
is in de papierlade.

Vijf korten bieptonen

(vijf keer herhaald)

Waarschuwing (urgent) Controleer het bericht dat op het scherm
wordt weergegeven en los het probleem op
door het geblokkeerde papier te
verwijderen of de toner te vervangen.

12 korte piepsignalen Blanco pagina
gedetecteerd

Controleer of het origineel in de ADF is
geplaatst met de te scannen voorzijde naar
boven gericht.

*1 Het standaard, in de fabriek ingestelde geluidspatroon wordt gebruikt als voorbeeld in bovenstaande tabel.

• U kunt een geactiveerd waarschuwingsgeluid niet uitschakelen. Het apparaat blijft het geluid
produceren tot het vooraf ingestelde geluidspatroon volledig is afgespeeld.

• U kunt het volume en het type waarschuwingsgeluid opgeven in de volgende instellingsitems. U
kunt het type geluid kiezen voor elke situatie die wordt beschreven in bovenstaande tabel. Druk op
[Home] ( ) na het opgeven van de instellingen.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen]  [Geluid]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools]  [Schermeigenschappen]  [Geluid]

• Zie "Het geluidsvolume en type instellen", Gebruikershandleiding (volledige versie).

• U kunt ook het volume opgeven van het geluid dat u hoort als u Direct Kiezen of Directe
verzending gebruikt om een fax te verzenden. Dit kan in de volgende instellingsitems. Druk op
[Home] ( ) na het opgeven van de instellingen.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Faxeigenschappen]  [Overige]  [Geluidsvolume aanpassen]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Waarschuwingsgeluiden
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[Gebruikerstools]  [Apparaateigenschappen]  [Faxeigenschappen]  tabblad [Alg.
eigenschappen]  [Geluidsvolume aanpassen]

• Zie "Het geluidsvolume en type instellen", Gebruikershandleiding (volledige versie).

9. Problemen oplossen
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De indicatielampjes, pictogrammen en
berichten op het bedieningspaneel controleren
Het apparaat brengt u op de hoogte van de toestand van het apparaat of de status van een toepassing
via de indicator [Status controleren] of via een melding op het bedieningspaneel. Controleer de status
en los het probleem overeenkomstig op.

DZC702

Meldingen

[Status controleren] indicator

• Meldingen

Er wordt een melding getoond die de status van het apparaat of de toepassing weergeeft. Druk op
het bericht om de volledige tekst van het bericht weer te geven. U kunt ook meerdere berichten
bekijken in de vorm van een lijst.

• [Status controleren] indicator

Bij een probleem zoals geblokkeerd papier zal de indicator [Status controleren] oplichten of
knipperen en zal er een bericht op het scherm worden weergegeven. Druk op [Status controleren]
om de status van het apparaat of de toepassing te controleren en los het probleem overeenkomstig
op.

Als er een pictogram wordt weergegeven bij een bericht

Als u een probleem zoals geblokkeerd papier moet oplossen, wordt een pictogram weergegeven aan
het begin van het bericht. Bekijk onderstaande tabel voor de betekenis van elk pictogram.

De indicatielampjes, pictogrammen en berichten op het bedieningspaneel controleren
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Pictogr
am

Situatie Oplossing en verwijzing

Onderhoud of reparatie is vereist. Bereid een onderhoudsbeurt voor of
overweeg om het apparaat te repareren.

Er is papier vastgelopen. Bekijk de geanimeerde illustratie die wordt
weergegeven op het bedieningspaneel en
verwijder het geblokkeerde papier.

Zie "Wanneer papier of een origineel is
vastgelopen", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

Een origineel is geblokkeerd. Bekijk de geanimeerde illustratie die wordt
weergegeven op het bedieningspaneel en
verwijder het geblokkeerde origineel.

Zie "Wanneer papier of een origineel is
vastgelopen", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

Het papier is op. Plaats papier in de papierlade.

Pag. 199 "Papier in de papierlade plaatsen"

De toner is bijna op of is op. Bereid een vervangende tonercartridge voor.
Vervang de tonercartridge als deze leeg is.

Pag. 245 "De toner vervangen"

• Als  wordt weergegeven terwijl er nog
veel toner is, trek de printcartridge er
dan uit en volg de
tonervervangingsprocedure die op het
scherm wordt weergegeven. Plaats de
cartridge vervolgens weer terug.

De tonerafvalfles is vol of bijna vol. Bereid een vervangende tonerafvalfles voor.
Vervang de fles als deze vol is.

Pag. 249 "De tonerafvalfles vervangen"

De nietjes zijn bijna op of ze zijn op. Bereid een vervangende cartridge voor en
plaats deze wanneer de nietjes op zijn.

Zie "De nietjes bijvullen",
Gebruikershandleiding (volledige versie).
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Pictogr
am

Situatie Oplossing en verwijzing

Het opvangbakje zit vol met
perforatieafval.

Maak de opvangbak leeg.

Zie "Wanneer het opvangbakje vol zit met
perforatieafval", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

Er is een paneel open. Controleer of alle panelen van het apparaat
en opties gesloten zijn.

• Controleer [Settings]  [Informatie] voor de namen en contactgegevens van de verantwoordelijke
voor verbruiksgoederen. Druk op [Home] ( ) nadat u [Instellingen] heeft gesloten.

• Zie "Contactinformatie", Gebruikershandleiding (volledige versie).

Als het indicatielampje [Status controleren] brandt of knippert

Het indicatielampje [Status controleren] brengt de gebruiker op de hoogte als het apparaat onmiddellijk
aandacht vereist.

Rood knipperend

Het apparaat kan niet worden gebruikt. Druk op [Controleer status] en los het probleem zo snel
mogelijk op.

Geel knipperend

Er moet spoedig onderhoud van het apparaat worden uitgevoerd. Voer de vereiste procedure
overeenkomstig uit.

U kunt het scherm met de bevestiging van de status weergeven via [Status controleren] Controleer de
gedetailleerde status van het apparaat of de toepassing op het scherm.

1. Druk op [Status controleren].

DZC703

De indicatielampjes, pictogrammen en berichten op het bedieningspaneel controleren
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2. Druk op [Controleren] om de details te bekijken en voer de vereiste procedure uit.

Pag. 257 "Als er een pictogram wordt weergegeven bij een bericht"

DZC704

: Het apparaat kan niet worden gebruikt.

: Een aantal functies kunnen niet worden gebruikt of de toner is bijna op.

• Afhankelijk van de toestand van het apparaat, bijvoorbeeld als er papier is vastgelopen of een
paneel openstaat, kan het scherm voor bevestiging van de status automatisch worden
weergegeven zonder op [Status controleren] te drukken.

9. Problemen oplossen
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Als het apparaat niet bediend kan worden

• Controleer de melding als deze op het scherm wordt weergegeven.

• Pag. 268 "Als een bericht wordt weergegeven en het apparaat niet bediend kan worden"

• Druk bij het controleren of wijzigen van de instellingen in [Instellingen] op [Home] ( ) na het
sluiten van [Instellingen].

Als het apparaat niet op de juiste manier reageert op een bediening via het
bedieningspaneel

Situatie Oorzaak Oplossing en verwijzing

Het scherm van het
bedieningspaneel is niet
verlicht.

Het apparaat staat in de
slaapstand.

Raak het scherm aan.

Er wordt niet
weergegeven als u het
scherm aanraakt.

Het apparaat staat niet aan. Controleer of de aan/uit-indicator niet aan
is, en zet het apparaat aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

Het apparaat gaat niet
aan.

De stekker van de
stroomkabel is uit het
stopcontact gehaald.

Sluit de aarding aan en steek de stekker in
het stopcontact.

Gebruikershandleiding (volledige versie).

Het apparaat is
aangesloten via een
verlengkabel.

U mag geen verlengkabel gebruiken.

Verwijder, na het controleren of het scherm
niet oplicht als u het aanraakt en de aan/
uit-indicator niet aan is, het verlengsnoer
en steek de stekker rechtstreeks in een
stopcontact.

Er is mogelijk een probleem
met het stopcontact.

Steek, na het controleren dat het scherm
niet oplicht als u het aanraakt en de aan/
uit-indicator niet aan is, de stekker in een
stopcontact waarvan de werking werd
bevestigd.

Als het apparaat niet bediend kan worden
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Situatie Oorzaak Oplossing en verwijzing

Alleen het
kopieerpictogram wordt
weergegeven als het
apparaat wordt
aangezet.

De andere functies worden
ook opgestart.

De tijd die nodig is om een functie op te
starten, is afhankelijk van de functie. Wacht
even.

Er worden slechts een
paar menu-items
weergegeven als u op
[Instellingen] drukt nadat
u het apparaat heeft
aangezet.

De andere functies worden
ook opgestart.

De tijd die nodig is om een functie op te
starten, is afhankelijk van de functie. Meer
menu-items onder [Instellingen] worden
weergegeven zodra de functies zijn
opgestart. Wacht even.

Het inlogscherm wordt
weergegeven.

Basisverificatie, Windows-
verificatie of LDAP-
verificatie wordt
geactiveerd.

Voer de gebruikersnaam en het
wachtwoord in en druk daarna op
[Inloggen]. Vraag de gebruikersbeheerder
om een gebruikersnaam en wachtwoord.

Pag. 54 "Inloggen via het
bedieningspaneel"

Het scherm voor het
invoeren van de
gebruikerscode wordt
weergegeven.

Gebruikerscodeverificatie
wordt geactiveerd.

Voer de gebruikerscode in en druk op
[OK]. Vraag de gebruikersbeheerder om
de gebruikerscode.

Een functie wordt niet
uitgevoerd of u kunt een
actie niet uitvoeren.

Een andere functie die niet
tegelijkertijd met de
gespecificeerde functie
gebruikt kan worden, wordt
uitgevoerd.

Wacht tot de actieve functie is beëindigd
en voer daarna de volgende handeling uit.
Voor details over functies die niet
tegelijkertijd kunnen worden gebruikt, zie
Pag. 448 "Functiecompatibiliteit".

Als er een back-up van het adresboek
wordt gemaakt met Web Image Monitor of
een andere methode, wordt de volgende
functie uitgevoerd na het voltooien van de
back-up.

9. Problemen oplossen
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Situatie Oorzaak Oplossing en verwijzing

De toets reageert niet of
er is een andere toets
geactiveerd.

Een functie van het
apparaat werkt tijdelijk niet
naar behoren.

Zet het apparaat uit, wacht 10 seconden
of langer nadat u heeft gecontroleerd dat
de aan/uit-indicator uit is en zet het
apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"
U kunt het kopiëren niet
onderbreken, zelfs niet
nadat u op [Stoppen]
heeft gedrukt terwijl de
kopieerfunctie bezig is.

U kunt het kopiëren of
scannen niet
onderbreken, zelfs niet
nadat u op [Stoppen]
heeft gedrukt en het
inlogscherm wordt
weergegeven.

Basisverificatie, Windows-
verificatie of LDAP-
verificatie wordt
geactiveerd en de gebruiker
die het kopiëren of scannen
startte, heeft uitgelogd.

Log in op het apparaat als de gebruiker
die het kopiëren of scannen startte of als de
apparaatbeheerder en druk op [Stoppen].

Help wordt niet
weergegeven wanneer u
op [Help] ( ) drukt.

De toepassing die
momenteel in gebruik is,
ondersteunt de Help-functie
niet of  wordt grijs
weergegeven omdat
"Papierstoring" of een ander
bericht wordt weergegeven.

De Help-functie kan niet worden gebruikt
als  grijs wordt weergegeven. Sluit de
toepassing of het bericht en probeer het
opnieuw.

 wordt grijs
weergegeven, omdat de
gebruiker geen rechten
heeft om de browserfunctie
te gebruiken.

De Help-functie kan niet worden gebruikt
als de gebruiker geen rechten heeft om de
browserfunctie te gebruiken. Als  altijd
grijs wordt weergegeven, raadpleegt u de
gebruikersbeheerder om te controleren of u
rechten heeft om de browserfunctie te
gebruiken. De gebruikersbeheerder kan de
toegangsrechten in het adresboek
wijzigen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Als het apparaat niet bediend kan worden
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Situatie Oorzaak Oplossing en verwijzing

Het scherm verandert in
de internetbrowser
wanneer u op [Help]
( ) drukt, maar de
Help-inhoud wordt niet
weergegeven.

Het apparaat is niet correct
op het netwerk aangesloten.

Controleer of u een internetpagina kunt
weergeven in de [Internetbrowser]. Als een
internetpagina niet kan worden
weergegeven, controleert u of het
apparaat correct op het netwerk is
aangesloten.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

De browser is
geconfigureerd om geen
cookies op te slaan.

Controleer of de selectievakjes
[Internetbrowser]  [Menu] ( ) 
[Instellingen]  [Privacy & Veiligheid] 
[Cookies accepteren] zijn aangevinkt.

Het scherm blijft verlicht
en het apparaat gaat
niet naar de slaapstand
als u op
[Energiespaarstand]
( ) drukt.

Het apparaat bevindt zich
in een toestand die niet
toelaat dat het apparaat
naar de slaapstand gaat.

Controleer de toestand die voorkomt dat
het apparaat naar de slaapstand gaat.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

Het apparaat schakelt
meer dan vijf minuten na
het indrukken van de
aan/uit-knop niet uit.

Het apparaat kon niet
normaal worden
uitgeschakeld.

Druk opnieuw op de aan/uit-knop.

9. Problemen oplossen
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Situatie Oorzaak Oplossing en verwijzing

Het apparaat wordt
automatisch
uitgeschakeld.

[Hoofdstroom uit] wordt
gespecificeerd op de
weektimer.

Controleer de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen]
 [Datum/Tijd/Timer]  [Timer] 

[Eenvoudige instellingen wekelijkse
timer] en [Gedetailleerde instellingen
wekelijkse timer]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad [Tijd
instellingen]  [Eenvoudige
instellingen wekelijkse timer] en
[Gedetailleerde instellingen
wekelijkse timer]

Als het apparaat niet bediend kan worden
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Als het apparaat niet juist reageert op een opdracht van een computer

Situatie Oorzaak Oplossing en verwijzing

Bij het gebruiken van het
adresboek van Device
Manager NX, wordt een
fout voor een onjuist
wachtwoord
weergegeven als u een
onjuiste gebruikersnaam
en wachtwoord ingeeft.

Een certificaat wordt niet op
de computer geïnstalleerd
als SSL/TLS is geactiveerd
op het apparaat.

Het certificaat op de computer installeren.
Neem contact op met uw
netwerkbeheerder voor het certificaat.

Er is een ander item dan
[Eenvoudige codering]
opgegeven in
"Coderingssleutel
stuurprogramma:
Coderingssterkte".

Geef de volgende instellingsitems op.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen]
 [Instellingen voor beheerder] 

[Beveiliging]  [Instellingen
uitgebreide beveiliging] 
"Coderingssleutel stuurprogramma:
Coderingssterkte"  [Eenvoudige
codering]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerdertoepas.]  [Uitgebreide
beveiliging]  "Coderingssleutel
stuurprogr.: Cod.sterkte" 
[Eenvoudige codering]

9. Problemen oplossen
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Situatie Oorzaak Oplossing en verwijzing

U heeft geen toegang tot
het apparaat via Web
Image Monitor.

Er is een probleem met de
verbinding tussen het
apparaat en de computer.

Controleer de kabel die het apparaat met
de computer verbindt, koppel deze af en
sluit hem daarna opnieuw aan. Controleer
ook de verbinding met de hub of router en
zet het apparaat uit en opnieuw aan indien
mogelijk. Zet vervolgens het apparaat uit,
wacht 10 seconden of langen na het
bevestigen dat de aan/uit-indicator uit is
en zet het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

Er is geen proxyserver
gespecificeerd.

Specificeer het IP-adres van het apparaat
als een uitzondering in de proxyinstellingen
van de internetbrowser. U kunt het IP-adres
controleren in [Status controleren] 
"Netwerk".

"Er is een probleem met
het
beveiligingscertificaat
van deze website."
wordt weergegeven en u
kunt geen verbinding
maken met het apparaat
wanneer u toegang tot
het apparaat heeft via
Web Image Monitor.

[SSL / TLS communicatie
toestaan] is ingesteld op
[Alleen Cijfertekst].

• Klik op [Doorgaan naar deze website
(niet aanbevolen).].

• Om het bericht niet meer weer te laten
geven, logt u in op het apparaat in de
beheerdersmodus en geeft u
[Cijfertekst/Cleartext] op in [SSL/TLS]

 "SSL / TLS communicatie toestaan"
onder [Apparaatbeheer] 
[Instellingen]  "Beveiliging".

"https" wordt ingevoerd aan
het begin van de URL.

Voer geen "s" in na "http".

Als het apparaat niet bediend kan worden
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Als een bericht wordt weergegeven en het
apparaat niet bediend kan worden

Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Bel service"

SCxxx-xx

Contact

Serienummer apparaat

Het apparaat moet
worden gerepareerd.

Overweeg het repareren van het apparaat.

"Functionele problemen"

SCxxx-xx

Contact

Serienummer apparaat

Het apparaat werkt niet
naar behoren en er is
onderhoud of een
reparatie nodig.

Bereid een onderhoudsbeurt voor of overweeg
om het apparaat te repareren.

• Als er een bericht wordt weergegeven
om het apparaat uit en opnieuw aan te
zetten, kan het probleem opgelost
worden door het apparaat uit te zetten,
10 seconden of langer te wachten na
bevestiging dat de aan/uit-indicator uit
is, en daarna het apparaat opnieuw aan
te zetten.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

• Als "Druk op [Annuleren] om de modus te
annuleren." wordt weergegeven, kunt u
het apparaat verder gebruiken,
uitgezonderd de functie die niet naar
behoren werkt, na het drukken op
[Annuleren].

"Even geduld a.u.b." Het apparaat ontwaakt
uit de slaapmodus.

Wacht even. Zet het apparaat uit als het
bericht na vijf minuten nog altijd wordt
weergegeven, wacht gedurende 10 seconden
of meer na bevestiging dat de aan/uit-
indicator uit is, en zet het apparaat opnieuw
aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

9. Problemen oplossen
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Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Even geduld a.u.b." Het apparaat bereidt
zich voor op de functie
of het uitvoeren van het
proces voor
beeldstabilisatie.

Wacht een moment en zet het apparaat niet
uit.

De
omgevingstemperatuur
bevindt zich buiten het
gespecificeerde
werkingsbereik van het
apparaat.

Controleer de kamertemperatuur en of deze
voldoet aan de werkingsvereisten van het
apparaat. Als de machine net werd verplaatst
naar de huidige locatie, wacht dan enige tijd
om het apparaat de tijd te geven zich aan te
passen aan de omgeving.

Gebruikershandleiding (volledige versie).

Als de kamertemperatuur zich binnen
specificaties bevindt en het bericht na vijf
minuten nog altijd wordt weergegeven, wacht
dan gedurende 10 seconden of langer na
bevestiging dat de aan/uit-indicator uit is, en
zet daarna het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

"Even geduld a.u.b." Een verbruiksartikel of
voorziening zoals de
toner werd bijgevuld.

Wacht een moment en zet het apparaat niet
uit. Zet het apparaat uit als het bericht na vijf
minuten nog altijd wordt weergegeven, wacht
gedurende 10 seconden of meer na
bevestiging dat de aan/uit-indicator uit is, en
zet het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

"Bezig met uitschakelen...
Een ogenblik geduld
a.u.b. De stroom wordt
automatisch uitgezet.
Maximale wachttijd: 5
minuten"

Het apparaat werd
uitgezet tijdens opstart
of in de stand-bymodus.

Wacht tot het apparaat uit staat.

• Als het probleem niet verholpen is na het uitvoeren van de acties die worden weergegeven in het
volgende bericht, kan het apparaat tijdelijk niet naar behoren werken. Zet het apparaat uit, wacht

Als een bericht wordt weergegeven en het apparaat niet bediend kan worden
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gedurende 10 seconden of meer na bevestiging dat de aan/uit-indicator uit is, en zet het
apparaat opnieuw aan.

• Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

• "Paneel open"

• "Toner bijvullen"/"Nietjes bijvullen"

• "Tonerafvalfles vervangen"/"Perforatoropvangbak is vol"

• "Origineel achtergebleven op glasplaat"

• "Geen papier."

9. Problemen oplossen
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Als er een melding verschijnt tijdens het
gebruik van de kopieerfunctie

Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Kan origineelformaat
niet detecteren"

Het origineel is niet juist
op het apparaat
geplaatst.

Plaats het origineel op de juiste manier. Als u
een origineel op het glas plaatst, detecteert het
apparaat de origineelformaat door de klep
van de glasplaat of ADF te openen en te
sluiten. Open de klep of ADF meer dan 30
graden als u een origineel plaatst.

Een origineel met
moeilijk te detecteren
formaat, zelfs een
gangbaar formaat,
zoals een transparant of
papier met post-its,
wordt op het apparaat
geplaatst.

Geef de papierlade in [Papier selecteren] op
als u een origineel met moeilijk te detecteren
formaat scant. Selecteer bij het maken van een
kopie in vergroot of verkleind formaat een
ander item dan [Aanp. aan papier].

Pag. 243 "Herkenbare formaten voor
automatische papierselectie"

Een origineel in een
aangepast formaat
wordt op het apparaat
geplaatst.

Als u een origineel met een aangepast formaat
scant, geef dan het origineelformaat op in
[Origineelinstellingen]  [Origineelformaat]

 [Aangepast formaat].

"Kan papier van deze
afmeting niet XXX."

"XXX is niet beschikbaar
voor dit papierformaat."

("2-zijdige kopie" of de
naam van de opgegeven
afwerking wordt
weergegeven in plaats
van XXX)

Er is een papierformaat
opgegeven waar niet
dubbelzijdig op kan
worden gekopieerd of
de opgegeven
afwerking wordt niet
ondersteund door het
papierformaat.

Controleer de ondersteunde papierformaten
voor dubbelzijdig kopiëren en het opgegeven
afwerkingstype en plaats papier dat wel wordt
ondersteunt.

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

"Maximum aantal multi-
velvouw overschreden."

Het aantal vellen dat
per keer gevouwen kan
worden, werd
overschreden.

Controleer het aantal vellen dat per keer
gevouwen kunnen worden en verlaag het
aantal vellen in het origineel dat op de
machine werd geplaatst.

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

Als er een melding verschijnt tijdens het gebruik van de kopieerfunctie
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Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Max. aantal vellen dat
kan worden gebruikt is
bereikt. Het kopiëren zal
gestopt worden."

Als de beperking voor
het aantal kopieën is
ingeschakeld, werd het
kopiëren geannuleerd
omdat het aantal van de
gebruiker de
bovengrens
overschreed die is
toegelaten voor de
gebruiker.

Raadpleeg de gebruikersbeheerder voor
details over de beperking van het aantal
kopieën. De gebruikersbeheerder kan de limiet
van het aantal kopieën wijzigen.

Zie "Van elke gebruiker de maximum
hoeveelheid te gebruiken afdrukken opgeven",
Gebruikershandleiding (volledig versie).

"Plaats de volgende
originelen en druk op
[Start]."

Duplex kopiëren is
gespecificeerd.

Als er niet op beide kanten wordt gekopieerd,
vinkt dan de [Enkelzijdig Dubbelzijdig] en
[Dubbelzijdig Dubbelzijdig] selectievakjes
uit.

"Nietcapaciteit
overschreden."

Het aantal vellen dan
kan worden geniet, is
overschreden.

Controleer het aantal vellen dat per keer
geniet kunnen worden en verlaag het aantal
vellen in het origineel dat op het apparaat
werd geplaatst.

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

9. Problemen oplossen
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Als een bericht wordt weergegeven tijdens het
gebruik van de documentserver
Bekijk de beschrijvingen van de meldingen die worden weergegeven voor de kopieerfunctie voor meer
informatie over de berichten die worden weergegeven tijdens het afdrukken van een document.

Pag. 271 "Als er een melding verschijnt tijdens het gebruik van de kopieerfunctie"

Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Kan de map niet
verwijderen omdat deze
vergrendelde bestanden
bevat. Neem contact op
met de
bestandsbeheerder."

De map bevat een
vergrendeld document.

Vraag aan de bestandsbeheerder om het
document te ontgrendelen. De
bestandsbeheerder kan documenten
ontgrendelen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Origineel formaat is niet
herkenbaar."

Er werd geen origineel
op het apparaat
geplaatst.

Plaats het origineel op de juiste manier. Als u
een origineel op het glas plaatst, detecteert het
apparaat de origineelformaat door de klep
van de glasplaat of ADF te openen en te
sluiten. Open de klep of ADF meer dan 30
graden als u een origineel plaatst.

Een origineel met
moeilijk te detecteren
formaat, zelfs een
gangbaar formaat,
zoals een transparant of
papier met post-its,
wordt op het apparaat
geplaatst.

Wanneer u een origineel scant met een
moeilijk te detecteren formaat, geeft u de
papierlade op. Als u uw kopie wilt vergroten
of verkleinen, selecteer dan een ander item
dan [Automatisch verkleinen/vergroten].

Pag. 243 "Herkenbare formaten voor
automatische papierselectie"

Er is een origineel met
een aangepast formaat
op het apparaat
geplaatst.

Als u een origineel met een aangepast formaat
scant, geef dan het origineelformaat op in
[Origineelinstelling]  [Origineelformaat] 
[Aangepast formaat].

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruik van de documentserver
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Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Kan geen voorvert. mk
van deze pag."

De indeling van de
bestandsgegevens is
beschadigd.

Druk op [Bevestig.] om het voorbeeldscherm
zonder een miniatuurweergave weer te geven.
Als de afbeeldingsgegevens uit meerdere
pagina's bestaan, drukt u op
[Paginaweergave veranderen] om een andere
pagina weer te geven.

"Kan niet afdrukken met
tijdschrift en boekje met
verschillende
afbeeldingskwaliteit. "

Een document dat is
gescand in de
kopieerfunctie en een
document dat is
opgeslagen in de
afdrukfunctie zijn samen
geselecteerd en
daarnaast is [Boekje] of
[Tijdschrift] opgegeven.

U kunt [Boekje] of [Tijdschrift] niet selecteren
voor het document dat gegevens bevat die zijn
opgeslagen in de verschillende functies.

"De geselecteerde map
is vergrendeld. Neem
contact op met de
documentbeheerder. "

Er is 10 keer een foutief
wachtwoord ingevoerd
tijdens het uitvoeren van
een bewerking op een
met een wachtwoord
beveiligde map. De
map is vergrendeld.

Vraag aan de bestandsbeheerder om de map
te ontgrendelen. De bestandsbeheerder kan
mappen ontgrendelen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

9. Problemen oplossen
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Wanneer er een bericht wordt weergegeven
terwijl u de faxfunctie gebruikt

• Druk bij het controleren of wijzigen van de instellingen in [Instellingen] op [Home] ( ) na het
sluiten van [Instellingen].

Berichten die worden weergegeven tijdens werking of als het verzenden/
ontvangen van een fax niet kan worden uitgevoerd

Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Origineel formaat is niet
herkenbaar."

Het origineel is niet juist
op het apparaat
geplaatst.

Plaats het origineel op de juiste manier. Als u
een origineel op het glas plaatst, detecteert het
apparaat de origineelformaat door de klep
van de glasplaat of ADF te openen en te
sluiten. Open de klep of ADF meer dan 30
graden als u een origineel plaatst.

Een origineel met
moeilijk te detecteren
formaat, zelfs bij een
normaal formaat, zoals
een doorzichtig
exemplaar of een blad
met kleefbriefjes of een
origineel met aangepast
formaat, werd op het
apparaat geplaatst.

Specificeer [Scanformaat] in [Verzend
instellingen].

"Kan op dit moment geen
e-mails ontvangen."

Het apparaat ontvangt
een on-demand e-
mailbericht (een e-mail
met een zoekopdracht
voor de beheerder) en
handmatige ontvangst is
niet mogelijk.

Wacht een tijdje en druk vervolgens op
[Handmatige ontvangst: E-mail].

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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"Bestemming ondersteunt
IP-fax niet. Verzending is
geannuleerd."

Er werd een fax
verstuurd door
Onmiddellijke
verzending naar een
bestemming die IP-fax
niet ondersteunt.

Verstuur de fax door middel van de G3-lijn.

Als u bij het verzenden van een fax
automatisch wilt overschakelen naar de G3-
lijn, geeft u [Aan] op in de volgende
instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Faxeigenschappen] 
[Verzend instellingen]  [IP-fax TX route
automatische schakelaar (IP/G3)]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Faxeigenschappen]  tabblad
[Verzend instellingen]  [IP-fax TX route
automatische schakelaar (IP/G3)]

"Er is een fout
opgetreden en
verzending is
geannuleerd."

Een origineel
blokkeerde tijdens het
versturen van een fax.

Druk op [Bevestig.], verwijder het
geblokkeerde origineel en verstuur de fax
opnieuw.

Er deed zich tijdelijk een
fout voor op het
apparaat of er was een
storing op de lijn zoals
overmatig geluid of
overspraak.

Druk op [Bevestig.] en verstuur de fax
opnieuw.

"Functioneel probleem
opgetreden. Verwerking
is gestopt."

De voeding van het
apparaat werd
onderbroken tijdens het
ontvangen van een
internet-fax.

Zelfs als u de voeding onmiddellijk terug
inschakelt, zult u het ontvangen niet kunnen
hernemen totdat de periode van time-out
verlopen is, afhankelijk van de instellingen van
de e-mailserver. Wacht even. Wacht, om de
fax handmatig te ontvangen, tot de periode
voorbij is en bedien het apparaat daarna om
de fax te ontvangen. Raadpleeg de beheerder
voor de periode van de time-out.

9. Problemen oplossen
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"Geheugen is vol. Kan
niet meer scannen.
Alleen gescande
pagina's worden
verzonden."

Er is geen
geheugenruimte meer
vrij.

Druk op [Bevestig.] om terug te keren naar de
status stand-by en start met het verzenden van
de pagina's die al gescand en opgeslagen
zijn. Controleer het rapport met het
verzendresultaat voor niet verzonden pagina's
en verzend deze pagina's later.

"Bevat enkele ongeldige
bestemmingen. Wilt u
alleen de geldige
bestemmingen
selecteren?"

Er is een doelmap
opgenomen in de
groep.

Druk, tijdens het verzenden van een fax naar
andere bestemming dan de doelmap, op
[Selecteren].

• Wanneer het JPEG-/PDF-bestand in de bijlage van een e-mail naar het apparaat wordt
verzonden, controleert u het bericht en lost u het probleem dienovereenkomstig op.

• Pag. 271 "Als er een melding verschijnt tijdens het gebruik van de kopieerfunctie"

Berichten die worden weergegeven als het apparaat geen verbinding met het
netwerk kan maken

Raadpleeg de netwerkbeheerder voor details over uw netwerkomgeving.

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt

277



Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan dit apparaat
niet bij de SIP-server
registreren. Controleer
de adresinstelling van de
SIP- server of andere
instellingen van de SIP-
server."

De SIP-server was niet
toegankelijk.

Geef de volgende instellingsitems opnieuw op.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Faxeigenschappen] 
[Gedetailleerde initiële instellingen] 
[IP-faxinstellingen]  [SIP-instellingen]

 "IP-adres SIP-Server "

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Faxeigenschappen]  tabblad [Oorspr.
instellingen]  [SIP instellingen]  "SIP
Server IP-adres"

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan niet op de
normale manier
verbinding maken met de
bestemming, omdat de
IP-faxfuncties van de
bestemming en dit
apparaat niet compatibel
zijn."

Het apparaat op de
bestemming kan geen
verbinding maken met
de functie IP-fax van het
apparaat.

Een fax verzenden met de functie IP-fax is niet
mogelijk. Verzend de fax via de G3-lijn indien
mogelijk.

9. Problemen oplossen
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan dit apparaat
niet bij de SIP-server
registreren. Controleer
de adresinstelling van de
SIP- server of andere
instellingen van de SIP-
server."

De SIP-server weigerde
de registratie van de
gebruikersnaam.

Geef de volgende instellingsitems opnieuw op.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Faxeigenschappen] 
[Gedetailleerde initiële instellingen] 
[IP-faxinstellingen]  [SIP-instellingen]

 "IP-adres SIP-Server" en "SIP-
gebruikersnaam"

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Faxeigenschappen]  tabblad [Oorspr.
instellingen]  [SIP instellingen]  "SIP
Server IP-adres" en "SIP
Gebruikersnaam"

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan geen
verbinding maken met de
POP-/IMAP- server.
Controleer de
apparaatinstellingen en
de status van de server
en het netwerk."

De POP3 (IMAP4)
server kon niet worden
gevonden.

Controleer de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Verzenden (e-mail/map)]  [E-mail] 
[Ontvangstprotocol], [POP3-/IMAP4-
instellingen] en [E-
mailcommunicatiepoort]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Bestands overdracht] 
[Ontvangstprotocol], [POP3 / IMAP4
Instellingen] en [E-mail
communicatiepoort]

De DNS-server kon niet
worden gevonden.

Controleer de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Netwerk/Interface]  [DNS-
configuratie]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Interface instell.]  [DNS configuratie]

Het apparaat is niet
correct op het netwerk
aangesloten.

Controleer of het apparaat juist verbonden is
met het netwerk.

9. Problemen oplossen
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan geen
verbinding maken met de
bestemming. Controleer
of de bestemming juist is
en wat de status van het
bestemmingsapparaat
is."

De gespecificeerde
DNS-server kon niet
worden gevonden.

Controleer de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Verzenden (e-mail/map)]  [E-mail] 
[SMTP-server]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Bestands overdracht]  [SMTP Server]

De DNS-server kon niet
worden gevonden.

Controleer de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Netwerk/Interface]  [DNS-
configuratie]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Interface instell.]  [DNS configuratie]

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan geen
verbinding maken met de
bestemming. Controleer
of de bestemming juist is
en wat de status van het
bestemmingsapparaat
is."

Het apparaat is niet
correct op het netwerk
aangesloten.

Controleer of het apparaat juist verbonden is
met het netwerk.

Er kon geen behoorlijke
communicatie worden
verkregen met de
bestemming
gespecificeerd voor
mapoverdracht.

• Controleer of de computer is
gespecificeerd als bestemming van de
overdracht en dat deze normaal werkt en
verbonden is met het netwerk.

• Controleer de instellingen voor
overdracht.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

De bestemming kon
tijdens het verzenden
van de fax niet worden
gevonden zonder
gebruik te maken van
de SMTP-server.

Controleer of de bestemming juist is
gespecificeerd.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan geen
verbinding maken met de
bestem- mingsmap.
Controleer of de
bestemming juist is en
controleer de instellingen
van het
bestemmingsapparaat."

De gedeelde map die
als de doelmap voor
overdracht is
opgegeven in
Mapoverdracht is niet
gevonden.

Geef de bestemming op vanuit het adresboek,
druk op [Bewerken] en controleer of de
instelling op het tabblad [Bestemm.]  [Map]
overeenkomt met de mapnaam of het pad van
de gedeelde map op de
bestemmingscomputer.

Als de gedeelde map van de betreffende
computer is verwijderd, maak de map dan
aan.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan niet
verzenden. Controleer
de status van het
bestemmingsapparaat en
de verificatie-instelling
van zowel het
bestemmingsapparaat
als dit apparaat."

De SMTP-server of de
computer die werd
gespecificeerd als
bestemming tijdens het
versturen van een e-mail
zonder gebruik te
maken van de SMTP-
server werken niet naar
behoren.

Controleer of de SMTP-server en de computer
die werd gespecificeerd als bestemming voor
de overdracht normaal werken.

9. Problemen oplossen
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan niet
verzenden. Controleer
de status van het
bestemmingsapparaat en
het resterende
geheugen."

Er is geen ruimte
beschikbaar op een
SMTP-server, de
computer die werd
gespecificeerd als de
bestemming voor
mapoverdracht of de
computer die werd
gespecificeerd als
bestemming tijdens het
versturen van een e-mail
zonder gebruik te
maken van de SMTP-
server.

Controleer of er genoeg vrije ruimte is op de
SMTP-server en de computer op de
bestemming.

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan niet
verzenden. Controleer of
de bestemming juist is."

De gespecificeerde
bestemming bestaat
niet.

Controleer het e-mailadres van de bestemming
en specificeer het opnieuw indien nodig.

De bestemming kon
tijdens het verzenden
van de fax niet worden
gevonden zonder
gebruik te maken van
de SMTP-server.

Controleer of de bestemming juist is
gespecificeerd.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan niet
verzenden. Controleer
de status en instellingen
van het
bestemmingsapparaat."

De SMTP-server, de
computer die werd
gespecificeerd als de
bestemming voor
mapoverdracht of de
computer die werd
gespecificeerd als
bestemming tijdens het
versturen van een e-mail
zonder gebruik te
maken van de SMTP-
server werkte niet naar
behoren.

Controleer of de SMTP-server en de computer
op de bestemming normaal werken.

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan niet
verzenden. Controleer
de
toegangbevoegdheidsins
telling van de
bestemming."

De SMTP-server, de
computer die werd
gespecificeerd als de
bestemming voor
mapoverdracht of de
computer die werd
gespecificeerd als
bestemming tijdens het
versturen van een e-mail
zonder gebruik te
maken van de SMTP-
server werkte niet naar
behoren.

Controleer of de SMTP-server en de computers
op de bestemming normaal werken.

De gedeelde map die
werd gespecificeerd als
de doelmap voor
overdracht kon niet
worden gevonden in
Mapoverdracht.

Een gedeelde map op de
bestemmingscomputer aanmaken. Als u de
naam van de map wilt controleren, selecteert u
de bestemming in het adresboek, drukt u op
[Bewerken], en bekijkt u de "Padnaam" op het
tabblad [Bestemming] [Map].

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

De gebruikersnaam
en/of wachtwoord die
zijn geregistreerd in het
adresboek zijn ongeldig
voor het uitvoeren van
een mapoverdracht.

Selecteer de doorstuurbestemming in het
adresboek, druk op [Bewerken] en ga
nogmaals naar het tabblad [Bestemm.] 
[Map]  [Mapverificatie-informatie].

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

9. Problemen oplossen
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan niet
verzenden. Controleer
de instelling van het
beheerderse-mailadres."

Het e-mailadres van de
beheerder is niet
geregistreerd als het
apparaat is
geconfigureerd om
records per e-mail te
verzenden.

Geef de volgende instellingsitems op.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Verzenden (e-mail/map)]  [E-mail] 
[E-mailadres beheerder]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Bestand doorzenden]  [E-mailadres
beheerder]

• Wijzig tijdens het configureren van het
apparaat om geen records via e-mail te
verzenden de huidige waarde van
bitnummer [4] onder schakelaarnummer
[21] in [Parameterinstelling].

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan niet
verzenden. Controleer
de gebruikersnaam en
het wachtwoord."

De gebruikersnaam
en/of wachtwoord die
zijn geregistreerd in het
adresboek zijn ongeldig
voor het uitvoeren van
een mapoverdracht.

Selecteer de doorstuurbestemming in het
adresboek, druk op [Bewerken] en ga
nogmaals naar het tabblad [Bestemm.] 
[Map]  [Mapverificatie-informatie].

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan niet
verzenden. Het
registreren van het e-
mailadres van de fax of
de beheerder is vereist."

Zowel het e-mailadres
dat wordt gebruikt voor
het verzenden en
ontvangen van e-mails
als het e-mailadres van
de beheerder worden
niet geregistreerd tijdens
het verzenden van een
e-mail.

Geef de volgende instellingsitems op.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Faxeigenschappen] 
[Gedetailleerde initiële instellingen] 
[E-mailaccount fax] or [Instellingen] 
[Systeeminstellingen]  [Verzenden (e-
mail/map)]  [E-mail]  [E-mailadres
beheerder]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Bestands overdracht]  [E-mailaccount
fax] of [E-mailadres beheerder]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Kan niet
verzenden. Het
opgegeven adres is
ongeldig."

Er is geen domeinnaam
opgegeven toen u een
e-mail verzond zonder
de SMTP-server te
gebruiken.

• Geef een hostnaam of een IP-adres op
als bestemming en verzend de e-mail
opnieuw.

• Wanneer u de bestemming heeft
opgegeven via het adresboek, selecteert
u [Bestemming] in het adresboek, drukt u
op [Bewerken] en controleert u
vervolgens de instellingen in "Verzenden
via SMTP =-server" en "SMTP-verificatie-
info." op het tabblad [Bestemm.]  [E-
mailadres].

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

9. Problemen oplossen
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. De e-mailaccount
van de fax is niet
geregistreerd. Controleer
de instellingen."

[E-mailaccount fax] is
niet gespecificeerd.

Geef de volgende instellingsitems opnieuw op.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Faxeigenschappen] 
[Gedetailleerde initiële instellingen] 
[E-mailaccount fax]  "Gebruikersnaam"
en "Wachtwoord"

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Bestands overdracht]  [E-mailaccount
fax]  "Gebruikersnaam" en
"Wachtwoord"

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Het e-mailadres
van de fax is niet
geregistreerd. Controleer
de instellingen."

[E-mailaccount fax] is
niet gespecificeerd.

Registreer de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Faxeigenschappen] 
[Gedetailleerde initiële instellingen] 
[E-mailaccount fax]  "E-mailadres"

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Bestands overdracht]  [E-mailaccount
fax]  "E-mailadres"

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Er komt geen
antwoord van de
bestemming. Controleer
de kabelverbinding en of
de netwerkapparatuur
aan staat."

Het apparaat op de
bestemming reageerde
niet.

• Controleer of de computer die werd
gespecificeerd als de bestemming
normaal werkt en met het netwerk is
verbonden.

• Controleer of het apparaat juist
verbonden is met het netwerk.

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Er is een
verificatiefout bij de
POP/IMAP-server
opgetreden. Controleer
de e-mailaccount en het
wachtwoord."

Een poging tot
aanmelden op de POP3
(IMAP4) server mislukte.

Controleer de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

• [Instellingen] 
[Systeeminstellingen]  [Verzenden
(e-mail/map)]  [E-mail]  [POP
vóór SMTP]

• [Instellingen] 
[Faxeigenschappen] 
[Gedetailleerde initiële instellingen]

 [E-mailaccount fax]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Bestands overdracht]  [E-mailaccount
fax] of [POP vóór SMTP]

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. De POP-/IMAP-
server is niet
geregistreerd. Controleer
de instellingen."

Het POP3 (IMPA4)
serveradres is niet
geregistreerd.

Geef de volgende instellingsitems op.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Verzenden (e-mail/map)]  [E-mail] 
[POP3-/IMAP4-instellingen]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Bestands overdracht]  [POP3 /
IMAP4 Instellingen]

9. Problemen oplossen
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Er is een fout met
het S/MIME-certificaat
opgetreden. Controleer
het certificaat van zowel
de bestemming als dit
apparaat."

Een
gebruikerscertificaat
(bestemmingscertificaat)
is niet geregistreerd of
vervallen.

Installeer het juiste gebruikerscertificaat.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie)

Een certificaat van een
apparaat
(bestemmingscertificaat)
is niet geregistreerd of
verlopen.

Installeer het juiste apparaatcertificaat.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie)

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. SIP-
samenvattingsverificatie
is mislukt. Controleer de
gebruikersnaam en het
wachtwoord voor SIP-
samenvattingsverificatie."

Het
authenticatiewachtwoor
d op de SIP-server en
het wachtwoord
geregistreerd op dit
apparaat zijn niet
hetzelfde.

Controleer of het wachtwoord dat is
geregistreerd op de SIP-server en de
tekenreeks die is opgegeven in het volgende
instellingsitem overeenkomen.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Faxeigenschappen] 
[Gedetailleerde initiële instellingen] 
[IP-faxinstellingen]  [SIP-instellingen]

 "SIP Digest-verificatie" 
[Wachtwoord]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Faxeigenschappen]  tabblad [Oorspr.
instellingen]  [SIP instellingen]  "SIP
Digest verificatie"  [Wachtwoord]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Het certificaat
van de bestemming is
momenteel niet geldig.
Geef het certificaat
opnieuw uit."

Het gebruikerscertificaat
(bestemmingscertificaat)
is verlopen.

Installeer een nieuw gebruikerscertificaat.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie)

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Het certificaat
van dit apparaat is
momenteel niet geldig.
Geef het certificaat
opnieuw uit."

Een certificaat van een
apparaat
(bestemmingscertificaat)
is niet geregistreerd of
verlopen.

Installeer een nieuw apparaatcertificaat.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie)

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Het certificaat
van dit apparaat of het
bestemmingsapparaat is
momenteel niet geldig.
Geef het certificaat
opnieuw uit."

Het gebruikerscertificaat
(bestemmingscertificaat)
en apparaatcertificaat
zijn verlopen.

Installeer een nieuw gebruikerscertificaat en
apparaatcertificaat.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. De bestemming
ondersteunt IP-fax niet."

Er is een IP-fax
verzonden naar een
bestemming die IP-fax
niet ondersteunt.

Een fax verzenden met de functie IP-fax is niet
mogelijk. Verzend de fax via de G3-lijn indien
mogelijk.

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Het IP- adres is
ongeldig. Controleer de
netwerkinstellingen."

Er werd een ongeldig
IP-adres geregistreerd.

Controleer de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Netwerk/Interface]  [Actief protocol]
en [IP-adres (IPv4)] of [IP-adres (IPv6)]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Interface instell.]  [Effectief protocol]
en [Apparaat IPv4-adres] of [Apparaat
IPv6-adres]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

9. Problemen oplossen
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Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Het IP-adres is
mogelijk ongeldig.
Controleer de
netwerkinstellingen."

De instellingen in [IP-
adres SIP-server] en
[Actief protocol] zijn niet
hetzelfde.

Controleer de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

• [Instellingen] 
[Faxeigenschappen] 
[Gedetailleerde initiële instellingen]

 [IP-faxinstellingen]  [SIP-
instellingen]  "IP-adres SIP-Server
"

• [Instellingen] 
[Systeeminstellingen]  [Netwerk/
Interface]  [Actief protocol]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

• [Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Faxeigenschappen]  tabblad
[Oorspr. instellingen]  [SIP
instellingen]  "SIP Server IP-adres"

• [Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Interface instell.]  [Effectief
protocol]

Er werd een ongeldig
IP-adres geregistreerd.

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad [Interface
instell.]  [Apparaat IPv4-adres], of
[Apparaat IPv6-adres]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. De verbinding
met de lijn is verbroken.
Controleer de
bestemming en de
instelling van beller-ID-
meldingen."

De bestemming
beëindigde de
communicatie.

• Controleer of de bestemming juist is
gespecificeerd.

• Als de bestemming weigert om een fax te
ontvangen zonder gegevens van de
verzender, schakel dat informatie
weergeven in en verzend de fax
opnieuw.

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt

291



Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Netwerkcommunicatie is
mislukt. Het e-mailadres
voor verificatie komt niet
overeen met het
beheerderse-mailadres.
Controleer de
instellingen."

Als er een handtekening
is gespecificeerd, is het
e-mailadres voor SMTP-
authenticatie of e-
mailadres voor POP
voor SMTP-authenticatie
niet hetzelfde als het e-
mailadres van de
beheerder.

Controleer of het e-mailadres dat is
geregistreerd op de SIP-server en de instelling
in het volgende item overeenkomen.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Verzenden (e-mail/map)]  [E-mail] 
[E-mailadres beheerder]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Bestand doorzenden]  [E-mailadres
beheerder]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Wijzig de huidige waarde in [1] in schakelaar nummer [21] en bit nummer [6] om het bericht
"Netwerkcommunicatie is mislukt." niet meer weer te geven. Wijzig de instellingen als u de functies
IP-Fax of Internet-fax niet gebruikt.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Faxeigenschappen]  [Gedetailleerde initiële instellingen] 
[Parameterinstelling]  [Parameterinstelling]

Zie gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools]  [Apparaateigenschappen]  [Faxeigenschappen]  tabblad [Oorspr.
instellingen]  [Parameterinstelling]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Berichten die worden weergegeven als de functie Remote Fax niet
beschikbaar is

Raadpleeg de netwerkbeheerder voor details over uw netwerkomgeving.

9. Problemen oplossen
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Als een bericht wordt weergegeven op het hoofdapparaat

Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Controleer of er
netwerkproblemen zijn."

[16-00]

Het apparaat is niet
correct op het netwerk
aangesloten.

• Controleer of het apparaat juist
verbonden is met het netwerk.

• Druk op [Bevestig.] om de G3-fax
te gebruiken.

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Verbinding maken met
apparaat op afstand is
mislukt. Probleem met
structuur van apparaat op
afstand. Neem contact op
met de beheerder."

Een ander apparaat is
geregistreerd als
[Apparaat op afstand].

Registreer het subapparaat in de
volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen:
Standaard

[Instellingen] 
[Systeeminstellingen] 
[Apparaat]  [Overigen] 
[Apparaat op afstand registreren/
wijzigen/verwijderen]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerdertoepas.]  [Apparaat
op afstand programmeren/
wijzigen/verwijderen]

Een ander apparaat is
geregistreerd in
[Apparaat op afstand]
op het sub-apparaat.

Registreer het subapparaat in de
volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen:
Standaard

[Instellingen] 
[Systeeminstellingen] 
[Apparaat]  [Overigen] 
[Apparaat op afstand registreren/
wijzigen/verwijderen]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerdertoepas.]  [Apparaat
op afstand programmeren/
wijzigen/verwijderen]

9. Problemen oplossen
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Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Er is een verzendfout
opgetreden. Controleer de
status van het apparaat op
afstand."

Er deed zich een
netwerkfout voor tijdens
het overdragen van de
gegevens.

• Controleer of het apparaat juist
verbonden is met het netwerk.

• Controleer of het sub-apparaat is
verbonden met het netwerk en
normaal werkt.

• Controleer of het IP-adres of de
hostnaam van het hoofdapparaat
goed is opgegeven in de volgende
instellingsitems op het
subapparaat.

• Schermtype Instellingen:
Standaard

[Instellingen] 
[Systeeminstellingen] 
[Apparaat]  [Overigen] 
[Apparaat op afstand
registreren/wijzigen/
verwijderen]

• Schermtype Instellingen:
Klassiek [Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen] 
tabblad [Beheerdertoepas.]

 [Apparaat op afstand
programmeren/wijzigen/
verwijderen]

Als een bericht wordt weergegeven op het sub-apparaat

Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Verificatie met apparaat
op afstand mislukt.
Controleer de verificatie-
instellingen van het
apparaat op afstand."

Authenticatie mislukt als
gebruikersauthenticatie
is uitgeschakeld op het
hoofdapparaat of de
gebruiker geen
toelating heeft om de
faxfunctie te gebruiken.

Specificeer dezelfde instellingen voor
gebruikersauthenticatie als op het
hoofdapparaat en registreer een
gebruiker die de toelating heeft om de
faxfunctie te gebruiken.

Zie de Gebruikershandleiding
(volledige versie).

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Controleer of er
netwerkproblemen zijn."

[16-00]

Het apparaat is niet
correct op het netwerk
aangesloten.

Controleer of het apparaat juist
verbonden is met het netwerk.

"Verbinding maken met
apparaat op afstand is
mislukt. Controleer de status
van het apparaat op
afstand."

Het hoofdapparaat
staat uit of werkt niet
normaal.

Zet het hoofdapparaat aan. Controleer
na aanzetten of het apparaat normaal
werkt.

Er is een netwerkfout
opgetreden.

Controleer of het apparaat en het
hoofdapparaat juist met het netwerk zijn
verbonden.

Er deed zich een time-
out fout voor tijdens het
maken van verbinding
met het hoofdapparaat.

Controleer of het IP-adres of de
hostnaam van het hoofdapparaat goed
is opgegeven in de volgende
instellingsitems.

• Schermtype Instellingen:
Standaard

[Instellingen] 
[Systeeminstellingen] 
[Apparaat]  [Overigen] 
[Apparaat op afstand registreren/
wijzigen/verwijderen]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerdertoepas.]  [Apparaat
op afstand programmeren/
wijzigen/verwijderen]

9. Problemen oplossen
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Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Verbinding maken met
apparaat op afstand is
mislukt. Probleem met
structuur van apparaat op
afstand. Neem contact op
met de beheerder."

Er is een ander
apparaat geregistreerd
in [Apparaat op
afstand].

Registreer het hoofdapparaat in de
volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen:
Standaard

[Instellingen] 
[Systeeminstellingen] 
[Apparaat]  [Overigen] 
[Apparaat op afstand registreren/
wijzigen/verwijderen]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerdertoepas.]  [Apparaat
op afstand programmeren/
wijzigen/verwijderen]

Het apparaat is niet
geregistreerd in
[Apparaat op afstand]
op het hoofdapparaat.

Registreer het apparaat in de volgende
instellingsitems op het hoofdapparaat.

• Schermtype Instellingen:
Standaard

[Instellingen] 
[Systeeminstellingen] 
[Apparaat]  [Overigen] 
[Apparaat op afstand registreren/
wijzigen/verwijderen]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerdertoepas.]  [Apparaat
op afstand programmeren/
wijzigen/verwijderen]

"De fax op afstand is niet
beschikbaar, omdat
[Gebruikercodeverificatie]
actief is."

Gebruikerscodeverifica
tie wordt geactiveerd.

Authenticatie via gebruikerscode is niet
ondersteund op zowel het
hoofdapparaat als het sub-apparaat.
Overweeg een andere
authenticatiemethode.

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"De registratie van het
externe apparaat is onjuist.
Neem contact op met de
beheerder."

Het hoofdapparaat kan
niet worden gevonden.

Controleer of het IP-adres of de
hostnaam van het hoofdapparaat goed
is opgegeven in de volgende
instellingsitems.

• Schermtype Instellingen:
Standaard

[Instellingen] 
[Systeeminstellingen] 
[Apparaat]  [Overigen] 
[Apparaat op afstand registreren/
wijzigen/verwijderen]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerdertoepas.]  [Apparaat
op afstand programmeren/
wijzigen/verwijderen]

9. Problemen oplossen
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Meldingen Situatie Oplossing en verwijzing

"Er is een verzendfout
opgetreden. Controleer de
status van het apparaat op
afstand."

Er deed zich een
netwerkfout voor tijdens
het overdragen van de
gegevens.

• Controleer of het apparaat juist
verbonden is met het netwerk.

• Controleer of het hoofdapparaat is
verbonden met het netwerk en
normaal werkt.

• Controleer of het IP-adres of de
hostnaam van het hoofdapparaat
goed is opgegeven in de volgende
instellingsitems.

• Schermtype Instellingen:
Standaard

[Instellingen] 
[Systeeminstellingen] 
[Apparaat]  [Overigen] 
[Apparaat op afstand
registreren/wijzigen/
verwijderen]

• Schermtype Instellingen:
Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen] 
tabblad [Beheerdertoepas.]

 [Apparaat op afstand
programmeren/wijzigen/
verwijderen]

"Er is een verzendfout
opgetreden. Controleer de
status van het apparaat op
afstand."

"De harde schijf van het
apparaat op afstand is
vol."

Er is geen vrije ruimte
op de harde schijf van
het hoofdapparaat.

Verwijder bestanden die niet langer
nodig zijn op het hoofdapparaat.

Wanneer er een bericht wordt weergegeven terwijl u de faxfunctie gebruikt
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Als een bericht wordt weergegeven tijdens het
gebruiken van de afdrukfunctie

• Druk bij het controleren of wijzigen van de instellingen in [Instellingen] op [Home] ( ) na het
sluiten van [Instellingen].

Weergegeven berichten zonder foutcodes

Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Adresboek is
momenteel in
gebruik door een
andere functie.
Verificatie is mislukt.
"

Het adresboek
wordt nog door een
andere functie
gebruikt en een
authenticatieverzoe
k is niet mogelijk.

Probeer het later opnieuw.

"Er is een functie
ingesteld die niet
met de vouwmodus
gebruikt kan
worden. De taak is
geannuleerd."

Er werd een
instelling
gespecificeerd die
niet kan
gespecificeerd
worden bij vouwen
en het afdrukken
werd geannuleerd.

Controleer de instelling en annuleer de functie die niet
kan worden gespecificeerd bij de vouwfunctie.

"Een taak via het
netwerk is niet
afgedrukt vanwege
een fout. De taak is
opgeslagen als een
niet afgedrukte
taak."

Er deed zich, met
de functie taken
opslaan
ingeschakeld, een
fout voor tijdens de
afdruktaak die werd
verzonden via het
netwerk en de
geannuleerde taak
werd opgeslagen.

• Controleer of het apparaat juist verbonden is met
het netwerk. Raadpleeg de netwerkbeheerder
voor details over uw netwerkomgeving.

• Het opgeslagen document kan worden afgedrukt.

Pag. 158 "Op de printer opgeslagen documenten
afdrukken vanaf het bedieningspaneel"

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Al het resterende
afdrukvolume is
toegewezen aan
(een) andere
centraal beheerde
client(s). De taak is
geannuleerd."

De taak werd
geannuleerd omdat
de
gebruikshoeveelhei
dsinformatie niet
kan worden
opgehaald van de
centrale
beheerapparaten.

Alle taakposities zijn in gebruik door andere apparaten.
Controleer de status van het clientapparaat.

"Fout opgetreden
tijdens afdrukken
van taak met
achtergrondnummer
ing. Taak
geannuleerd."

Er is een formaat
opgegeven dat niet
kan worden
afgedrukt.

Geef een formaat op dat kleiner is dan een breedte van
316,0 mm (12,5 inch) en een lengte van 432 mm
(17,1 inch) bij "Afdrukken op:" in het
printerstuurprogramma. Wanneer [Hetzelfde formaat
als origineel] is opgegeven in "Afdrukken op:", verkleint
u het formaat dat is opgegeven in "Afdrukken op:" of
past u het formaat aan in de toepassing.

"Fout opgetreden
tijdens verwerken
van
ongeautoriseerde
kopieerpreventie-
taak. De taak is
geannuleerd."

De instellingen in de
printerdriver zijn
niet juist.

Controleer het volgende in de printerdriver:

• Werd er een waarde kleiner dan 600 dpi
gespecificeerd in [Resolutie]?

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Werden er enkel spatie(s) ingegeven als tekst om
te gebruiken voor de achtergrond in de functie
voor het voorkomen van het kopiëren zonder
autorisatie?

• Werd documentserver gespecificeerd als de
afdrukmethode?

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Ongeautoriseerde
kopieerpreventie
krijgt voorrang.

Raadpleeg de apparaatbeheerder voor de instellingen
van het apparaat. De apparaatbeheerder kan de
instellingen wijzigen in [Beveiligd afdrukken vr
voorkomen vn onbevoegd kopiëren: Printer].

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Automatische
registratie van
gebruikersinformatie
is mislukt."

Het maximumaantal
items dat kan
worden
geregistreerd, werd
overschreden en de
authenticatiegegeve
ns voor LDAP-
authenticatie of
Windows-
authenticatie
kunnen niet
automatisch worden
geregistreerd.

Verwijder een gebruiker die niet langer nodig is uit het
adresboek.

"Boekje/halve vouw
is niet beschikbaar
met de instellingen.
De taak is
geannuleerd."

Er werd een
instelling
gespecificeerd
waarbij in een
boekje of half
vouwen niet kan
worden uitgevoerd
en het afdrukken is
geannuleerd.

Controleer de instelling voor de beschikbaarheid van
de functie in een boekje of half vouwen.

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

"Kan geen toegang
verkrijgen tot het
geheugenopslagap
paraat."

Een SD-kaart of
USB-flashgeheugen
kan niet worden
gebruikt.

• Controleer of de externe media is geformatteerd in
FAT16 of FAT32 en dat beveiliging tegen schrijven
niet is geactiveerd op de media.

• Controleer of de externe media niet is aangetast of
beschadigd.

"Kan gegevens van
dit formaat niet
opslaan."

Het papierformaat
is te groot.

Verklein het papierformaat van het te verzenden
document. Het te verzenden document kan niet worden
opgeslagen in een aangepast formaat.

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Kan
afbeeldingslogboek
en en
takenlogboeken niet
overdragen aan de
server. Als dit zo
doorgaat, gaan er
beperkingen gelden
voor sommige
functies. Neem
contact op met de
beheerder om de
status van de server
te controleren. "

Er is een fout
opgetreden bij de
overdracht van
afbeeldingslogboek
en en
takenlogboeken.

Neem contact op met uw apparaatbeheerder. De
beheerder van het apparaat moet de status controleren
van de server voor het verzamelen van
afbeeldingslogboeken en takenlogboeken.

"Kan
afbeeldingslogboek
en en
takenlogboeken niet
overdragen aan de
server. Er gelden
beperkingen voor
sommige functies.
Neem contact op
met de beheerder
om de status van de
server te
controleren. "

Er gelden
beperkingen voor
de beschikbare
functies door een
fout bij het
overdragen van de
afbeeldingslogboek
en en
takenlogboeken.
Het maximum
aantal opgeslagen
afbeeldingslogboek
en en
takenlogboeken is
overschreden.

"Classificatiecode is
onjuist."

Er werd geen
classificatiecode
gespecificeerd.

Vraag de apparaatbeheerder om de classificatiecode
en geef de code in bij "Classificatiecode" op de
[Uitgebreide instellingen] tab  [Taaksetup] menu in
de printer driver.

Het document werd
afgedrukt in een
printerdriver die de
classificatiecode
niet ondersteunt.

Vraag aan de apparaatbeheerder om de instelling van
de classificatiecode te wijzigen. Apparaatbeheerder:
Wijzig de [Classificatiecode] in [Optioneel] in Web
Image Monitor indien nodig.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Sorteren is
geannuleerd."

De sorteerfunctie is
geannuleerd.

Zet het apparaat uit, wacht gedurende 10 seconden of
meer na bevestiging dat de aan/uit-indicator uit is, en
zet het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

"Opdrachtfout" Er was een
probleem met de
gegevens vanwege
de
communicatiestatus
of een andere
reden.

Controleer of het apparaat juist kan communiceren met
de computer.

Er werd een
printerdriver
gebruikt die niet
wordt ondersteund
door het apparaat.

Gebruik de juiste printerdriver voor het apparaat.
Verkrijg en installeer de laatste versie van de driver.

"Communicatiefout
met centrale
beheerserver. De
taak is
geannuleerd."

De taak is
geannuleerd omdat
er een fout is
opgetreden in de
communicatie met
het centraal beheer.

Controleer de status van het centrale beheerapparaat.

"Fout met
gecomprimeerde
gegevens."

Gecomprimeerde
gegevens zijn
beschadigd.

• Controleer of het hulpmiddel dat wordt gebruikt
voor het comprimeren van de gegevens goed
werkt.

• Controleer of het apparaat juist kan communiceren
met de computer.

"Verbinding met het
apparaat is mislukt.
Controleer de
apparaatstructuur."

Het apparaat is
defect, en [Printer]
kan niet worden
gebruikt.

• Controleer of er een bericht wordt weergegeven
op het bedieningspaneel.

• Zet het apparaat uit, wacht gedurende 10
seconden of meer na bevestiging dat de aan/uit-
indicator uit is, en zet het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

9. Problemen oplossen

304



Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Fout met
gegevensopslag."

Een document
afdrukken af als
testafdruk,
vergrendelde
afdruk, bewaarde
afdruk, opgeslagen
afdruk of het
document opslaan
op de
documentserver is
mislukt. De harde
schijf werkt niet
naar behoren.

Overweeg het repareren van het apparaat als het
bericht blijft staan, zelfs na het uit en aan zetten van het
apparaat.

"Document server
kan niet worden
gebruikt. Kan niet
opslaan."

Het gebruik van de
functie
documentserver is
beperkt.

Raadpleeg de gebruikersbeheerder.

"Dubbelzijdig is
geannuleerd."

De
papiervoedingslade
is niet
gespecificeerd voor
dubbelzijdig
afdrukken.

Geef in de volgende instellingsitems op dat de
papierlade moet worden gebruikt voor dubbelzijdig
afdrukken.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Lade-/papierinstellingen] 
[Papierformaat/Papiertype]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools]  [Instell. papierlade] 
[Papiertype]

"Fout opgetreden." Een fout zoals een
syntactische fout
kwam voor.

Controleer dat het af te drukken PDF-bestand geen
fouten bevat.

"Fout opgetreden in
de vouweenheid. De
taak is
geannuleerd."

Er deed zich een
fout voor in de
vouweenheid.

Overweeg het repareren van het apparaat.

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie
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"Fout opgetreden
tijdens verwerking
van een afdruktaak
met verplichte
beveiligingsstempel.
De taak is
geannuleerd."

De taak is
geannuleerd omdat
er een fout is
opgetreden tijdens
het toepassen van
de verplichte
veiligheidsstempel.

Geef tijdens de invoer van papier via de by-passlade
het juiste papierformaat in en schakel [Automatisch
detecteren]) niet in.

"Max. capaciteit
van de document
server is
overschreden. Kan
niet opslaan."

De harde schijf is
bijna vol.

• Verminder de grootte van het te verzenden
document.

• Wis documenten die niet langer nodig zijn.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Max. aantal
pagina's
overschreden
(automatisch
opslaan)"

Het maximumaantal
opgeslagen
afdruktaken of het
maximumaantal
taken dat beheerd
kan worden voor
het in de wachtrij
plaatsen van het
afdrukken (auto)
van documenten
werd overschreden
tijdens het opslaan
van een document
dat werd afgedrukt
bij Normale afdruk
als opgeslagen
afdruktaak door de
functie fouten bij
taken opslaan.

Wis een document in de wachtrij voor afdrukken (Auto)
dat niet langer nodig is.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Max.aantal
bestanden van de
document server is
overschreden. Kan
niet opslaan."

Het aantal
documenten
opgeslagen in het
apparaat is hoger
dan het
maximumaantal.

Wis documenten die niet langer nodig zijn.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

9. Problemen oplossen
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"Max. aantal
pagina's
overschreden
(automatisch
opslaan)"

Een fout van
"maximumaantal
pagina's
overschreden" deed
zich voor tijdens het
opslaan van een
document dat werd
afgedrukt door
Normale afdruk als
afdruktaak in de
wachtrij door de
functie opslaan van
fouten bij taken.

• Verminder het aantal af te drukken pagina's.

• Wis documenten die niet langer nodig zijn.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Max.aantal
pagina's van de
document server is
overschreden. Kan
niet opslaan."

Het aantal pagina's
opgeslagen op het
apparaat is hoger
dan het
maximumaantal.

• Verminder het aantal pagina's in het te verzenden
document.

• Wis documenten die niet langer nodig zijn.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Het maximum
aantal pagina's is
overschreden. Het
sorteren is niet
voltooid. "

Het maximumaantal
vellen dat kan
worden gesorteerd
werd overschreden.

Verminder het aantal af te drukken pagina's.

"Maximum aantal
multi-velvouw
overschreden (halve
vouw)."

Het aantal vellen
dat in de helft kan
worden gevouwen,
is overschreden en
het afdrukken is
geannuleerd.

Controleer het aantal vellen dat in de helft kan worden
gevouwen op de afwerker in gebruik.

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie
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"Maximum geteld
aantal per eenheid
voor
Afdrukvolumegebrui
k. De taak is
geannuleerd. "

Als het
afdrukvolume
beperkt is, is het
afdrukken
geannuleerd omdat
het afdrukvolume
van een gebruiker
groter is dan de
toegelaten
bovengrens voor
die gebruiker.

Raadpleeg de gebruikersbeheerder voor details over
de beperking van het afdrukvolume. De
gebruikersbeheerder kan de teller op nul zetten of de
limiet van het afdrukvolume wijzigen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Overschrijdt max.
aant. afb.logboeken
dat kan worden
opgeslagen. Neem
contact op met
beheerder om de
serverstatus te
controleren. "

De
afbeeldingslogboek
en kunnen niet
worden opgeslagen
door een fout bij het
overdragen van de
afbeeldingslogboek
en en
takenlogboeken.
Het maximum
aantal opgeslagen
afbeeldingslogboek
en en
takenlogboeken is
overschreden.

Neem contact op met uw apparaatbeheerder. De
beheerder van het apparaat moet de status controleren
van de server voor het verzamelen van
afbeeldingslogboeken.

"Overschrijdt max.
aantal
taaklogboeken dat
kan worden
opgeslagen. Neem
contact op met
beheerder om de
serverstatus te
controleren. "

De takenlogboeken
kunnen niet worden
opgeslagen door
een fout bij het
overdragen van de
takenlogboeken.
Het maximum
aantal opgeslagen
afbeeldingslogboek
en is overschreden.

Neem contact op met uw apparaatbeheerder. De
beheerder van het apparaat moet de status controleren
van de server voor het verzamelen van
takenlogboeken.

9. Problemen oplossen
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"Bestandssysteem is
vol."

Het
bestandssysteem is
vol en het PDF-
bestand kan niet
worden afgedrukt.

Wis documenten die niet langer nodig zijn.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Vouwen is niet
mogelijk met de
instellingen. De taak
is geannuleerd."

Er is een instelling
gespecificeerd
waarbij het vouwen
niet kan worden
uitgevoerd en het
afdrukken is
geannuleerd.

Controleer de instellingen van de lade, het
papierformaat en het papiertype en de gespecificeerde
positie voor naverwerking.

"Hardwarefout:
HDD"

Er deed zich een
fout voor op de
harde schijf van het
apparaat.

Zet het apparaat uit, wacht gedurende 10 seconden of
meer na bevestiging dat de aan/uit-indicator uit is, en
zet het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

Overweeg het repareren van het apparaat als het
bericht blijft staan, zelfs na het uit en aan zetten van het
apparaat.

"Hardwarefout:
USB"

Er is een fout
opgetreden in de
USB-interface.

"Hardwarefout:
Ethernet Board"

Er is een fout
opgetreden in de
Ethernet-interface.

"Hardwarefout:
Wireless Card"

Er is een fout
opgetreden met
draadloos LAN-
kaart.

Zet het apparaat uit, controleer of de draadloze LAN-
kaarteenheid op de juiste manier in het apparaat is
geïnstalleerd en zet het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

Overweeg het repareren van het apparaat als het
bericht blijft staan, zelfs na het uit en aan zetten van het
apparaat.

"Harde schijf is vol." Het gereserveerde
gebied voor
formulieren of
lettertypes in
PostScript 3 is vol.

Verwijder een geregistreerd formulier of lettertype dat
niet langer nodig is.

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie
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"Harde schijf is vol
(automatisch
opslaan)"

De harde schijf
werd overbelast
tijdens het opslaan
van een document
afgedrukt door
Normaal afdrukken
als een afdruktaak
in de wachtrij door
de functie opslaan
van fouten bij taken.

• Verklein het formaat van het af te drukken
document.

• Wis documenten die niet langer nodig zijn.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Invoer-/
uitvoerbuffer
overloop."

De ontvangstbuffer
werd overbelast.

• Verlaag het aantal verzendgegevens.

• Verhoog de waarde in de volgende
instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Gebruikerstools]  [Printereigenschappen]
 [Host interface]  [I/O Buffer]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Printereigensch.]  tabblad [Host interface]

 [I/O Buffer]

"Informatie voor
gebruikersinformatie
is reeds
geregistreerd voor
een andere
gebruiker."

In LDAP-
authenticatie werd
dezelfde naam
geregistreerd onder
verschillende ID's
op verschillende
servers en er
kwamen dubbele
namen
(accountnamen)
voor tijdens het
wisselen van het
domein (server).

Raadpleeg de gebruikersbeheerder.
Gebruikersbeheerder: Verwijder de overeenkomstige
gebruiker uit het adresboek en registreer de gebruiker
opnieuw na het oplossen van het probleem met de
dubbele namen op verschillende servers.

"Onvoldoende
geheugen"

Er is onvoldoende
geheugen
beschikbaar.

Verlaag de [Resolutie] in de printerdriver.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

9. Problemen oplossen
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"Plaats volgende
papier in XXX. Om
toch af te drukken
selecteert u een
andere lade en
drukt u op
[Doorgaan]. "

(XXX geeft de naam
van de lade aan)

Er bevindt zich geen
papier in de
papierlade die is
gespecificeerd in de
printerdriver.

• Selecteer een lade en druk op [Doorgaan] om het
afdrukken verder te zetten na het wijzigen van de
papierinstelling. Als echter Nieten, Perforeren,
Vouwen, Voorblad, Tussenblad, Verdelen in
hoofdstukken of Toewijzen is gespecificeerd, of als
dubbelzijdig afdrukken is gespecificeerd voor een
papierlade die de functie niet ondersteunt, kan het
afdrukken niet worden uitgevoerd. Als Sorteren is
gespecificeerd kan er slechts één kopie van het
document worden afgedrukt.

• Laad het papier in de lade om verder af te
drukken op het gespecificeerde papier.

Pag. 199 "Papier in de papierlade plaatsen"

"Geheugenoverloop
"

Een fout van
onvoldoende
geheugen deed
zich voor tijdens het
afdrukken van op
de printerdriver
(PCL 6).

Wijzig, in de printerdriver, "Vector/Raster" in [Raster] in
de [Uitgebreide Instelling] tab  [Afdr.kwaliteit: Geav.]
menu.

"Fout met
geheugenherstel"

De gegevens in het
geheugen konden
niet worden
opgehaald.

Zet het apparaat uit, wacht gedurende 10 seconden of
meer na bevestiging dat de aan/uit-indicator uit is, en
zet het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

"Geen respons van
de server. Verificatie
is mislukt."

Er deed zich, in
LDAP- of Windows-
authenticatie, een
time-out fout voor
tijdens het ingeven
van een verzoek tot
authenticatie op de
server.

• Raadpleeg de beheerder van de
authenticatieserver.

• Schermtype Instellingen: Standaard

Wanneer u de Active Directory van de Windows-
server gebruikt voor LDAP-verificatie, wijzigt u
[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Instellingen voor beheerder]  [Verificatie/
Kosten]  [Beheerdersverif./Verif.
gebruik.beheerder/Verif. toepas.beheerder ] 
[LDAP-zoekopdracht]  "Verwijzingen op LDAP-
server volgen" in [Inactief].

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie
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"Uitvoerlade is
gewijzigd."

De bestemming van
het uitvoerpapier
werd gewijzigd
vanwege een
beperking van het
papierformaat op
de
uitvoerbestemming.

Specificeer de juiste bestemming om het uitvoerpapier
te bezorgen.

"Papierformaat en
type komen niet
overeen. Sel. and.
lade uit volg. en
druk [Doorgaan].
Om taak te
annuleren, druk
[Taak reset].
Pap.form. en -type
kunnen ook worden
gewijz. in
Gebruikersinst."

De papierlade die
is geladen met
papier van het
formaat en type dat
wordt
gespecificeerd in de
printerdriver is niet
beschikbaar.

• Selecteer een lade en druk op [Doorgaan] om het
afdrukken verder te zetten na het wijzigen van de
papierinstelling. Als Nieten, Perforeren, Vouwen,
Voorblad, Tussenblad, Verdelen in hoofdstukken
of Toewijzen is gespecificeerd, of als dubbelzijdig
afdrukken is gespecificeerd voor een papierlade
die de functie niet ondersteunt, kan het afdrukken
niet worden uitgevoerd. Als Sorteren is
gespecificeerd kan er slechts één kopie van het
document worden afgedrukt.

• Om af te drukken op het opgegeven papier, laad
u het papier en controleert u of het formaat en
type papier juist zijn opgegeven in de volgende
instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Lade-/papierinstellingen]
 [Papierformaat/Papiertype]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools]  tabblad [Instell.
papierlade]

Pag. 199 "Papier in de papierlade plaatsen"

"Probleem met
parallelle
interfacekaart."

Er is een fout
opgetreden in de
parallelle interface.

Zet het apparaat uit, wacht gedurende 10 seconden of
meer na bevestiging dat de aan/uit-indicator uit is, en
zet het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

Overweeg het repareren van het apparaat als het
bericht blijft staan, zelfs na het uit en aan zetten van het
apparaat.

9. Problemen oplossen
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"Fout in
printerlettertype."

Er is een probleem
met het
lettertypebestand
op het apparaat.

Overweeg het repareren van het apparaat.

"Printer
overschrijdingsfout."

Een afbeelding op
een pagina werd
genegeerd tijdens
het afdrukken van
de pagina.

Verlaag de [Resolutie] in de printerdriver.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Perforeren is
geannuleerd."

De Punch-functie is
geannuleerd omdat
de positie van de
nietjes niet juist is
gespecificeerd.

Controleer de papierrichting en de printgegevens en de
gespecificeerde punch=positie.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Ontvangen van
gegevens is mislukt."

De
gegevensoverdrach
t is geannuleerd.

Verzend de gegevens opnieuw.

"Verzenden van
gegevens is mislukt."

De
gegevensoverdrach
t van de
printerdriver is
geannuleerd.

Controleer of de computer normaal werkt.

"Nietfout
opgetreden. De taak
is geannuleerd."

Het aantal pagina's
dat kan worden
geniet, is
overschreden en het
afdrukken is
geannuleerd.

Controleer het aantal pagina's die geniet kunnen
worden op de gebruikte afwerker.

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie
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"Nieten is
geannuleerd."

De Niet-functie is
geannuleerd omdat
het aantal
gespecificeerde
afgedrukte pagina's
om te nieten te
groot is.

Controleer de specificatie van de gebruikte afwerker en
stel deze overeenkomstig in.

• Het aantal pagina's dat kan worden geniet

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

• De positie van de nietjes die gespecificeerd kan
worden bij verschillende papierrichtingen en
afdrukgegevens

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een onjuiste
afwerker is
gespecificeerd in de
printerdriver.

Controleer de optieconfiguratie die is gespecificeerd in
de printerdriver.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Het apparaat
werkte tijdelijk niet
naar behoren.

Zet het apparaat uit, wacht gedurende 10 seconden of
meer na bevestiging dat de aan/uit-indicator uit is, en
zet het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

"De taak is
geannuleerd, omdat
de opgegeven
instellingen niet van
toepassing zijn op
Boekje."

Een toestand is
gespecificeerd
waarin
samenbinden niet
kan worden
uitgevoerd en het
afdrukken is
geannuleerd.

Controleer de bindtoestand.

"Afdruktaak is
geannuleerd, omdat
vastgelegde
bestand(en) niet
opgeslagen konden
worden: Max.
geheugen
overschreden."

De hoeveelheid
ruimte beschikbaar
op de harde schijf
werd laag tijdens
het opslaan van de
vastgelegde
gegevens.

• Verminder de grootte van het te verzenden
document.

• Wis documenten die niet langer nodig zijn.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

9. Problemen oplossen
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"Afdruktaak is
geannuleerd, omdat
vastgelegde
bestand(en) niet
opgeslagen konden
worden: Max.
aantal bestanden
overschreden."

Het aantal
documenten
opgeslagen op het
apparaat is groten
dan het
maximumaantal
tijdens het opslaan
van de vastgelegde
gegevens.

Wis documenten die niet langer nodig zijn.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Afdruktaak is
geannuleerd, omdat
vastgelegde
bestand(en) niet
opgeslagen konden
worden: Max.
aantal pagina's per
bestand
overschreden."

Het aantal op het
apparaat
opgeslagen
pagina's is hoger
dan het
maximumaantal
tijdens het opslaan
van de vastgelegde
gegevens.

• Verminder het aantal pagina's in het te verzenden
document.

• Wis documenten die niet langer nodig zijn.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Geselecteerd
papierformaat wordt
niet ondersteund.
Deze taak is
geannuleerd."

Een papierformaat
is gespecificeerd
dat niet op het
apparaat kan
geladen worden en
het afdrukken is
geannuleerd door
de functie voor taak
automatisch
annuleren.

Druk het document af op een papierformaat dat op het
apparaat kan gevoed worden.

"Geselecteerd
papiertype wordt
niet ondersteund.
Deze taak is
geannuleerd."

Een papierformaat
is gespecificeerd
dat niet op het
apparaat kan
geladen worden en
het afdrukken is
geannuleerd door
de functie voor taak
automatisch
annuleren.

Druk het document af op een papierformaat dat op het
apparaat kan gevoed worden.

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie
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"U heeft de rechten
niet om deze functie
te gebruiken.
Afdruktaak is
geannuleerd."

Authenticatie-
informatie is niet
juist geregistreerd in
de printerdriver.

Specificeer de authenticatie-informatie in de
printerdriver. Raadpleeg de gebruikersbeheerder voor
de authenticatie-informatie.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

De gebruiker die is
geregistreerd in de
printerdriver heeft
geen toelating om
de afdrukfunctie te
gebruiken.

Raadpleeg de gebruikersbeheerder. De
gebruikersbeheerder kan de toegangsrechten in het
adresboek wijzigen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

"Fout Z-vouw." Er is een instelling
gespecificeerd
waarin Z-vouwen
niet kan worden
uitgevoerd en de Z-
vouwfunctie is
geannuleerd.

Controleer de lade, papierrichting en instellingen voor
richting van de afdrukgegevens en de gespecificeerde
positie voor naverwerking.

Weergegeven berichten met foutcodes

Controleer de lijst met systeemconfiguraties of de lijst met afdrukinstellingen. De details van de fout
worden mogelijk ook afgedrukt in de lijst.

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"84: Fout" De grootte van het
beschikbare werkgebied is
onvoldoende voor het
verwerken van
afbeeldingen.

Verlaag het aantal verzendgegevens.

"86: Fout" De parameter in de
controlecode is onjuist.

Specificeer de juiste parameter.

9. Problemen oplossen
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"92: Fout"

(uitgeschakeld in de
foutgeschiedenis)

Afdrukken is geannuleerd
op het bedieningspaneel.

Gebruik het bedieningspaneel opnieuw om
het afdrukken uit te voeren.

"98: Fout" Geen toegang verkregen tot
de harde schijf.

Zet het apparaat uit, wacht gedurende 10
seconden of meer na bevestiging dat de
aan/uit-indicator uit is, en zet het apparaat
opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

"99: Fout" Tijdens het afdrukken van
een bestand van een SD-
kaart of USB-flashgeheugen
bleek het af te drukken
bestand een niet
ondersteunde indeling te
hebben of beschadigd.

Controleer de af te drukken gegevens.

"BAF: De taak is
geannuleerd, omdat de
sleutelkaart is
verwijderd. "

De sleutelkaart is
verwijderd, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Plaats de sleutelkaart.

"BAI: De taak is
geannuleerd, omdat de
verificatie-instellingen
zijn gewijzigd. "

De verificatie-instelling is
gewijzigd tijdens het
afdrukken, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Controleer de verificatie-instelling.

"BAJ: De taak is
geannuleerd, omdat er
een functioneel
probleem is met de
optionele finisher. "

Er is een probleem met een
randapparaat, waardoor
het afdrukken is
geannuleerd door de
functie voor automatisch
taak annuleren.

Neem contact op met uw
servicevertegenwoordiger.

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie

317



Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"CB: De taak is
geannuleerd, omdat het
wachtwoord onjuist is. "

Het ingevoerde
wachtwoord is onjuist,
waardoor het afdrukken is
geannuleerd door de
functie voor automatisch
taak annuleren.

Controleer het juiste wachtwoord voor het
document en voer dit in.

"CC: De taak is
geannuleerd, omdat de
gebruikers-ID ongeldig
is. "

De gebruikers-ID is
ongeldig, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Voer de juiste gebruikersnaam in. Vraag de
juiste gebruikers-ID op bij de
gebruikersbeheerder.

"CD: De taak is
geannuleerd vanwege
een fout met PS3/PDF. "

Er is een fout in de
PostScript-taal opgetreden
bij afdrukken van een PS3-
of PDF-bestand, waardoor
het afdrukken is
geannuleerd door de
functie voor automatisch
taak annuleren.

Controleer of er een probleem is met de
afdrukgegevens.

"CE: De taak is
geannuleerd vanwege
een fout met PCL5e/XL. "

Er is een fout opgetreden bij
afdrukken van een PCL6-
bestand, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Controleer of het apparaat juist kan
communiceren met de pc.

"CK: De taak is
geannuleerd vanwege
een fout met XPS. "

Er is een fout opgetreden bij
afdrukken van een XPS-
bestand, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Controleer of het apparaat juist kan
communiceren met de pc.

"CL: De taak is
geannuleerd, omdat er
een signaal voor
invoeraanvang is
ontvangen. "

Er is een signaal voor
invoeraanvang ontvangen
van de pc, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Druk nogmaals af.

9. Problemen oplossen
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"CM: De taak is
geannuleerd vanwege
een time-outfout met
PS3/PDF. "

Er is een time-outfout
opgetreden bij het
afdrukken van een
PostScript 3- of PDF-
bestand, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

• Controleer of het apparaat juist kan
communiceren met de pc.

• PostScript 3

Controleer de volgende
instellingsitems.

Wanneer [Apparaatinst. gebr.] is
geselecteerd, stelt u een langere
wachttijd in. Wanneer [Driver/
Opdracht gebruiken] is geselecteerd,
stelt u een langere wachttijd in met de
opdracht.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen] 
[Printereigenschappen]  [PS Menu]

 [Taak time-out]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Printereigensch.]  tabblad [PS
Menu]  [Taak time-out]

"CN: De taak is
geannuleerd, omdat de
afdrukinstellingen die
zijn opgegeven door
PS3 niet consistent zijn
met de
apparaatinstellingen. "

Enkele van de
[Printereigenschappen] in
de afdrukgegevens komen
niet overeen met de
apparaatgegevens,
waardoor het afdrukken is
geannuleerd door de
functie voor automatisch
taak annuleren.

Controleer of de printereigenschappen die
zijn opgegeven in de afdrukgegevens
overeenkomen met de instellingen in de
volgende items.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen] 
[Printereigenschappen]  [PS Menu]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Printereigensch.]  tabblad [PS
Menu]

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie
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"CO: De taak is
geannuleerd vanwege
een lettertypefout met
PS3/PDF. "

Er is een lettertypefout
opgetreden bij het
afdrukken van een
PostScript 3- of PDF-
bestand, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Registreer de vereiste lettertypen.

"CP: De taak is
geannuleerd vanwege
een fout met
onvoldoende geheugen
met PS3/PDF. "

Er is een fout met
onvoldoende geheugen
opgetreden bij het
afdrukken van een
PostScript 3- of PDF-
bestand, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Geef de volgende instellingsitems op.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen] 
[Printereigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  [Geheugen]

 [Gebruik van geheugen] 
[Lett.type voorkeur]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Printereigensch.]  tabblad
[Systeem]  [Gebruik van geheugen]
instellen op [Lett.type voorkeur]

"EB: De taak is
geannuleerd, omdat
[Directe afdruktaken
beperken] is ingesteld
op [Alle dir. afdr.tkn
annul.]. "

Een afdruktaak is ingesteld
voor annuleren, waardoor
het afdrukken is
geannuleerd door de
functie voor automatisch
taak annuleren.

Neem contact op met uw
apparaatbeheerder. De apparaatbeheer
kan de instelling hier wijzigen.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen] 
[Printereigenschappen] 
[Gegevensbeheer/Onderhoud] 
[Taken afdrukken]  [Directe
afdruktaken beperken]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Printereigensch.]  tabblad
[Systeem]  [Directe afdruktaken
beperken]

9. Problemen oplossen
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"EC: De taak is
geannuleerd, omdat een
taak met een fout niet
kon worden op- en
overgeslagen. "

Een document is ingesteld
voor opslaan of annuleren
maar er is een fout
opgetreden waardoor dit
niet is gebeurd. Het
afdrukken is vervolgens
geannuleerd door de
functie voor automatisch
taak annuleren.

• Verhelp de fout die is opgetreden.

• U kunt in de volgende instellingsitems
controleren wat er moet gebeuren als
er een fout optreedt.

• Schermtype Instellingen:
Standaard

[Instellingen] 
[Printereigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  [Actie
bij fout]  [Opslaan en foute
taak overslaan]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Printereigensch.]  tabblad
[Systeem]  [Opslaan en foute
taak overslaan]

"ED: Het opgegeven
papierformaat is niet
geldig voor dubbelzijdig
afdrukken, waardoor
tijdschrift- afwerking niet
beschikbaar is. De taak
is geannuleerd. "

Er is een papierformaat
opgegeven dat niet kan
worden gebruikt voor
dubbelzijdig afdrukken en
afwerken als [Tijdschrift]
was niet beschikbaar. Het
afdrukken is daarom
geannuleerd door de
functie voor automatisch
taak annuleren.

Wanneer u [Tijdschrift] opgeeft, geef dan
een papierformaat op dat geschikt is voor
dubbelzijdig afdrukken.

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

"EE: Er zijn gemengde
papierformaten,
waardoor
tijdschriftafwerking niet
beschikbaar is. De taak
is geannuleerd. "

Er zijn twee of meer
papierformaten opgegeven
en afwerken als [Tijdschrift]
finishing was niet
beschikbaar. Het afdrukken
is daarom geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Wanneer u [Tijdschrift] opgeeft, moet u
papier van hetzelfde formaat gebruiken.

Als een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruiken van de afdrukfunctie
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"EF: Taak geannuleerd,
omdat opgegeven
papierformaat niet
geldig is voor
dubbelzijdig afdrukken.
"

Er is een papierformaat
opgegeven dat niet geldig
is voor dubbelzijdig
afdrukken, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Controleer of het papierformaat geschikt is
voor dubbelzijdig afdrukken.

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

"EG: Taak is
geannuleerd, omdat
opgegeven papiertype
niet geldig is voor
dubbelzijdig afdrukken.
"

Er is een papiertype
opgegeven dat niet geldig
is voor dubbelzijdig
afdrukken, waardoor het
afdrukken is geannuleerd
door de functie voor
automatisch taak annuleren.

Controleer of het papiergewicht geschikt is
voor dubbelzijdig afdrukken.

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

9. Problemen oplossen
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Wanneer een bericht wordt weergegeven
tijdens het gebruik van de scannerfunctie

• Druk bij het controleren of wijzigen van de instellingen in [Instellingen] op [Home] ( ) na het
sluiten van [Instellingen].

Weergegeven berichten op het bedieningspaneel

Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Alle gedetecteerde
pagina's zijn blanco. Er is
geen bestand
aangemaakt."

Het origineel is met de
verkeerde zijde naar
beneden geplaatst
wanneer [Blanco pag.
verw.] of [Blanco pag.
verw.] in OCR is
opgegeven.

• Plaats tijdens het scannen het origineel
met de te scannen zijde naar het glas
gericht.

• Plaats tijdens het scannen op de ADF het
origineel met de te scannen zijn naar
boven gericht.

Van alle pagina's in de
gescande originelen is
bepaald dat ze leeg
moeten zijn wanneer
[Blanco pag. verw.] is
opgegeven.

Verlaag de waarde die is opgegeven in de
volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Scannereigenschappen]
 [Scannen]  [Blanco pagina

detecteren]  [Detectieniveau blanco
pagina's]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Scannereigenschappen] 
[Scaninstellingen]  [Detectieniveau
blanco pagina's]

Wanneer een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruik van de scannerfunctie
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"Alle gedetecteerde
pagina's zijn blanco. Er is
geen bestand
aangemaakt."

Van alle pagina's in de
gescande originelen is
bepaald dat ze leeg
moeten zijn wanneer
[Blanco pag. verw.] in
OCR is opgegeven.

Wijzig de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Scannereigenschappen]
 [Scan]  [Blanco pagina detecteren]
 [OCR-gescande PDF: Gevoeligheid

blanco pag.] op [Gevoeligheidsniveau 1]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Scannereigenschappen]  tabblad
[Verzend instellingen]  [OCR-
gescande PDF: Gevoeligheid blanco
pag.] op [Stand 1]

"Verificatie van de
bestemming is mislukt.
Controleer de
instellingen. Om de
huidige status te
controleren, drukt u op
[Status scanbest.]."

De gebruikersnaam/het
wachtwoord voor
SMTP-verificatie die zijn
opgegeven voor het
verzenden van de e-
mail zijn onjuist.

Selecteer de bestemming in het adresboek,
druk op [Bewerken] en controleer de instelling
op het tabblad [Bestemm.:]  [E-mailadres].

De gebruikers-ID/het
wachtwoord die zijn
opgegeven in de
bestemmingsmap in
Verzenden naar map
zijn onjuist.

• Selecteer de doorstuurbestemming in het
adresboek, druk op [Bewerken], en
controleer de informatie die is
geregistreerd op het tabblad [Bestemm.]

 [Map]  [Mapverificatie-informatie].

• Als u "@domeinnaam" achter de
gebruikersnaam zet, wordt het probleem
waarschijnlijk opgelost.

• Wanneer er geen inlogwachtwoord is
opgegeven op uw computer, geeft u een
inlogwachtwoord op de computer op en
registreert u dit op het apparaat.

"Kan geen toegang
verkrijgen tot het
geheugenopslagappara
at."

Een SD-kaart of USB-
flashgeheugen kan niet
worden gebruikt.

• Controleer of de externe media is
geformatteerd in FAT16 of FAT32 en of
schrijfversleuteling of -beveiliging niet is
ingeschakeld op de media.

• Controleer of de externe media niet is
aangetast of beschadigd.

9. Problemen oplossen
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"Kan het
origineelformaat niet
detecteren. Selecteer het
scanformaat."

Het origineel is niet juist
op het apparaat
geplaatst.

Plaats het origineel op de juiste manier. Als u
een origineel op het glas plaatst, detecteert het
apparaat de origineelformaat door de klep
van de glasplaat of ADF te openen en te
sluiten. Open de klep of ADF meer dan 30
graden als u een origineel plaatst.

Er is een origineel met
moeilijk te detecteren
formaat, zelfs in het
normale formaat, op het
apparaat geplaatst.

Specificeer bij het scannen van een origineel
met een moeilijk te detecteren formaat
[Verzendinstellingen]  [Scanformaat].

Pag. 243 "Herkenbare formaten voor
automatische papierselectie"

Er is een origineel met
een aangepast formaat
op het apparaat
geplaatst.

Specificeer bij het scannen van een origineel
met aangepast formaat het oorspronkelijke
formaat in [Verzendinstellingen] 
[Scanformaat]  [Aangepast formaat].

"Kan het specifieke pad
niet vinden. Controleer
de instellingen a.u.b."

Het apparaat of de
computer is niet juist op
met het netwerk
verbonden.

Controleer of het apparaat of de computer
juist met het netwerk is verbonden. Raadpleeg
de netwerkbeheerder voor details over uw
netwerkomgeving.

De computernaam of
bestandsnaam die is
gespecificeerd in de
naam van het pad is
onjuist.

Registreer de computernaam en de
bestandsnaam opnieuw.

De firewall-functie is
uitgeschakeld op de
computer.

Registreer, in de firewall-functie op de
computer, het IP-adres van het apparaat en de
poort die wordt gebruikt voor het verzenden
van bestanden als uitzonderingen.

U kunt het IP-adres controleren in [Status
controleren]  "Netwerk". Voor details van
de poorten, zie:

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

Wanneer een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruik van de scannerfunctie
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"Controleer de richting
van het origineel."

Het origineel is in de
verkeerde richting
geplaatst.

De richting waarin het origineel geplaatst moet
worden kan, afhankelijk van de combinatie
van de gespecificeerde instellingen,
verschillen. Zorg dat u het origineel in de juiste
richting plaatst.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Verbinding met de
computer mislukt.
Controleer de
instellingen."

Het apparaat of de
computer is niet juist op
met het netwerk
verbonden.

Controleer of het apparaat of de computer
juist met het netwerk is verbonden. Raadpleeg
de netwerkbeheerder voor details over uw
netwerkomgeving.

De computernaam of
bestandsnaam die is
gespecificeerd in de
naam van het pad is
onjuist.

Registreer de computernaam en de
bestandsnaam opnieuw.

De firewall-functie is
uitgeschakeld op de
computer.

Registreer, in de firewall-functie op de
computer, het IP-adres van het apparaat en de
poort die wordt gebruikt voor het verzenden
van bestanden als uitzonderingen.

U kunt het IP-adres controleren in [Status
controleren]  "Netwerk". Voor details van
de poorten, zie:

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

"Max.
gegevenscapaciteit
overschreden. Controleer
de resolutie of
verhouding en druk
nogmaals op [Starten]."

De gegevens die zijn
gescand door het
specificeren van
[Verkl./Vergr.] 
[Formaat specif.]
overschrijden de limiet.

• Verlaag [Verzendinstellingen] 
[Resolutie].

• Specificeer een kleiner papierformaat in
[Verzendinstellingen]  [Verkl./vergr.]

 [Formaat specif.].

9. Problemen oplossen
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"Max.
gegevenscapaciteit
overschreden. Controleer
de scanresolutie en
verhouding en reset"

(procedure beschreven
in plaats van XXX)

Een origineel met groot
formaat is gescand met
hoge resolutie en de
resulterende grootte van
de gegevens
overschrijdt de limiet.

• Verlaag [Verzendinstellingen] 
[Resolutie].

• Specificeer een kleiner formaat in
[Verzendinstellingen]  [Scanformaat].

"Maximale e-mailgrootte
overschreden.
Verzenden van e-mail is
geannuleerd. Controleer
[Max. e-mailgrootte] in
Scannereigenschappen.
"

De grootte van het
bestand per pagina
heeft de in [Max. e-
mailformaat]
gespecificeerde
maximale e-mailgrootte
overschreden.

• Specificeer een lagere waarde in
[Verzendinstellingen]  [Resolutie], of
selecteer een kleiner papierformaat in
[Verzendinstellingen]  [verkl./Vergr.]

 [Formaat specificeren]

• U kunt de maximumgrootte van een e-
mail wijzigen in de volgende instelling.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen] 
[Scannereigenschappen] 
[Verzendinstellingen]  [E-mail
(grootte)]  [Maximaal e-
mailformaat]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Scannereigenschappen] 
tabblad [Verzend instellingen] 
[Max. e-mailformaat]

Wanneer een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruik van de scannerfunctie
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"Maximale e-mailgrootte
overschreden.
Verzenden van e-mail is
geannuleerd. Controleer
[Max. e-mailgrootte] in
Scannereigenschappen.
"

De grootte van het
bestand per pagina
heeft de in [Max. e-
mailformaat]
gespecificeerde
maximale e-mailgrootte
overschreden.

• Geef in de volgende instellingsitems aan
of een e-mail die groter is dan de
maximale e-mailgrootte moet worden
opgeplitst.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen] 
[Scannereigenschappen] 
[Verzendinstellingen]  [E-mail
(grootte)]  [E-mail delen &
verzenden]  [Ja (per pagina)] of
[Ja (per max. formaat)]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Scannereigenschappen] 
tabblad [Verzendinstellingen]  [E-
mail delen & verzenden]  [Ja (per
pagina)] of [Ja (per max. formaat)]

"Max. aantal
alfanumerieke tekens
overschreden."

Het aantal ingegeven
tekens is groter dan het
maximumaantal
toegelaten,

Controleer het maximumaantal tekens.

Pag. 426 "De instellingswaarden van de
verzendfunctie"

"Kan geen verbinding
maken met bestemming.
Neem contact op met
beheerder om dit te
controleren. *Het juiste
basiscertificaat is
geregistreerd voor dit
apparaat en deze
bestemming. *De
controlefunctie voor het
basiscertificaat is niet per
abuis ingeschakeld. "

Er is een e-mail
verzonden naar de
bestemming zonder een
geïnstalleerd certificaat
van de
bestemmingsserver
terwijl "Controle van
basiscertificaat" was
ingesteld op [Active].

Neem contact op met de netwerkbeheerder.
De netwerkbeheerder moet het basiscertificaat
van de bestemmingsserver installeren in Web
Image Monitor indien vereist, of "Controle van
basiscertificaat" instellen op [Inactive].

Gebruikershandleiding (volledige versie)

9. Problemen oplossen
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"Onvoldoende
geheugen op het
geheugenopslagappara
at."

Er is geen ruimte
beschikbaar op de SD-
kaart of het USB-
flashgeheugen of het
bestand kon niet
worden opgeslagen
vanwege onvoldoende
ruimte op de media.

Wijzig de externe media. Bij het scannen van
een origineel in de modus opgedeeld
document of enkele pagina is het mogelijk dat
de opgeslagen gegevens niet alle pagina's
van het origineel bevatten. Wijzig de externe
media en druk op [Opnieuw proberen] om het
opslaan van de resterende gegevens te
hervatten.

"Niet de hele afbeelding
wordt gescand.
Controleer de
verhouding en druk
nogmaals op [Starten]."

De schaalfactor die is
gespecificeerd in
[Verkl./Vergr.] is te
groot.

Specificeer een gelijkaardig waarde in
[Verzendinstellingen]  [Verkl./Vergr.].

Het papierformaat dat is
gespecificeerd in
[Verkleinen.Vergr.] 
[Formaat specif] vereist
een verkleining tot een
waarde kleiner dan
25%.

Specificeer een papierformaat waarvoor een
verkleiningsverhouding groter dan 25% is
gespecificeerd in [Verzendinstellingen] 
[Verkl./Vergr.]  [Formaat specif.].

"Geprogrammeerd. Kan
geen bestemming(en)
programmeren die niet in
het adresboek zijn
opgeslagen."

Een map gespecificeerd
door handmatige invoer
is opgenomen tussen de
geprogrammeerde
bestemmingen.

Registreer de bestemming in het adresboek
van het apparaat en registreer het daarna in
een programma.

"Geprogrammeerd. Kan
mapbestemming(en) met
beveiligingscode(s) niet
programmeren."

Een bestemming
gespecificeerd met een
beveiligingscode is
opgenomen tussen de
geprogrammeerde
bestemmingen.

• U kunt een bestemming gespecificeerd
met een beveiligingscode niet
programmeren. Specificeer deze
bestemming afzonderlijk.

• Annuleer om deze bestemming te
programmeren de beveiligingscode en
registreer de bestemming daarna in een
programma.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Wanneer een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruik van de scannerfunctie
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"Het e-mailadres voor
SMTP-verificatie en het e-
mailadres an de
beheerder komen niet
overeen."

Het e-mailadres voor
SMTP-authenticatie is
niet geregistreerd in het
e-mailadres van de
beheerder.

Registreer het e-mailadres voor SMTP-
verificatie in de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Verzenden (e-mail/map)]  [E-mail] 
[E-mailadres beheerder]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Bestand doorzenden]  [E-mailadres
beheerder]

"Bevat enkele ongeldige
bestemmingen. Wilt u
alleen de geldige
bestemmingen
selecteren?"

De groep bevat een e-
mailadres.

Druk, bij het verzenden van gegevens naar
een andere bestemming dan het e-mailadres,
op [Selecteren].

"Het programma is
opgeroepen. Kan geen
mapbestemming(en)
oproepen met
beveiligingscode(s)."

Een doelmap
gespecificeerd met een
beveiligingscode is
opgenomen tussen de
geprogrammeerde
bestemmingen.

• U kunt een bestemming gespecificeerd
met een beveiligingscode in een
programma niet herroepen. Specificeer
deze bestemming afzonderlijk.

• Annuleer om deze bestemming te
programmeren de beveiligingscode en
registreer de bestemming daarna in een
programma.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"De grootte van de
gescande gegevens is te
klein. Controleer de
resolutie en verhouding
en druk nogmaals op
[Starten]."

De gescande gegevens
door het specificeren
van [Verk./Vergr.] 
[Formaat specificeren]
zijn te klein.

• Vergroot [Verzendinstellingen] 
[Resolutie].

• Specificeer een groter papierformaat in
[Verzendinstellingen]  [Verkl./Vergr.]

 [Formaat specificeren].

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verzending is mislukt.
Onvoldoende geheugen
op de harde schijf van de
bestemming. Druk op
[Status scanbest.] om de
huidige status te
controleren."

De hoeveelheid
beschikbare ruimte op
de harde schijf op de
computer van de
bestemming, SMTP-
server of FTP-server is
onvoldoende.

Controleer of de hoeveelheid vrije ruimte
voldoende is.

"Verzending is mislukt.
Druk op [Status
scanbest.] om de huidige
status te controleren."

Er deed zich een
netwerkfout voor tijdens
het verzenden van
gegevens vanwege een
bezet netwerk of een
andere reden.

Raadpleeg de beheerder als na het opnieuw
scannen van het origineel hetzelfde bericht
wordt weergegeven.

Weergegeven berichten op de computer

Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Log-in gebruikersnaam,
Log-in wachtwoord of
Driver coderingstoets is
onjuist."

De gebruikersnaam of
het wachtwoord voor
aanmelden dat werd
ingegeven in [Algemene
gebruikersauthentificatie
] is onjuist.

Geef de juiste gebruikersnaam en het juiste
wachtwoord voor aanmelden in bij [Algemene
gebruikersauthentificatie] wat wordt
weergegeven na het klikken op [Scannen].
Vraag de gebruikersbeheerder om een
gebruikersnaam en wachtwoord.

De versleutelingscode
van de driver is niet juist
geregistreerd in de
TWAIN-driver.

Registreer de versleutelingscode op de
[Details]  [Goedkeuren] tab in de TWAIN-
driver. Raadpleeg de netwerkbeheerder voor
de versleutelingscode van de driver.

"Verificatiewachtwoord
en/of algoritme
codering kan onjuist zijn.
A.u.b. controleren."

De SNMPv3
verificatiegegevens die
zijn geregistreerd in
Tool voor
netwerkverbinding
stemmen niet overeen
met de gegevens op het
apparaat.

Raadpleeg de netwerkbeheerder voor de
SNMPv3-verificatiegegevens en wijzig de
gegevens die zijn geregistreerd in Network
Connection Tool.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Wanneer een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruik van de scannerfunctie

331



Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Authentificatie is
succesvol. De
toegangsprivileges voor
de scannerfunctie zijn
geweigerd."

De aangemelde
gebruiker heeft geen
toegangsrechten om de
scannerfunctie te
gebruiker.

Raadpleeg de gebruikersbeheerder. De
gebruikersbeheerder kan de toegangsrechten
in het adresboek wijzigen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Kan geen scanmodi
meer toevoegen."

Het maximumaantal
scanmodi dat
geregistreerd kan
worden is hoger dan het
maximumaantal (100).

Verwijder scanmodi die niet langer nodig zijn.

"Kan geen verbinding
maken met de scanner.
Controleer de
instellingen voor het
toegangsmasker van het
netwerk in
Gebruikersinstellingen."

Een toegangsmasker is
gespecificeerd.

Raadpleeg de beheerder.

"Kan het papierformaat
van het origineel niet
detecteren. Specificeer
het scanformaat. "

Het origineel is niet juist
op het apparaat
geplaatst.

Als u een origineel op het glas plaatst,
detecteert het apparaat de origineelformaat
door de klep van de glasplaat of ADF te
openen en te sluiten. Open de klep of ADF
meer dan 30 graden als u een origineel
plaatst.

Er is een origineel met
moeilijk te detecteren
formaat, zelfs in het
normale formaat, op het
apparaat geplaatst.

Specificeer bij het scannen van een origineel
met een moeilijk te detecteren formaat
[Verzendinstellingen]  [Scanformaat].

Pag. 243 "Herkenbare formaten voor
automatische papierselectie"

Er is een origineel met
een aangepast formaat
op het apparaat
geplaatst.

Specificeer bij het scannen van een origineel
met aangepast formaat het oorspronkelijke
formaat in [Verzendinstellingen] 
[Scanformaat]  [Aangepast formaat].

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Kan geen scangebieden
meer opnemen."

Het maximumaantal
scangebieden die
geregistreerd kunnen
worden is hoger dan het
maximumaantal (100).

Verwijder scangebieden die niet langer nodig
zijn.

"Er is een
communicatiefout op het
netwerk opgetreden."

Er is een
communicatiefout op het
netwerk opgetreden.

Controleer of de instellingen voor het
communicatieprotocol (TCP/IP) juist zijn
geconfigureerd op de computer.

"Ingevoerde
Gebruikerscode is niet
geregistreerd, of u heeft
geen toegangsprivileges
om de scannerfunctie te
gebruiken. Neem a.u.b.
contact op met uw
beheerder."

De juiste
gebruikerscode wordt
niet geregistreerd in de
TWAIN-driver als
gebruikerscode-
authenticatie is
gespecificeerd op het
apparaat.

Registreer de gebruikerscode op de [Details]
 [Goedkeuren] tab in de TWAIN-driver.

Raadpleeg de beheerder voor de
gebruikerscode.

De gebruikerscode die
is geregistreerd in de
TWAIN-driver is niet
toegewezen met de
toegangsrechten om de
scannerfunctie te
gebruiken.

Raadpleeg de gebruikersbeheerder. De
gebruikersbeheerder kan de toegangsrechten
in het adresboek wijzigen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Wanneer een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruik van de scannerfunctie
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Er is een fout
opgetreden in de
scanner."

De scantoestand die is
gespecificeerd in de
toepassing overschrijdt
het bereik dat kan
worden gespecificeerd
op het apparaat.

Specificeer de scantoestand binnen het bereik
dat kan worden gespecificeerd op het
apparaat.

Pag. 360 "Lijst van specificaties"

De driver werkt niet
naar behoren.

• Start de toepassing opnieuw op en voer
het scannen opnieuw uit.

• Installeer de TWAIN-driver opnieuw.

Een functie van het
apparaat werkt tijdelijk
niet naar behoren.

Zet het apparaat uit, wacht gedurende 10
seconden of meer na bevestiging dat de aan/
uit-indicator uit is, en zet het apparaat
opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

"Er is een fout
opgetreden in de
scanner."

Er deed zich een fout
voor in de driver of het
besturingssysteem.

Start de computer opnieuw op.

Er is een probleem met
de netwerkomgeving.

Controleer of de computer juist is verbonden
met het netwerk en in een omgeving waarin
het TCP/IP-protocol gebruikt kan worden.

"Er is een fatale fout
opgetreden in de
scanner."

Er is een onherstelbare
fout op het apparaat.

Overweeg het repareren van het apparaat.

"Onvoldoende
geheugen. Sluit alle
andere programma's en
scan opnieuw."

Er zijn andere
toepassingen geopend
op de computer en het
beschikbare vrije
geheugen is
onvoldoende.

• Sluit toepassingen op de computer.

• Als er na het starten van de computers
hetzelfde bericht wordt weergegeven
terwijl er geen andere toepassingen zijn
geopend, maak de installatie van de
TWAIN-driver dan ongedaan, start de
computer opnieuw op en installeer de
TWAIN-driver opnieuw.

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Onvoldoende
geheugen. Maak het
scangebied kleiner."

Het toegewezen
geheugen voor de
scannerfunctie is
onvoldoende.

• Verminder de scangrootte of -resolutie. U
kunt de fout misschien ook oplossen door
de helderheid te verlagen als Duotone
(zwart en wit) of een hoge resolutie is
gespecificeerd.

• Specificeer [Geen compressie] op de
[Basisinstellingen]  [Compressie] tab in
de TWAIN-driver.

"Ongeldige Winsock-
versie. Gebruik versie
1.1 of hoger."

Winsock is beschadigd. Herstel Winsock op de computer.

"De scanner is niet
beschikbaar. Controleer
de verbinding van de
scanner."

Het apparaat staat niet
aan of is niet juist met
het netwerk verbonden.

Controleer of het apparaat aan staat en juist
met het netwerk is verbonden.

De firewall-functie is
uitgeschakeld op de
computer.

Configureer de firewall-functie op de computer
om communicatie toe te laten met de gebruikte
toepassing of schakel de firewall-functie uit.

Het IP-adres van het
apparaat kon niet
worden afgeleid van de
de hostnaam.

Controleer of de hostnaam van het apparaat is
geconfigureerd in de Network Connection
Tool die tegelijkertijd met het TWAIN-
stuurprogramma is geïnstalleerd.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Het IPv6-adres kon niet
verkregen worden als
alleen IPv6 is
ingeschakeld op het
apparaat.

Log in bij de Web Image Monitor in de
beheerdersmodus en selecteer [Active] in
[IPv4]  "LLMNR" onder [Apparaatbeheer]

 [Configuratie]  "Netwerk".

"Scanner is niet
beschikbaar in het
gespecificeerde
apparaat."

De TWAIN-
scannerfunctie is
uitgeschakeld op dit
apparaat.

De TWAIN-scannerfunctie kan niet worden
gebruikt.

"Scanner is niet gereed.
Controleer de scanner en
de opties."

De klep van de
glasplaat of de ADF
staat open.

Sluit de klep van de glasplaat of ADF.

Wanneer een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruik van de scannerfunctie
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Het scannen is
afgebroken, omdat het
geheugen van de
basiseenheid vol is."

De hoeveelheid
beschikbare ruimte op
de harde schijf van het
apparaat is
onvoldoende als het
scannen wordt
uitgevoerd met het
selectievakje [Read-
ahead] op de TWAIN-
driver aangevinkt.

• Wis het vinkje in het selectievakje [Read-
ahead] in de TWAIN-driver.

• Wis documenten die niet meer nodig zijn
van het apparaat.

"De authentificatie
service van het apparaat
kan niet uitgevoerd
worden."

Authenticatie kan niet
worden uitgevoerd
omdat de
authenticatiedienst
wordt opgestart of
bezig is.

• Als gebruikerscode of basisverificatie is
opgegeven, wacht dan tot de verwerking
van het adres van het apparaat is
voltooid.

• Als Windows- of LDAP-authenticatie is
gespecificeerd, wacht dan tot de server
klaar is voor verwerking. Raadpleeg uw
beheerder als authenticatie zelfs niet na
even te wachten mogelijk is.

"Er komt geen reactie
van de scanner. Hier
kunnen een aantal
oorzaken aan ten
grondslag liggen,
bijvoorbeeld wanneer de
gegevens tussen de
computer en de scanner
verloren zijn geraakt
vanwege plotselinge
drukte op het netwerk, de
firewall in de
antivirussoftware kan
mogelijk actief zijn of er
zijn mogelijk problemen
met de hardware, etc.
Indien u dit probleem niet
kunt oplossen, bel dan
de service-dienst."

Het netwerk is bezet. Wacht even.

De firewall-functie is
uitgeschakeld op de
computer.

Configureer de firewall-functie op de computer
om communicatie toe te laten met de gebruikte
toepassing of schakel de firewall-functie uit.

Het apparaat of de
computer is niet juist op
met het netwerk
verbonden.

Controleer of het apparaat of de computer
juist met het netwerk is verbonden.

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Gebruikersverificatie in
SNMPv3 verbinding is
mislukt."

De verificatiegegevens
zorgen onjuist
geregistreerd in
Network Connection
Tool als SNMPv3-
versleutelde
communicatie is
ingeschakeld op het
apparaat.

Registreer de SNMPv3-verificatiegegevens in
Network Connection Tool dat samen met het
TWAIN-stuurprogramma op de computer is
geïnstalleerd. Raadpleeg uw
netwerkbeheerder voor de SNMPv3
authenticatie-informatie.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Wanneer een bericht wordt weergegeven tijdens het gebruik van de scannerfunctie
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Als er andere berichten worden weergegeven

• Druk bij het controleren of wijzigen van de instellingen in [Instellingen] op [Home] ( ) na het
sluiten van [Instellingen].

Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Beheerderverif. voor
gebr.management dient
ingest. te zijn op Aan
voordat deze selectie
gemaakt kan worden."

De toegang tot
gebruikersbeheer is
uitgeschakeld in het
beheer van de
beheerdersauthenitcatie
.

Configureer de toegang tot gebruikersbeheer
in de volgende instellingsitems om
Basisauthenticatie, Windows-authenticatie of
LDAP-authenticatie in te stellen.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Instellingen voor beheerder] 
[Verificatie/Kosten] 
[Beheerdersverif./Verif.
gebruik.beheerder/Verif.
toepas.beheerder ] 
[Beheerdersverificatiebeheer]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerder toepassingen] 
[Beheerdersverificatie management]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Bestem.lijst/
apparaatinstell. is/zijn
bijgewerkt.
Geselecteerde
bestemmingen of functie-
instellingen zijn
verwijderd. Selecteer
deze opnieuw."

Een bestemming wordt
geregistreerd en
apparaten worden
geconfigureerd met
Web Image Monitor.

Wacht tot het bericht verdwijnt en zet het
apparaat niet uit. Het is mogelijk dat u acties
niet kunt uitvoeren gedurende een tijdje,
afhankelijk van het aantal bestemmingen die
worden geregistreerd.

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Lezen van het PDF-
bestand is mislukt."

De gebruiker heeft
geprobeerd een PDF-
bestand te openen dat
niet wordt ondersteund
door de webbrowser
van het apparaat.

De webbrowser van het apparaat ondersteunt
de PDF-versies en de coderingsniveaus die
hieronder worden vermeld. Andere PDF-
bestanden kunnen niet worden weergegeven.

• PDF-versie: 1.3-1.7

• PDF-coderingsniveau: 128-bit AES, 256-
bit AES

"Firmware-update zal
starten. Druk op [OK]. De
update start autom.
nadat 30 seconden "

Er is een firmware-
update beschikbaar en
het apparaat staat op
het punt om een update
uit te voeren.

Het wordt aanbevolen om de update uit te
voeren maar u kunt dit proces stoppen door
binnen de 30 seconden na het weergeven van
het bericht te drukken op [Stoppen].

Zet het apparaat niet uit tijdens het uitvoeren
van de update.

"Interne ventilator is
actief."

De ventilator die is
geïnstalleerd om de
binnenkant van het
apparaat te koelen trad
in werking na het
afdrukken van een groot
aantal pagina's.

U hoort mogelijk een ratelend geluid als de
ventilator in werking is maar u kunt het
apparaat gewoon verder blijven gebruiken.

"Uitvoerlade is vol.
Papier verwijderen. "

De uitvoerlade is vol. Verwijder het papier uit de uitvoerlade. Als de
lade van de afwerker is gespecificeerd als de
uitvoerbestemming, druk dan op [Stoppen] om
het afdrukken te pauzeren om het uitgevoerde
papier te verwijderen om te voorkomen dat het
van de lade valt.

"Probleem met
draadloze kaart. Bel
service. "

Er kan toegang tot de
draadloze LAN-kaart
worden verkregen,
maar er is een fout
gedetecteerd.

Zet het apparaat uit, controleer of de
draadloze LAN-kaarteenheid op de juiste
manier in het apparaat is geïnstalleerd en zet
het apparaat opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

Overweeg het repareren van het apparaat als
het bericht blijft staan, zelfs na het uit en aan
zetten van het apparaat.

Als er andere berichten worden weergegeven
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Bestemmingslijst wordt
bijgewerkt... Een
ogenblik geduld a.u.b.
Geselecteerde
bestemmingen en/of
namen zijn gewist."

Een bestemming wordt
geregistreerd met Web
Image Monitor.

Wacht tot het bericht verdwijnt en zet het
apparaat niet uit. Het is mogelijk dat u acties
niet kunt uitvoeren gedurende een tijdje,
afhankelijk van het aantal bestemmingen die
worden geregistreerd.

"Bijwerken
bestemmingslijst mislukt."

"Opnieuw proberen ?"

Er is een netwerkfout
opgetreden.

Controleer de verbinding tussen het apparaat
en de computer.

Anti-virussoftware of
een firewall-functie zijn
actief op de computer.

Voeg de lijst met bestemmingen toe aan de lijst
met uitzonderingen in de anti-virussoftware op
de computer of registreer het IP-adres van het
apparaat in de lijst met uitzonderingen in de
firewall-functie. U kunt het IP-adres controleren
in [Status controleren]  "Netwerk".

"U heeft geen rechten om
deze functie te
gebruiken."

De aangemelde
gebruiker heeft geen
rechten om de
gespecificeerde functie
te gebruiken.

Raadpleeg de gebruikersbeheerder. De
gebruikersbeheerder kan de toegangsrechten
in het adresboek wijzigen.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

De instelling wijzigen is
niet toegelaten onder de
administratieve rechten
toegekend aan de
aangemelde gebruiker.

Controleer de administratieve rechten die
vereist zijn voor het wijzigen van de
gespecificeerde instelling.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

Weergegeven berichten als het aanmelden op het apparaat mislukt

Controleer de weergegeven foutcode bij het bericht "Verificatie is mislukt." en onderneem de nodige
acties.

• De letter aan het begin van de foutcode geeft het type authenticatie weer dat is gespecificeerd op
het apparaat.

• B: Basisauthenticatie

• W: Windows-authenticatie

• L: LDAP-authenticatie

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verificatie is mislukt."

B/W/L0103-000

Een operatie in de door
TWAIN ondersteunde
toepassing werd
uitgevoerd vanop de
computer terwijl een
gebruiker was
aangemeld op het
apparaat of met de
aanmeldprocedure
bezig was.

Controleer of er een andere gebruiker is
aangemeld op het apparaat en voer de
operatie uit.

"Verificatie is mislukt."

B/W/L0104-000

Er werd een fout
wachtwoord ingevoerd.

Voer het juiste wachtwoord in.

The Coderingssleutel
stuurprogramma is niet
juist geregistreerd in de
TWAIN-driver.

Raadpleeg de netwerkbeheerder als de
Coderingssleutel stuurprogramma vereist is en
configureer de driver overeenkomstig.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

De netwerkbeheerder kan de instelling van
Coderingssleutel stuurprogramma controleren
in de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Instellingen voor beheerder] 
[Beveiliging]  [Instellingen uitgebreide
beveiliging]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerder toepassingen] 
[Uitgebreide beveiliging]

Als er andere berichten worden weergegeven
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verificatie is mislukt."

B/W/L0206-002

Er werd een foute
gebruikersnaam of
wachtwoord voor
aanmelden ingevoerd.

Voer de juiste gebruikersnaam en het juiste
wachtwoord in.

Een gebruiker heeft
geprobeerd zich aan te
melden voor functies die
alleen toegankelijk zijn
voor de beheerder,
zoals [Instellingen]
wanneer
[Verificatiebeheer voor
toepassingen] is
gespecificeerd.

De gebruiker moet aanmelden vanuit het
aanmeldscherm van de toepassing.

"Verificatie is mislukt."

B/W/L0206-003

":" of een ander teken
dat niet toegelaten is in
een gebruikersnaam om
aan te melden werd
ingevoerd.

• Voer de juiste gebruikersnaam in.

• Wijzig de gebruikersnaam als deze een
spatie, ":" of andere onbruikbare tekens
bevat.

"Verificatie is mislukt."

B/W/L0207-001

Web Image Monitor of
een andere methode is
gebruikt om een back-
up van het adresboek te
bewerken of te maken.

Wacht even.

"Verificatie is mislukt."

B/W/L0208-000

B/W/L0208-002

Het account is
vergrendeld omdat het
aantal toegestane
aanmeldpogingen de
limiet heeft
overschreden.

Vraag de gebruikersbeheerder om de account
te ontgrendelen.

"Verificatie is mislukt."

L0307-001

Web Image Monitor of
een andere methode is
gebruikt om een back-
up van het adresboek te
bewerken of te maken.

Probeer het later opnieuw.

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verificatie is mislukt."

W0400-102

Kerberos-authenticatie
is mislukt omdat de
server niet reageerde.

Controleer of de server normaal werkt.

"Verificatie is mislukt."

W0400-200

Er zijn onvoldoende
middelen beschikbaar
omdat er te veel
aanvragen voor
authenticatie zijn.

Probeer het later opnieuw.

"Verificatie is mislukt."

W0400-202

sAMAccountName
werd gebruikt als
gebruikersnaam voor
aanmelden terwijl een
gebruiker aanmeldde in
het kind-domein onder
een ouder-kind
domeinomgeving en
ldap_bind mislukte.

Gebruik UserPrincipalName als
gebruikersnaam om aan te melden.

De SSL-instellingen op
de authenticatieserver
en het apparaat komen
niet overeen.

Controleer of de SSL-instellingen die zijn
gespecificeerd op de authenticatieserver en
het apparaat overeenkomen.

"Verificatie is mislukt."

L0400-210

Het attribuut van de
aanmeldnaam is niet
gespecificeerd of een
attribuut waarop alleen
informatie kan worden
verkregen is
gespecificeerd.

Controleer of [Inlognaamkenmerk] juist is
gespecificeerd.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Verificatie is mislukt."

W/L0406-003

":" of andere tekens die
niet gebruikt mogen
worden in een
gebruikersnaam om aan
te melden werden
ingevoerd.

• Voer de juiste gebruikersnaam in.

• Wijzig de gebruikersnaam als deze een
spatie, ":" of andere onbruikbare tekens
bevat.

Als er andere berichten worden weergegeven

343



Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verificatie is mislukt."

W0406-101

Er waren te veel
aanvragen voor
authenticatie
tegelijkertijd.

Probeer het later opnieuw. Controleer of het
apparaat een authenticatie-aanval ondergaat
als het probleem blijft aanhouden. De status
van de aanval kan gecontroleerd worden
door het berichtenscherm. in het
systeemlogboek of in de e-mailmelding die
naar de beheerder wordt verzonden.

"Verificatie is mislukt."

W0406-107

Er kan geen
gebruikersgroep
bekomen worden.

Controleer of de groepsnaam juist is
geregistreerd op het apparaat en of de DC-
instellingen juist zijn geconfigureerd.*1

Kerberos-authenticatie
is mislukt.

Controleer of de werkelijke naam op de klok
van het KDC (key distribution center) en de
klok op het apparaat gesynchroniseerd zijn.*3

Er werd geen
verbinding gemaakt met
de authenticatieserver.

Controleer of communicatie mogelijk is door
het IP-adres van de server in te voeren in de
volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Netwerk/Interface]  [Pingopdracht]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Interface instell.]  [Ping opdracht]

De domeinnaam is
onjuist of kan niet
opgehaald worden.

Controleer of de domeinnaam die is
geregistreerd op het apparaat juist is en of de
naam opgehaald kan worden.*2

De gebruikersnaam of
het wachtwoord is
onjuist.

Controleer of de gebruikersnaam en/of het
wachtwoord voor aanmelden zijn
geregistreerd op de server.

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verificatie is mislukt."

L0406-200

Er waren te veel
aanvragen voor
authenticatie
tegelijkertijd.

Probeer het later opnieuw. Controleer of het
apparaat een authenticatie-aanval ondergaat
als het probleem blijft aanhouden. De status
van de aanval kan gecontroleerd worden
door het berichtenscherm. in het
systeemlogboek of in de e-mailmelding die
naar de beheerder wordt verzonden.

"Verificatie is mislukt."

L0406-201

[Uit] is gespecificeerd in
de authenticatie-
instellingen van de
LDAP-server.

Stel Verificatie in op een andere instelling dan
[Uit] in de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

Selecteer de server in [Instellingen] 
[Systeeminstellingen]  [Instellingen voor
beheerder]  [Verificatie/Kosten] 
[Beheerdersverif./Verif.
gebruik.beheerder/Verif.
toepas.beheerder ]  [LDAP-server
registreren/wijzigen/verwijderen] en
druk vervolgens op [Registreren/
Wijzigen]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerder toepassingen] 
[Programmeer/Wijzig/Verwijder LDAP
server ]

Als er andere berichten worden weergegeven
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verificatie is mislukt."

L0406-202

L0406-203

De LDAP authenticatie-
instellingen of de LDAP
server-instellingen zijn
onjuist.

Controleer of de LDAP authenticatie-
instellingen of de LDPA serverinstellingen juist
zijn geconfigureerd.*4

Controleer of de SSL-instellingen worden
ondersteund op de LDAP-server.

De gebruikersnaam of
het wachtwoord is
onjuist.

Voer de juiste gebruikersnaam en het juiste
wachtwoord in. Wijzig de gebruikersnaam
voor aanmelden als deze groter is dan 128
bytes lang of een spatie, ":" of een ander
onbruikbaar teken bevat.

De modus
vereenvoudigde
authenticatie is onjuist
gebruikt.

Controleer of de servernaam, gebruikersnaam
voor aanmelden, wachtwoord en informatie
die werd ingevoerd in de zoekfilter juist zijn.
Merk op dat authenticatie niet kan worden
uitgevoerd als de DN of gebruikersnaam voor
aanmelden onder de representatieve account
mislukt in de modus eenvoudige authenticatie.

"Verificatie is mislukt."

L0406-204

Kerberos-authenticatie
is mislukt.

Controleer of de werkelijke naam op de klok
van het KDC (key distribution center) en de
klok op het apparaat gesynchroniseerd zijn.*3

"Verificatie is mislukt."

W/L0409-000

Er kwam geen reactie
van de
authenticatieserver en
een authenticatie time-
out kwam voor.

Controleer de status van het netwerk en de
server die worden gebruikt voor authenticatie.

"Verificatie is mislukt."

W/L0511-000

W0517-000

De gebruiker die is
geregistreerd op het
apparaat heeft dezelfde
naam als een andere
gebruiker en wordt
onderscheiden door het
unieke attribuut van de
authenticatieserver.

• Verwijder de oudere gebruiker die
dubbel is of wijzig de aanmeldnaam.

• Als het bericht wordt weergegeven na het
wisselen van authenticatieserver,
verwijder de gebruiker dan van de oude
server.

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verificatie is mislukt."

W/L0606-004

Een gebruikersnaam die
niet kan worden
gespecificeerd in de
gebruikersnaam voor
aanmelden werd
gespecificeerd.

Gebruik "andere", "admin", "supervisor" of
"HIDE" niet in accountnamen.

"Verificatie is mislukt."

W/L0607-001

Web Image Monitor of
een andere methode is
gebruikt om een back-
up van het adresboek te
bewerken of te maken.

Wacht even.

"Verificatie is mislukt."

W/L0612-005

Het aantal gebruikers
die zijn geregistreerd in
het adresboek heeft de
bovenlimiet bereikt en
auto-registratie mislukte.

Vraag de gebruikersbeheerder om gebruikers
te verwijderen die niet langer nodig zijn in het
adresboek.

"Verificatie is mislukt."

W/L0707-001

Web Image Monitor of
een andere methode is
gebruikt om een back-
up van het adresboek te
bewerken of te maken.

Wacht even.

"Verificatie is mislukt."

B/W/L09XX-019

Automatische registratie
van een gebruiker op
de server van het
apparaat mislukte tijden
authenticatie van het
client-apparaat met
Centraal beheer.

• Controleer de netwerkcommunicatie
tussen de client- en serverapparaten.

• Gebruikers kunnen niet worden
geregistreerd wanneer het adresboek op
de server wordt bewerkt.

*1 Controleer het volgende tijdens het verkrijgen van gebruikersgroepen:

• Het gebruikersaccount dat gebruikersgroepen kan bekomen is sAMAccountName (gebruiker).
Gebruik UserPrincipalName (user@domain.xxx.co.jp) niet als gebruikersnaam.

• Controleer of de naam van "Groep" juist is opgegeven in de volgende instellingsitems. Let ook op
het hoofdlettergebruik.

• Schermtype Instellingen: Standaard

Als er andere berichten worden weergegeven
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[Instellingen]  [Systeeminstellingen]  [Instellingen voor beheerder]  [Verificatie/Kosten]
 [Beheerdersverif./Verif. gebruik.beheerder/Verif. toepas.beheerder ] 

[Gebruikersverificatiebeheer]  [Windows-verificatie]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools]  [Apparaateigenschappen]  [Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerder toepassingen]  [Gebruikersverificatie management]  [Windows verif. ]

• Selecteer de gebruiker in het adresboek, druk op [Bewerken], en controleer vervolgens op het
tabblad [Gebruikersbeheer/Overige] of het selectievakje  [Gebruikersbeheer]  [Beschikbare
functies/toepassingen] is uitgeschakeld.

• Controleer of "Global Scope" is gespecificeerd als het toepassingsgebied van de groep in bezit
voor de gebruikersgroep die werd gecreëerd in DC, en het groepstype gespecificeerd in
"Beveiliging". Controleer ook of een account is geregistreerd bij de gebruikersgroep die werd
gecreëerd. Als er meer dan één DC bestaat, controleer dan of er een betrouwbare relatie tussen
DC's werd aangemaakt.

*2 Om de domeinnaam op te halen, zie:

• Controleer of het volgende instellingsitem goed is ingesteld.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen]  [Netwerk/Interface]  [Domeinnaamconfiguratie]
en [DNS-configuratie] of [WINS-configuratie]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools]  [Apparaateigenschappen]  [Systeeminstellingen]  tabblad
[Interface instell.]  [Domeinnaam] en [DNS Configuratie] of [WINS configuratie]

• Geef een IP-adres op in [Domeinnaamconfiguratie] ([Domeinnaam]) en test of er verbinding kan
worden gemaakt als alle instellingen juist zijn. Als verificatie via IP-adres mogelijk is, controleert u
[DNS Configuratie] of [WINS configuratie] opnieuw.

• Als authenticatie via IP-adres niet mogelijk is, controleer dan of LM/NTLM is ingesteld om
genegeerd te worden in het veiligheidsbeleid van de domeinbeheerder of het veiligheidsbeleid
van het domein. Controleer ook dat de poort niet werd gesloten in de firewall tussen het apparaat
en de domeinbeheerder of in de firewall-instellingen van de domeinbeheerder. Als de Windows-
firewall is ingeschakeld, maak dan een nieuwe regel aan die communicatie toelaat op poort 137
en poort 139 in "Geavanceerd" van de Windows-firewall. Open de TCP/IP-eigenschappen van
de netwerkverbindingseigenschappen, schakel het selectievakje "NetBIOS over TCP/IP XX" in op
het tabblad [Geavanceerd]  [WINS] en open poort 137.

*3 Voor Kerberos-authenticatie, controleer het volgende:

• Schermtype Instellingen: Standaard

• Controleer of "Domeinnaam", "KDC Servernaam" en "Domeinnaam" juist zijn ingesteld in de
volgende instellingsitems. Voer de "Domeinnaam" in met hoofdletters.

9. Problemen oplossen
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[Instellingen]  [Systeeminstellingen]  [Instellingen voor beheerder]  [Verificatie/Kosten]
 [Beheerdersverif./Verif. gebruik.beheerder/Verif. toepas.beheerder ]  [Realm

registreren/wijzigen/verwijderen]

• Configureer de instellingen zodat het verschil in tijd tussen de klokken op KDC en het
apparaat kleiner is dan vijf minuten. De klok van het apparaat kan worden ingesteld in de
volgende instellingsitems.

[Instellingen]  [Systeeminstellingen]  [Datum/Tijd/Timer]  [Datum/Tijd]  [Tijd
instellen]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

• Controleer of "Domeinnaam", "KDC Servernaam" en "Domeinnaam" juist zijn ingesteld in de
volgende instellingsitems. Voer de "Domeinnaam" in met hoofdletters.

[Gebruikerstools]  [Apparaateigenschappen]  [Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerder toepassingen]  [Domein programmeren /wijzigen /verwijderen]

• Configureer de instellingen zodat het verschil in tijd tussen de klokken op KDC en het
apparaat kleiner is dan vijf minuten. De klok van het apparaat kan worden ingesteld in de
volgende instellingsitems.

[Gebruikerstools]  [Apparaateigenschappen]  [Systeeminstellingen]  tabblad [Tijd
instellingen]  [Tijd instellen]

• Kerberos-authenticatie mislukt als automatisch verkrijgen van KDC in Windows-authenticatie
mislukt. Schakel over naar normaal als automatisch bekomen niet kan worden geactiveerd.

*4 Controleer voor LDAP-instellingen het volgende:

• Schermtype Instellingen: Standaard

• Controleer of de juiste LDAP-server is geselecteerd, en of "Inlognaamkenmerk" juist is
geregistreerd in de volgende instellingsitems.

[Instellingen]  [Systeeminstellingen]  [Instellingen voor beheerder]  [Verificatie/Kosten]
 [Beheerdersverif./Verif. gebruik.beheerder/Verif. toepas.beheerder ] 

[Gebruikersverificatiebeheer]  [LDAP-verificatie]

• Controleer of de account van de vertegenwoordiger is geregistreerd in de volgende
instellingsitems en voer vervolgens [Verbindingstest] uit.

Selecteer de server in [Instellingen]  [Systeeminstellingen]  [Instellingen voor beheerder]
 [Verificatie/Kosten]  [Beheerdersverif./Verif. gebruik.beheerder/Verif.

toepas.beheerder ]  [LDAP-server registreren/wijzigen/verwijderen], druk op
[Registreren/Wijzigen] en stel [Verificatie] in op [Kerberos-verificatie]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Als de verbindingstest mislukt, controleert u of [Domeinnaamconfiguratie] en [DNS-
configuratie] of [WINS-configuratie] juist zijn opgegeven in de volgende instellingsitems.

[Instellingen]  [Systeeminstellingen]  [Netwerk/Interface]

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Als er andere berichten worden weergegeven
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• Controleer of de account van de vertegenwoordiger is geregistreerd in de volgende
instellingsitems en voer vervolgens [Verbindingstest] uit.

[Gebruikerstools]  [Apparaateigenschappen]  [Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerder toepassingen]  [Gebruikersverificatie management]  [LDAP verif. ] en Log-in
naam eigenschap juist zijn geregistreerd.

• Controleer of de account van de vertegenwoordiger is geregistreerd in de volgende
instellingsitems en voer vervolgens [Verbindingstest] uit.

[Gebruikerstools]  [Apparaateigenschappen]  [Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerder toepassingen]  [Programmeer/Wijzig/Verwijder LDAP server ]  (selecteer de
server) "Verificatie"  "Kerberos verificatie"

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Als de verbindingstest mislukt, controleert u of [Domeinnaam] en [DNS configuratie] of
[WINS configuratie] juist zijn opgegeven in de volgende instellingsitems.

[Gebruikerstools]  [Apparaateigenschappen]  [Systeeminstellingen]  tabblad
[Interface instell.]

Weergegeven berichten als het aanmelden op het apparaat via een IC-kaart
mislukt

Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verificatie is mislukt."

*0150-401

De kaart is vergrendeld
omdat het aantal keer
dat een onjuiste PIN-
code werd ingegeven
de limiet heeft
overschreden.

Ontgrendel de kaart.

"Verificatie is mislukt."

*0151-401

Er werd een onjuiste
PIN-code ingevoerd.

Geef de juiste PIN-code in.

"Verificatie is mislukt."

*0153-402

Het apparaat voor de
authenticatie van de
kaart werd verwijderd
of werkt niet naar
behoren.

Sluit het apparaat voor de authenticatie van
de kaart terug aan. Sluit het apparaat voor
kaartverificatie aan op het USB2.0-
interfacetype A linksachter op het apparaat.

"Verificatie is mislukt."

*0154-402

Het lezen van een IC-
kaart is mislukt.

Stel de IC-kaart op het apparaat voor
authenticatie juist in en voor een langere
periode.

9. Problemen oplossen

350



Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verificatie is mislukt."

*0156-401

Een onjuiste
gebruikersnaam of
wachtwoord werd
ingevoerd.

Voer de juiste gebruikersnaam en wachtwoord
in.

"Het kaartverificatie-
apparaat is niet
aangesloten."

Het apparaat voor de
authenticatie van de
kaart werd verwijderd
of werkt niet naar
behoren.

Sluit het apparaat voor de authenticatie van
de kaart terug aan. Sluit het apparaat voor
kaartverificatie aan op het USB2.0-
interfacetype A linksachter op het apparaat.

Een functie van het
apparaat werkt tijdelijk
niet naar behoren.

Zet het apparaat uit, wacht gedurende 10
seconden of meer na bevestiging dat de aan/
uit-indicator uit is, en zet het apparaat
opnieuw aan.

Pag. 11 "De stroom in-/uitschakelen"

Als er andere berichten worden weergegeven
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Berichten die worden weergegeven als de LDAP-server niet beschikbaar is

Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Verbinding met de
LDAP-server is mislukt.
Controleer de
serverstatus."

Het netwerk is bezet. Probeer het opnieuw.

De instel-informatie is
onjuist.

Controleer de configuratiegegevens van de
LDAP-server in de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Instellingen voor beheerder] 
[Verificatie/Kosten] 
[Beheerdersverif./Verif.
gebruik.beheerder/Verif.
toepas.beheerder ]  [LDAP-server
registreren/wijzigen/verwijderen]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerder toepassingen] 
[Programmeer/Wijzig/Verwijder LDAP
server ]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Tijdlimiet voor zoeken
naar LDAP-server
overschreden. Controleer
de serverstatus."

Het netwerk is bezet. Probeer het opnieuw.

De instel-informatie is
onjuist.

Controleer de configuratiegegevens van de
LDAP-server in de volgende instellingsitems.

• Schermtype Instellingen: Standaard

[Instellingen]  [Systeeminstellingen] 
[Instellingen voor beheerder] 
[Verificatie/Kosten] 
[Beheerdersverif./Verif.
gebruik.beheerder/Verif.
toepas.beheerder ]  [LDAP-server
registreren/wijzigen/verwijderen]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

[Gebruikerstools] 
[Apparaateigenschappen] 
[Systeeminstellingen]  tabblad
[Beheerder toepassingen] 
[Programmeer/Wijzig/Verwijder LDAP
server ]

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Verwijzingen op LDAP-
server volgen" is
ingesteld op [Actief]
wanneer Active
Directory van de
Windows-server wordt
gebruikt voor LDAP-
verificatie.

• Schermtype Instellingen: Standaard

Wijzig [Instellingen] 
[Systeeminstellingen]  [Instellingen voor
beheerder]  [Verificatie/Kosten] 
[Beheerdersverif./Verif.
gebruik.beheerder/Verif.
toepas.beheerder ]  [LDAP-
zoekopdracht]  "Verwijzingen op
LDAP-server volgen" in [Inactief]

Als er andere berichten worden weergegeven
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"LDAP-serververificatie is
mislukt. Controleer de
instellingen."

De gebruikersnaam of
het wachtwoord is
onjuist.

Selecteer de gebruiker in het adresboek, druk
op [Bewerken], en geef de juiste
gebruikersnaam en het juiste wachtwoord op
op het tabblad [Gebruikersbeheer/Overige]

 [Gebruikersbeheer]  [LDAP-verificatie-
info.].

Zie de Gebruikershandleiding (Volledige
versie).

Weergegeven berichten als er een probleem is met het certificaat

Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"De bestemming kan niet
geselecteerd worden,
omdat het
apparaatcertificaat
gebruikt voor de S/
MIME-ondertekening
niet geldig is."

Het apparaatcertificaat
gebruikt voor de S/
MIME-ondertekening is
niet geldig.

Installeer een nieuw apparaatcertificaat dat
wordt gebruikt voor de S/MIME-
ondertekening.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie)

"De handtekening kan
niet ingesteld worden,
omdat er een probleem
is met het
apparaatcertificaat van
de digitale handtekening.
Controleer het apparaat-
certificaat."

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"De handtekening kan
niet ingesteld worden,
omdat het
apparaatcertificaat van
de digitale handtekening
ongeldig is."

Het apparaatcertificaat
dat gebruikt worden
voor de digitale
ondertekening van een
PDF of PDF/A is niet
geldig.

Gebruik een geldig apparaatcertificat voor het
digitaal ondertekenen in PDF of PDF/A.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"De bestemming kan niet
geselecteerd worden,
omdat er een probleem
is met het
apparaatcertificaat
gebruikt voor de S/
MIME-handtekening.
Controleer het
apparaatcertificaat. "

Het apparaatcertificaat
dat wordt gebruikt voor
digitale ondertekening
in PDF of PDF/A
ontbreekt of is ongeldig.

"De bestemming kan niet
geselecteerd worden,
omdat het
coderingscertificaat niet
geldig is."

Het gebruikerscertificaat
(bestemmingscertificaat)
is verlopen.

Installeer een nieuw gebruikerscertificaat.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie)

"De groepsbestemming
kan niet geselecteerd
worden, omdat die een
bestemming bevat met
een coderingscertificaat
dat niet geldig is."

"Verzending kan niet
plaatsvinden, omdat het
coderingscertificaat niet
geldig is."

Als er andere berichten worden weergegeven
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Weergegeven berichten als een toepassingssite niet kan worden gebruikt

Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Er is een serverfout
opgetreden."

Er is een onverwachte
fout opgetreden op de
server.

• Bekijk de informatie over onderhoud van
de server onder [Informatie].

• Controleer ook of de netwerkinstellingen
([DNS-configuratie] en
[Proxyinstellingen]) juist zijn
geconfigureerd.

Zie de Gebruikershandleiding (volledige
versie).

"Kan geen verb. maken
met server die
toepassingen installeert.
Contr. onderhoudsinfo.
op het scherm Informatie
of in netwerkinstell."

Het apparaat kan geen
verbinding maken met
de installatie-server.

"Kon de firmware niet
bijwerken."

"Het downloaden van de
toepassing is mislukt."

"Het installeren van de
toepassing is mislukt,"

"Kan de firmware niet
herstellen, omdat de
vereiste gegevens niet
bestaan."

De firmware is niet
vanaf de toepassingssite
bijgewerkt.

De firmware kan niet worden hersteld.

"JavaVM Platform is niet
gestart. Installeer de
toepassing nadat
JavaVM Platform is
gestart vanuit Web
Image Monitor."

JavaVM is niet in
werking.

Log in bij Web Image Monitor in de
beheerdersmodus, en activeer "JavaTM
Platform" in [Apparaatbeheer] 
[Configuratie]  [Uitgebreide
eigenschapsinstelling].

Als u deze instelling wilt inschakelen, moet u
een optionele VM-kaart in het apparaat
plaatsen.

"De opgegeven pagina
kan niet worden
gevonden."

Er is een fout
opgetreden op de
toepassingssite.

Bekijk de informatie over onderhoud van de
server onder [Informatie].

9. Problemen oplossen
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Meldingen Oorzaak Oplossing en verwijzing

"Er is onvoldoende ruimte
om intern op te slaan.
Verwijder onnodige
toepassingen."

De resterende vrije
ruimte op de harde
schijf is onvoldoende.

Verwijder toepassingen die niet noodzakelijk
zijn.

Als er andere berichten worden weergegeven
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10. Specificaties voor de machine

Modelspecifieke informatie
In dit gedeelte wordt uitgelegd tot welke regio uw apparaat behoort.

Op de achterkant van het apparaat bevindt zich een sticker op de plaats die hieronder wordt
weergegeven. De sticker bevat gegevens waarmee de regio van uw apparaat wordt geïdentificeerd.
Lees wat er op de sticker staat.

DZW175

De volgende informatie is regiospecifiek. Lees de informatie onder het symbool dat overeenkomt met de
regio van uw apparaat.

(voornamelijk in Europa en Azië)

Als de sticker de volgende informatie bevat, is uw apparaat een Regio A-model:

• CODE XXXX -27, -29, -65

• 220 – 240 V

(voornamelijk in Noord-Amerika)

Als de sticker de volgende informatie bevat, is uw apparaat een Regio B-model:

• CODE XXXX -17, -18

• 120 – 127 V

• De afmetingen in deze handleiding worden gegeven in twee meeteenheden: metrisch en inch. Als
uw apparaat een model uit regio A is, raadpleegt u de metrische meeteenheid. Als uw apparaat
een model uit regio B is, raadpleegt u de meeteenheid in inch.

• Als uw apparaat een regio A-model is en op de sticker "CODE XXXX -27, -65" staat, zie dan ook
"  (voornamelijk Europa)".

• Als uw apparaat een regio A-model is en op de sticker "CODE XXXX -29" staat, zie ook
"  (voornamelijk in Azië)".
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Lijst van specificaties

• We hebben licenties van de auteurs om hun software te gebruiken, inclusief open sources. Zie de
bestanden in de map Licenties bijgevoegd in de bijgeleverde CD-ROM voor statements vereist
door de auteurs.

Hoofdeenheidspecificaties

Item Specificaties

Configuratie Bureaublad
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360



Item Specificaties

CPU  (voornamelijk Europa)

• IM C2000/C2500/C3000/C3500 series (behalve IM C2000LT/
C3000LT)

Intel® Atom-processor-I 1,3 GHz

• IM C2000LT/C3000LT

Intel® Celeron®-processor-I 1,1 GHz

• IM C4500-/C5500-/C6000-serie

Intel® Atom-processor-I 1,6 GHz

 (voornamelijk Azië)

• IM C2000/C2500/C3000/C3500

Intel® Atom-processor-I 1,3 GHz

• IM C2000LT/C2500LT/C3000LT/C3500LT

Intel® Celeron®-processor-I 1,1 GHz

• IM C4500/C6000

IM C4500LT/C6000LT

Intel® Atom-processor-I 1,6 GHz

 (voornamelijk in Noord-Amerika)

• IM C2000/C2500/C3000/C3500 series (behalve IM C2000LT/
C2500LT/C3000LT/C3500LT)

Intel® Atom-processor-I 1,3 GHz

• IM C2000LT/C2500LT/C3000LT/C3500LT

Intel® Celeron®-processor-I 1,1 GHz

• IM C4500-/C6000-serie

Intel® Atom-processor-I 1,6 GHz

Geheugen 4 GB (2 GB in de hoofdeenheid en 2 GB in het bedieningspaneel)

Hardeschijfgrootte 320 GB

Kleur Kleur

Kopieerproces Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken

Glasplaat Stationair belichtingstype origineel

Scanmethode CMOS geïntegreerd type Md-methode

Lijst van specificaties
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Item Specificaties

Opwarmtijd

(23°C (73,4°F),
nominaal voltage)

21 seconden

Uitvoersnelheid
eerste kopie

 (voornamelijk Europa)

• IM C2000-/C2500-serie

Kleur: 7,4 seconden/Zwart-wit: 5,1 seconden

• IM C3000-/C3500-serie

Kleur: 6,9 seconden/Zwart-wit: 4,5 seconden

• IM C4500-serie

Kleur: 5,4 seconden/Zwart-wit: 3,6 seconden

• IM C5500-/C6000-serie

Kleur: 4,2 seconden/Zwart-wit: 2,9 seconden

 (voornamelijk Azië)

• IM C2000/C2500

Kleur: 7,4 seconden/Zwart-wit: 5,1 seconden

• IM C3000/C3500

Kleur: 6,9 seconden/Zwart-wit: 4,5 seconden

• IM C4500

Kleur: 5,4 seconden/Zwart-wit: 3,6 seconden

• IM C6000

Kleur: 4,2 seconden/Zwart-wit: 2,9 seconden

 (voornamelijk in Noord-Amerika)

• IM C2000-/C2500-serie

Kleur: 7,4 seconden/Zwart-wit: 5,1 seconden

• IM C3000-/C3500-serie

Kleur: 6,9 seconden/Zwart-wit: 4,5 seconden

• IM C4500-serie

Kleur: 5,4 seconden/Zwart-wit: 3,6 seconden

• IM C6000-serie

Kleur: 4,2 seconden/Zwart-wit: 2,9 seconden

(A4 , lade 1, glasplaat)
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Item Specificaties

Kopieer-/
afdruksnelheid (per
minuut)

 (voornamelijk Europa)

• IM C2000 serie: 20 vellen/minuut

• IM C2500 serie: 25 vellen/minuut

• IM C3000 serie: 30 vellen/minuut

• IM C3500 serie: 35 vellen/minuut

• IM C4500 serie: 45 vellen/minuut

• IM C5500 serie: 55 vellen/minuut

• IM C6000: 60 vellen/minuut

 (voornamelijk Azië)

• IM C2000: 20 vellen/minuut

• IM C2500: 25 vellen/minuut

• IM C3000: 30 vellen/minuut

• IM C3500: 35 vellen/minuut

• IM C4500: 45 vellen/minuut

• IM C6000: 60 vellen/minuut

 (voornamelijk in Noord-Amerika)

• IM C2000 serie: 20 vellen/minuut

• IM C2500 serie: 25 vellen/minuut

• IM C3000 serie: 30 vellen/minuut

• IM C3500 serie: 35 vellen/minuut

• IM C4500 serie: 45 vellen/minuut

• IM C6000 serie: 60 vellen/minuut

(A4 , 81/2 × 11 )

Maximaal
origineelformaat

 (voornamelijk in Europa en Azië)

A3

 (voornamelijk in Noord-Amerika)

11×17

Lijst van specificaties
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Item Specificaties

Scangebied
origineel

• Glasplaat

DZW788

11
22

1. Verticaal: tot 297 mm (11,7 inches)

2. Horizontaal: Tot 432 mm (17,1 inches)

• ADF

DZW789

11
22

1. Verticaal: 128 tot 297 mm (5,1 tot 11,7 inches)

2. Horizontaal

• Kopieerfunctie: 128 tot 1,260 mm (5,1 tot 49,7 inches)

• Scannerfunctie: 128 tot 432 mm (5,1 tot 17,1 inches)

• Faxfunction: 128 tot 1,200 mm (5,1 tot 47,3 inches) *

* Geef "Parameterinstelling" op onder [Faxeigenschappen] om een
lang origineel te gebruiken.

• Schermtype Instellingen: Standaard

Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie "Lijst van paramaterinstellingen", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

Originelen Vel, boek, driedimensionaal object

10. Specificaties voor de machine
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Item Specificaties

Kopieerformaat • Lade 1 – 2, handinvoer:

Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

• Dubbelzijdig:

A3 , A4, A5, A6 , B4 JIS , B5 JIS, B6 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14
, 81/2 × 13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 ,

8 × 10 , 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 , 8K , 16K, 12 × 18 , 11 ×
15 , 10 × 14 , SRA3 , SRA4, 81/2 × 132/5

• Dubbelzijdig (aangepast formaat):

Verticaal: 90,0 – 320,0 mm (3,55 - 12,59 inch), horizontaal: 148,0 –
457,2 mm (5,83 – 18,00 inch)

Papiergewicht • Lade 1 – 2, handinvoer:

Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

• Dubbelzijdig:

(voornamelijk in Europa)

• IM C2000-/C2500-serie

52 - 169 g/m2 (14 lb bankpost - 90 lb. index) *1

• IM C3000-/C3500-/C4500-/C5500-/C6000-serie

52 – 256 g/m2 (14 lb. bankpost – 140 lb. index)*2

(voornamelijk in Azië)

• IM C2000/C2500

52 - 169 g/m2 (14 lb bankpost - 90 lb. index) *1

• IM C3000/C3500/C4500/C6000

52 – 256 g/m2 (14 lb. bankpost – 140 lb. index)*2

(voornamelijk in Noord-Amerika)

• IM C2000-/C2500-serie

52 - 169 g/m2 (14 lb bankpost - 90 lb. index) *1

• IM C3000-/C3500-/C4500-/C6000-serie

52 – 256 g/m2 (14 lb. bankpost – 140 lb. Index) *2

Lijst van specificaties

365



Item Specificaties

Missend
afbeeldingsgebied
(kopiëren)

AfdrukgebiedAfdrukgebied

DZX710

11

22

3344

1. Voorste invoerrand: 4,2 ± 1,5 mm (0,17 ± 0,06 inch)

2. Achterrand: 0,5 – 6,0 mm (0,02 – 0,24 inch)

3. Linkerrand: 0,5 - 4,0 mm (0,02 - 0,16 inch)

4. Rechterrand: 0,5 - 4,0 mm (0,02 - 0,16 inch)

Vooraf ingestelde
reproductieverhoudi
ng

(voornamelijk in Europa en Azië)

Vooraf ingestelde reproductieverhoudingen (%):

• Vergroting: 400, 200, 141, 122, 115

• Volledig formaat: 100

• Reductie: 93, 82, 75, 71, 65, 50, 25

(voornamelijk in Noord-Amerika)

Vooraf ingestelde reproductieverhoudingen (%):

• Vergroting: 400, 200, 155, 129, 121

• Volledig formaat: 100

• Verkleining: 93, 85, 78, 73, 65, 50, 25

Reproductieverhoud
ing (zoom)

Van 25 tot en met 400% in stappen van 1%

Resolutie (origineel
scannen)

600 × 600 dpi

Resolutie (kopiëren) 600 × 600 dpi

Tint 256 tinten
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Item Specificaties

Papiercapaciteit (80
g/m2, 20 lb.
bankpost)

Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Continu kopiëren 1 - 999 vellen

Duplex Standaard

Stroomvereisten (voornamelijk in Europa en Azië)

220–240 V, 8 A, 50/60 Hz

(voornamelijk in Noord-Amerika)

120–127 V, 12 A, 60 Hz

Stroomverrbuik
(Alleen
hoofdeenheid)

(voornamelijk
Europa)

• IM C2000-/C2500-serie

Gereed: 46,2 W

Tijdens het afdrukken: B&W: 416 W / Kleur: 465 W (IM C2000 serie)

Tijdens het afdrukken: B&W: 452 W / Color: 497 W (IM C2500 serie)

Maximum: 1850 W of minder

• IM C3000-/C3500-serie

Gereed: 47,6 W

Tijdens het afdrukken: B&W: 503 W / Color: 560 W (IM C3000 serie)

Tijdens het afdrukken: B&W: 533 W / Color: 599 W (IM C3500 serie)

Maximum: 1850 W of minder

• IM C4500-/C5500-/C6000-serie

Gereed: 59,0 W

Tijdens het afdrukken: B&W: 645 W / Kleur: 730 W (IM C4500 serie)

Tijdens het afdrukken: B&W: 822 W / Kleur: 935 W (IM C5500 serie)

Tijdens het afdrukken: B&W: 838 W / Kleur: 957 W (IM C6000 serie)

Maximum: 1850 W of minder

Het stroomniveau wanneer de hoofdstroomschakelaar uitgeschakeld staat en
de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit: 1 W of minder

Lijst van specificaties
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Item Specificaties

Stroomverbruik
(volledige systeem)

(voornamelijk
Europa)

Maximum: 1850 W of minder

• Het volledige systeem van de IM C3000-/C3500-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ARDF, onderste papierladen, interne lade 2, bulklade
(LCT), brugeenheid Booklet Finisher SR3270, faxeenheid, twee extra
G3-interface-eenheden, NFC-kaartlezer en draadloos-LAN-kaart.

• Het volledige systeem van de IM C4500-/C5500-/C6000-serie
bestaat uit de hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste
papierladen, interne lade 2, bulklade (LCT), brugeenheid, Booklet
Finisher SR3290, faxeenheid, twee extra G3-interface-eenheden, NFC-
kaartlezer, draadloos-LAN-kaart, NFC-kaartlezer en File Format
Converter.

• Het volledige systeem van de IM C2000-/C2500-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2, brugeenheid, Booklet Finisher SR3270, faxeenheid, extra
G3-interface-eenheid, NFC-kaartlezer en draadloos-LAN-kaart.

Stroomverbruik
(Alleen
hoofdeenheid)

(voornamelijk Azië)

• IM C2000/C2500

Gereed: 46,2 W

Tijdens het afdrukken: B&W: 416 W / Kleur: 465 W (IM C2000)

Tijdens het afdrukken: B&W: 452 W / Kleur: 497 W (IM C2500)

Maximum: 1850 W of minder

• IM C3000/C3500

Gereed: 47,6 W

Tijdens het afdrukken: B&W: 503 W / Kleur: 560 W (IM C3000)

Tijdens het afdrukken: B&W: 533 W / Kleur: 599 W (IM C3500)

Maximum: 1850 W of minder

• IM C4500/6000

Gereed: 59,0 W

Tijdens het afdrukken: B&W: 645 W / Kleur: 730 W (IM C4500)

Tijdens het afdrukken: B&W: 838 W / Kleur: 957 W (IM C6000)

Maximum: 1850 W of minder

Het stroomniveau wanneer de hoofdstroomschakelaar uitgeschakeld staat en
de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit: 1 W of minder
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Item Specificaties

Stroomverbruik
(volledige systeem)

(voornamelijk Azië)

Maximum: 1850 W of minder

• Het volledige systeem van de IM C3000-/C3500 bestaat uit de
hoofdeenheid, ARDF, onderste papierladen, interne lade 2, bulklade
(LCT), brugeenheid Booklet Finisher SR3270, faxeenheid, twee extra
G3-interface-eenheden, NFC-kaartlezer en draadloos-LAN-kaart.

• Het volledige systeem van de IM C4500/C6000 bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2, bulklade (LCT), brugeenheid, Booklet Finisher SR3290,
faxeenheid, twee extra G3-interface-eenheden, NFC-kaartlezer,
draadloos-LAN-kaart en File Format Converter.

• Het volledige systeem van de IM C2000-/C2500-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ARDF, onderste papierladen, interne lade 2,
brugeenheid, Booklet Finisher SR3270, faxeenheid, extra G3-interface-
eenheid, NFC-kaartlezer en draadloos-LAN-kaart.

Stroomverbruik
(alleen
hoofdeenheid)

(voornamelijk
Noord-Amerika)

• IM C2000-/C2500-serie

Gereed: 45,2 W

Tijdens het afdrukken: B&W: 423 W / Kleur: 462 W (IM C2000 serie)

Tijdens het afdrukken: B&W: 455 W / Kleur: 459 W (IM C2500 serie)

Maximum: 1584 W of minder

• IM C3000-/C3500-serie

Gereed: 47,7 W

Tijdens het afdrukken: B&W: 508 W / Kleur: 561 W (IM C3000 serie)

Tijdens het afdrukken: B&W: 534 W / Kleur: 600 W (IM C3500 serie)

Maximum: 1584 W of minder

• IM C4500-/C6000-serie

Gereed: 54,3 W

Tijdens het afdrukken: B&W: 620 W / Kleur: 705 W (IM C4500 serie)

Tijdens het afdrukken: B&W: 823 W / Kleur: 938 W (IM C6000 serie)

Maximum: 1584 W of minder

Het stroomniveau wanneer de hoofdstroomschakelaar uitgeschakeld staat en
de stekker van het netsnoer in het stopcontact zit: 1 W of minder
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Item Specificaties

Stroomverbruik
(volledig systeem)

(voornamelijk in
Noord-Amerika)

Maximum: 1584 W of minder

• Het volledige systeem van de IM C3000-/C3500-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ARDF, onderste papierladen, interne lade 2, bulklade
(LCT), brugeenheid, Booklet Finisher SR3270, faxeenheid, twee extra
G3-interface-eenheden, NFC-kaartlezer en draadloos-LAN-kaart.

• Het volledige systeem van de IM C4500-/C6000-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2, bulklade (LCT), brugeenheid, Booklet Finisher SR3290,
faxeenheid, twee extra G3-interface-eenheden, NFC-kaartlezer,
draadloos-LAN-kaart en File Format Converter.

• Het volledige systeem van de IM C2000-/C2500-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2, brugeenheid, Booklet Finisher SR3270, faxeenheid, extra
G3-interface-eenheid, NFC-kaartlezer en draadloos-LAN-kaart.

Afmetingen (voornamelijk in Europa)

• IM C2000/C2500/C3000/C3500/C4500/C5500 (B × D × H tot
ADF):

587 × 685 × 913 mm

• IM C2000A/C2500A/C3000A/C3500A/C4500A/C5500A/
C6000 (B × D × H tot ADF):

587 × 685 × 963 mm

(voornamelijk in Azië)

• IM C2000/C2500/3000/3500 (B × D × H tot glasplaat):

587 × 685 × 788 mm

• IM C4500/C6000 (B × D × H up tot ADF):

587 × 685 × 963 mm

(voornamelijk in Noord-Amerika)

• IM C2000-/C2500-serie (B × D × H tot ADF):

587 × 685 × 913 mm

• IM C3000-/C3500-/C4500-/C6000-serie (B × D × H tot ADF):

587 × 685 × 963 mm

Ruimte voor
hoofdeenheid

(B x D)

1149 × 1236 mm (inclusief de handinvoer en uitvoerladen)
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Item Specificaties

Geluidsuitstoot
(Geluidsniveau:
Alleen
hoofdeenheid)

(voornamelijk
Europa)

• IM C2000/C2000A

Stand-by: 30,5 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 57,1 dB (A) / Kleur: 57,9 dB (A)

• IM C2500/C2500A

Stand-by: 30,5 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 57,4 dB (A) / Kleur: 58,1 dB (A)

• IM C3000/C3000A

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 58,4 dB (A) / Kleur: 58,6 dB (A)

• IM C3500/C3500A

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 58,7 dB (A) / Kleur: 59,9 dB (A)

• IM C4500/C4500A

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 60,8 dB (A) / Kleur: 61,5 dB (A)

• IM C5500/C5500A

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 62,7 dB (A) / Kleur: 63,7 dB (A)

• IM C6000

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 62,9 dB (A) / Kleur: 64 dB (A)
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Geluidsuitstoot
(Geluidsniveau:
Volledige systeem)

(mainly
Europe)

• IM C2000/C2000A

Stand-by: 31,3 dB (A)

Kopiëren: 65,0 dB (A)

• IM C2500/C2500A

Stand-by: 31,3 dB (A)

Kopiëren: 66,0 dB (A)

• IM C3000/C3000A

Stand-by: 33,6 dB (A)

Kopiëren: 67,1 dB (A)

• IM C3500/C3500A

Stand-by: 33,6 dB (A)

Kopiëren: 67,6 dB (A)

• IM C4500/C4500A

Stand-by: 33,7 dB (A)

Kopiëren: 69,1 dB (A)

• IM C5500/C5500A

Stand-by: 33,7 dB (A)

Kopiëren: 70,1 dB (A)

• IM C6000

Stand-by: 33,7 dB (A)

Kopiëren: 70,4 dB (A)
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Item Specificaties

Geluidsuitstoot
(Geluidsdrukniveau:
alleen
hoofdeenheid)

(mainly
Europe)

• IM C2000/C2000A

Stand-by: 20,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 43,4 dB (A) / Kleur: 44,1 dB (A)

• IM C2500/C2500A

Stand-by: 20,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 44,2 dB (A) / Kleur: 44,7 dB (A)

• IM C3000/C3000A

Stand-by: 20,3 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 45,4 dB (A) / Kleur: 45,7 dB (A)

• IM C3500/C3500A

Stand-by: 20,3 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 45,8 dB (A) / Kleur: 46,4 dB (A)

• IM C4500/C4500A

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 47,2 dB (A) / Kleur: 47,9 dB (A)

• IM C5500/C5500A

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 49,5 dB (A) / Kleur: 50,7 dB (A)

• IM C6000

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 50,0 dB (A) / Kleur: 50,8 dB (A)
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Geluidsuitstoot
(Geluidsdrukniveau:
Volledige systeem)

(voornamelijk
Europa)

• IM C2000/C2000A

Stand-by: 20,9 dB (A)

Kopiëren: 52,8 dB (A)

• IM C2500/C2500A

Stand-by: 20,9 dB (A)

Kopiëren: 53,7 dB (A)

• IM C3000/C3000A

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: 52,7 dB (A)

• IM C3500/C3500A

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: 53,2 dB (A)

• IM C4500/C4500A

Stand-by: 19,5 dB (A)

Kopiëren: 55,0 dB (A)

• IM C5500/C5500A

Stand-by: 19,5 dB (A)

Kopiëren: 55,7 dB (A)

• IM C6000

Stand-by: 19,5 dB (A)

Kopiëren: 56,3 dB (A)

10. Specificaties voor de machine

374



Item Specificaties

Geluid

(Geluidsdrukniveau)

(voornamelijk in
Europa)

• Geluidssterkteniveaus en geluidsdrukniveaus zijn gemeten volgens ISO
7779.

• De geluidsdrukniveaus worden gemeten vanaf de plaats van een
omstander.

• Het volledige systeem van de IM C3000-/C3500-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2, bulklade (LCT), brugeenheid en de Booklet Finisher
SR3270.

• Het volledige systeem van de IM C4500-/C5500-/C6000-serie
bestaat uit de hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste
papierladen, interne lade 2, bulklade (LCT), brugeenheid en de Booklet
Finisher SR3290.

• Het volledige systeem van de IM C2000-/C2500-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2 en Internal Finisher SR3250.
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Item Specificaties

Geluidsuitstoot
(Geluidsniveau:
alleen
hoofdeenheid)

(voornamelijk Azië)

• IM C2000

Stand-by: 30,5 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 57,1 dB (A) / Kleur: 57,9 dB (A)

• IM C2500

Stand-by: 30,5 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 57,4 dB (A) / Kleur: 58,1 dB (A)

• IM C3000

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 58,4 dB (A) / Kleur: 58,6 dB (A)

• IM C3500

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 58,7 dB (A) / Kleur: 59,9 dB (A)

• IM C4500

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 60,8 dB (A) / Kleur: 61,5 dB (A)

• IM C6000

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 62,9 dB (A) / Kleur: 64 dB (A)
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Item Specificaties

Geluidsuitstoot
(Geluidsniveau:
Volledige systeem)

(voornamelijk Azië)

• IM C2000

Stand-by: 31,3 dB (A)

Kopiëren: 65,0 dB (A)

• IM C2500

Stand-by: 31,3 dB (A)

Kopiëren: 66,0 dB (A)

• IM C3000

Stand-by: 33,6 dB (A)

Kopiëren: 67,1 dB (A)

• IM C3500

Stand-by: 33,6 dB (A)

Kopiëren: 67,6 dB (A)

• IM C4500

Stand-by: 33,7 dB (A)

Kopiëren: 69,1 dB (A)

• IM C6000

Stand-by: 33,7 dB (A)

Kopiëren: 70,4 dB (A)
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Item Specificaties

Geluidsuitstoot
(Geluidsdrukniveau:
alleen
hoofdeenheid)

(voornamelijk Azië)

• IM C2000

Stand-by: 20,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 43,4 dB (A) / Kleur: 44,1 dB (A)

• IM C2500

Stand-by: 20,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 44,2 dB (A) / Kleur: 44,7 dB (A)

• IM C3000

Stand-by: 20,3 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 45,4 dB (A) / Kleur: 45,7 dB (A)

• IM C3500

Stand-by: 20,3 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 45,8 dB (A) / Kleur: 46,4 dB (A)

• IM C4500

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 47,2 dB (A) / Kleur: 47,9 dB (A)

• IM C6000

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 50,0 dB (A) / Kleur: 50,8 dB (A)
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Item Specificaties

Geluidsuitstoot
(Geluidsdrukniveau:
Volledige systeem)

(voornamelijk Azië)

• IM C2000

Stand-by: 20,9 dB (A)

Kopiëren: 52,8 dB (A)

• IM C2500

Stand-by: 20,9 dB (A)

Kopiëren: 53,7 dB (A)

• IM C3000

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: 52,7 dB (A)

• IM C3500

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: 53,2 dB (A)

• IM C4500

Stand-by: 19,5 dB (A)

Kopiëren: 55,0 dB (A)

• IM C6000

Stand-by: 19,5 dB (A)

Kopiëren: 56,3 dB (A)
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Item Specificaties

Geluidsuitstoot
(Geluidsdrukniveau)

(voornamelijk Azië)

• Geluidssterkteniveaus en geluidsdrukniveaus zijn gemeten volgens ISO
7779.

• De geluidsdrukniveaus worden gemeten vanaf de plaats van een
omstander.

• Het volledige systeem van de IM C3000-/C3500 bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2, bulklade (LCT), brugeenheid en de Booklet Finisher
SR3270.

• Het volledige systeem van de IM C4500-/C6000 bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2, bulklade (LCT), brugeenheid en de Booklet Finisher
SR3290.

• Het volledige systeem van de IM C2000-/C2500 bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2 en Internal Finisher SR3250.
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Item Specificaties

Geluidsuitstoot
(Geluidsniveau:
alleen
hoofdeenheid)

(voornamelijk
Noord-Amerika)

• IM C2000/C2000G

Stand-by: 30,5 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 57,1 dB (A) / Kleur: 57,9 dB (A)

• IM C2500/C2500G

Stand-by: 30,5 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 57,4 dB (A) / Kleur: 58,1 dB (A)

• IM C3000/C3000G

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 58,4 dB (A) / Kleur: 58,6 dB (A)

• IM C3500/C3500G

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 58,7 dB (A) / Kleur: 59,9 dB (A)

• IM C4500/C4500G

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 60,8 dB (A) / Kleur: 61,5 dB (A)

• IM C6000/C6000G

Stand-by: 31,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 62,9 dB (A) / Kleur: 64 dB (A)
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Item Specificaties

Geluidsuitstoot
(Geluidsniveau:
Volledige systeem)

(voornamelijk
Noord-Amerika)

• IM C2000/C2000G

Stand-by: 31,3 dB (A)

Kopiëren: 65,2 dB (A)

• IM C2500/C2500G

Stand-by: 31,3 dB (A)

Kopiëren: 66,1 dB (A)

• IM C3000/C3000G

Stand-by: 33,6 dB (A)

Kopiëren: 67,1 dB (A)

• IM C3500/C3500G

Stand-by: 33,6 dB (A)

Kopiëren: 67,6 dB (A)

• IM C4500/C4500G

Stand-by: 33,7 dB (A)

Kopiëren: 69,1 dB (A)

• IM C6000/C6000G

Stand-by: 33,7 dB (A)

Kopiëren: 70,4 dB (A)
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Item Specificaties

Geluidsuitstoot
(Geluidsdrukniveau:
alleen
hoofdeenheid)

(voornamelijk
Noord-Amerika)

• IM C2000/C2000G

Stand-by: 20,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 43,4 dB (A) / Kleur: 44,1 dB (A)

• IM C2500/C2500G

Stand-by: 20,4 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 44,2 dB (A) / Kleur: 44,7 dB (A)

• IM C3000/C3000G

Stand-by: 20,3 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 45,4 dB (A) / Kleur: 45,7 dB (A)

• IM C3500/C3500G

Stand-by: 20,3 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 45,8 dB (A) / Kleur: 46,4 dB (A)

• IM C4500/C4500G

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 47,2 dB (A) / Kleur: 47,9 dB (A)

• IM C6000/C6000G

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: Zwart-wit: 50,0 dB (A) / Kleur: 50,8 dB (A)
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Item Specificaties

Geluidsniveau
(Geluidsdrukniveau:
Volledige systeem)

(voornamelijk
Noord-Amerika)

• IM C2000/C2000G

Stand-by: 20,8 dB (A)

Kopiëren: 53,1 dB (A)

• IM C2500/C2500G

Stand-by: 20,8 dB (A)

Kopiëren: 53,9 dB (A)

• IM C3000/C3000G

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: 52,7 dB (A)

• IM C3500/C3500G

Stand-by: 20,1 dB (A)

Kopiëren: 53,2 dB (A)

• IM C4500/C4500G

Stand-by: 19,5 dB (A)

Kopiëren: 55,0 dB (A)

• IM C6000/C6000G

Stand-by: 19,5 dB (A)

Kopiëren: 56,3 dB (A)
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Item Specificaties

Geluid
(Geluidsdrukniveau)

(voornamelijk in
Noord-Amerika)

• Geluidssterkteniveaus en geluidsdrukniveaus zijn gemeten volgens ISO
7779.

• De geluidsdrukniveaus worden gemeten vanaf de plaats van een
omstander.

• Het volledige systeem van de IM C3000-/C3500-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2, bulklade (LCT), brugeenheid en de Booklet Finisher
SR3270.

• Het volledige systeem van de IM C4500-/C6000-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ADF voor dubbelzijdig scannen, onderste papierladen,
interne lade 2, bulklade (LCT), brugeenheid en de Booklet Finisher
SR3290.

• Het volledige systeem van de IM C2000-/C2500-serie bestaat uit de
hoofdeenheid, ARDF, onderste papierladen, interne lade 2 en Internal
Finisher SR3250.

Gewicht (voornamelijk in Europa)

• IM C2000/C2500: Circa 91 kg

• IM C2000A/C2500A: Circa 97 kg

• IM C3000/C3500: Circa 94 kg

• IM C3000A/C3500A: Circa 100 kg

• IM C4500/C5500: Circa 96 kg

• IM C4500A/C5500A/C6000: Circa 102 kg

(voornamelijk in Azië)

• IM C2000/C2500: Circa 83 kg

• IM C3000/C3500: Circa 86 kg

• IM C4500/C6000: Circa 102 kg

(voornamelijk in Noord-Amerika)

• IM C2000-/C2500-serie: Circa 91 kg

• IM C3000-/C3500-serie: Circa 100 kg

• IM C4500-/C6000-serie: Circa 102 kg

*1 Papiertype voor dubbelzijdig/boek afdrukken: Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled papier, Speciaal papier
1, Speciaal papier 2, Speciaal papier 3, Medium dik, Dik papier 1, Dik papier 2, Dik papier 3, Dun papier,
Gekleurd papier, Briefpapier
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*2 Papiertype voor dubbelzijdig/boek afdrukken: Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled papier, Speciaal papier
1, Speciaal papier 2, Medium dik, Dik papier 1, Dun papier, Gekleurd papier, Briefpapier

Documentserverspecificaties

Item Specificaties

HDD (documentserver) Circa 73 GB

Maximum: 9000 pagina's (het totaalaantal pagina's dat kan worden
opgeslagen wanneer alle functies zijn gecombineerd)

Kopiëren/Zwart-wit/A4-origineel: Circa 9000 pagina's

Kopiëren/kleur/A4-origineel: Circa 2000 pagina's

Printer/kleur/A4/600 dpi, 2-bits: Circa 9000 pagina's

Scanner/kleur/A4/200 dpi, 8-bits/JPEG: Circa 9000 pagina's

In de printer- en scannermodi is het aantal pagina's dat kan worden
opgeslagen afhankelijk van het afdrukbeeld en origineel.

Maximum aantal
opgeslagen documenten

3000 documenten

Aantal pagina's
ondersteund door
geheugensortering

Maximaal: 2000 pagina's

Kopiëren/Zwart-wit/A4-origineel: Circa 2.000 pagina's

Printer/Zwart-wit/A4/600 dpi, 4-bits: Circa 2000 pagina's

In de printermodus is het aantal pagina's dat kan worden gesorteerd
afhankelijk van het afdrukbeeld.

• Als de documenten tot het maximale zijn opgeslagen, kunnen er geen documenten meer worden
opgeslagen. Documenten die niet meer nodig zijn verwijderen.

Faxspecificaties

Afhankelijk van de status van de telefoonlijn of het gebied, wordt deze functie mogelijk niet gebruikt.

• Gebruik om het apparaat op het netwerk aan te sluiten een LAN-kabel die 1000BASE-T,
100BASE-TX en 10BASE-T ondersteunen. De lengte van de bruikbare kabel is tot 100 m.
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Faxverzending en -ontvangst

Item Specificaties

Standaard G3

Resolutie • Standaard: 8 × 3,85 regels/mm, 200 × 100 dpi (standaard
tekens), 8 × 7,7 regels/mm, 200 × 200 dpi (detailtekens)

• Optioneel: 8 × 15,4 regels/mm, 16 × 15,4 regels/mm, 400 ×
400 dpi (superfijne tekens)*1

Verzendtijd 3 seconden bij 28.800 bps, standaardresolutie (JBIG-verzending: 2
seconden)

Gegevenscompressiemetho
de

MH, MR, MMR, JBIG*2

Maximaal origineelformaat Standaard: A3  of 11 × 17

Aangepast (b × h): 297 × 1200 mm (11,7 × 47,3 inch)

Maximaal scanformaat 297 × 1200 mm (11,7 × 47,3 inch)

Afdrukmethode Laserscannen en elektrofotografisch afdrukken

Verzendsnelheid 33.600 / 31.200 / 28.800 / 26.400 / 24.000 / 21.600 /
19.200 / 16.800 / 14.400 / 12.000 / 9600 / 7200 / 4800 /
2400 bps (automatische terugkoppeling)

*1 Voor superfijne verzending is er een uitbreidingsgeheugen (optioneel) vereist.

*2 JBIG-transmissie kan niet uitgevoerd worden als de JBIG-ontvangst en ECM-functies niet beschikbaar zijn op
de bestemmingsfax. De ECM-functie is geldig voor communicatie via de G3-lijn.

Internetfaxen verzenden en ontvangen

Item Specificaties

Netwerk • Standaardinstelling:

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

• Optie:

IEEE802.11a/b/g/n draadloos-LAN-interface

Verzendfunctie E-mail
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Item Specificaties

Scanregeldichtheid • Standaard: 200 × 100 dpi (standaard tekens), 200 × 200 dpi
(detailtekens)

• Optioneel: 200 x 400 dpi, 400 × 400 dpi (superfijne
tekens)*1*2

Formaat origineel:
scanbreedte

297 mm (A3 )*1, 257 mm (B4 JIS )*1, 210 mm (A4 )

Communicatieprotocollen • Verzending:

SMTP, TCP/IP

• Ontvangst:

POP3, SMTP, IMAP4, TCP/IP

E-mailformaat Een onderdeel/meerdere onderdelen, MIME-conversie

Toegevoegde bestandsindelingen: TIFF-F (MH, MR*1, MMR*1

compressie)

Internetcommunicatie Zenden en ontvangen van e-mailberichten met een computer die is
voorzien van een e-mailadres

Coderingsmethode (voor
doorzenden)

S/MIME

Verzendfuncties voor
internetfax:

Automatische conversie van verzonden documenten naar e-
mailindeling en e-mailverzending. Uitsluitend Geheugenverzending.

Ontvangstfuncties voor
Internetfax

Automatische detectie en afdrukken van bijgevoegde TIFF-F-bestanden
(MH) en ASCII-tekst.

Uitsluitend Geheugenverzending.

*1 Volledige modus

*2 Voor verzending van superfijne tekens is een uitbreidingsgeheugen (optioneel) vereist.

IP-faxverzending en -ontvangst

Item Specificaties

Netwerk • Standaardinstelling:

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

• Optie:

IEEE802.11a/b/g/n draadloos-LAN-interface
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Item Specificaties

Scanregeldichtheid • Standaard: 8 × 3,85 regels/mm, 200 × 100 dpi (standaard
tekens), 8 × 7,7 regels/mm, 200 × 200 dpi (detailtekens)

• Optioneel: 8 × 15,4 regels/mm, 16 × 15,4 regels/mm, 400 ×
400 dpi (superfijne tekens)*1

Maximaal origineelformaat Standaard: A3  of 11 × 17

Aangepast (b × h): 297 × 1200 mm (11,7 × 47,3 inch)

Maximaal scanformaat 297 × 1200 mm (11,7 × 47,3 inch)

Verzendprotocol Aanbevolen: T.38, TCP, UDP/IP-communicatie, SIP (RFC 3261-
compatibel), H.323 v2

Compatibele apparatuur Compatibele IP-faxapparatuur

IP-faxverzendfunctie Een IP-adres opgeven en faxberichten versturen naar een compatibel
IP-faxapparaat via een netwerk.

Kan ook faxen sturen naar een G3-faxapparaat dat is aangesloten op
het telefoonnet via een VoIP-gateway.

IP-Faxontvangstfunctie Faxen ontvangen die zijn verzonden door een compatibel IP-
faxapparaat via het netwerk.

Kan ook faxen ontvangen van een G3-faxapparaat dat is aangesloten
op het telefoonnet via een VoIP gateway.

*1 Voor verzending van gedetailleerde en superfijne tekens is er een uitbreidingsgeheugen (optioneel) vereist.

Gevalideerde randapparatuur

Item Specificaties

Gateway (compatibel met
T.38)

• InnovaPhone VoIP-Gateway IP305

Softwareversie: v7 hotfix (09-70300.17)

• Cisco VoIP-Gateway (werking met H.323 bevestigd)

Softwareversie: IOS12.3 (5)

Platform: Cisco2600XM, 3725, 847-4V, 26xx, 36xx, 37xx,
7200, AS5300, ICS 7750

• Siemens VoIP-Gateway RG8300 (werking met SIP bevestigd)

Softwareversie: Versie 5
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Item Specificaties

Gatekeeper • InnovaPhone VoIP-Gateway IP305

Softwareversie: v7 hotfix (09-70300.17)

• Cisco Gatekeeper

Softwareversie: IOS12.1 (2) T

Platform: Cisco2600XM, 3620, 3640, 3660, 3725, 3745,
7200, 7400

SIP-server • Cisco SIP-proxyserver

Softwareversie: Versie 2.0

• Cisco VoIP-Gateway

Softwareversie: IOS12.3 (17) a

Platform: Cisco3725 (256Mbyte RAM), Cisco2621XM
(128Mbyte RAM)

• Cisco unified CallManager

Softwareversie: Ver6.2

• InnovaPhone VoIP-Gateway IP305

Softwareversie: v7 hotfix (09-70300.17)

• Siemens HiPath8000 (werking met SIP bevestigd)

Softwareversie: Voice redundant v4

• U kunt meerdere adressen van het apparaat toewijzen in de IPv6-omgeving, maar slechts één
adres kan IP-fax ontvangen.

• De SIP-verbinding wordt opgegeven om verbinding te maken met IPv4 of IPv6, afhankelijk van de
omgeving van het apparaat. Neem contact op met uw lokale dealer om de instelling te wijzigen.

E-mailverzending en mapverzending (alleen voor fax (klassiek))

Item Specificaties

Netwerk • Standaardinstelling:

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

• Optie:

IEEE802.11a/b/g/n draadloos-LAN-interface
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Item Specificaties

Scanregeldichtheid • Standaard: 200 × 100 dpi (standaard tekens) *1, 200 × 200 dpi
(gedetailleerde tekens)

• Optioneel: 200 x 400 dpi, 400 × 400 dpi (superfijne tekens)*2

Maximaal origineelformaat Standaard: A3  of 11 × 17

Aangepast (b × h): 297 × 1200 mm (11,7 × 47,3 inch)

Maximale scangrootte (b x
h)

297 × 1200 mm (11,7 × 47,3 inch)

Protocollen voor e-
mailverzending

SMTP, TCP/IP

Protocollen voor verzenden
van bestanden naar
mappen

SMB, FTP, TCP/IP

E-mailformaat Een onderdeel/meerdere onderdelen, MIME-conversie

Bestandsindelingen TIFF (MH-, MR-, MMR-compressie), PDF, PDF/A

Als u PDF of PDF/A als bestandsindeling selecteert, kunt u een digitale
handtekening bijvoegen.

Verificatiemethoden SMTP-AUTH, POP voor SMTP, A-POP

Coderingsmethode S/MIME

Verzendfuncties voor e-mail Documenten automatisch naar e-mailindeling converteren en
verzenden als e-mail

Functies voor verzending
naar mappen

Verzendt gescande bestanden via het netwerk naar gedeelde mappen
of FTP-servermappen.

*1 Bij verzending van documenten in TIFF-indeling.

*2 Voor verzending van gedetailleerde en superfijne tekens is een uitbreidingsgeheugen (optioneel) vereist.
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E-mailontvangst

Item Specificaties

Netwerk • Standaardinstelling:

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

• Optie:

IEEE802.11a/b/g/n draadloos-LAN-interface

Protocollen voor e-
mailontvangst (e-mailen
voor afdrukken)

POP3, SMTP, IMAP4, TCP/IP

E-mailformaat Een onderdeel/meerdere onderdelen, MIME-conversie

Bestandsindelingen (e-
mailen voor afdrukken)

JPEG (JFIF), PDF

Verificatiemethoden SMTP-AUTH, POP voor SMTP, A-POP

Coderingsmethode S/MIME

Ontvangstfuncties voor e-
mail

Automatisch JPEG- en PDF-documenten die bij ontvangen e-
mailberichten zijn gevoegd detecteren en uitvoeren

Printerspecificaties

• Gebruik om het apparaat op het netwerk aan te sluiten een LAN-kabel die 1000BASE-T,
100BASE-TX en 10BASE-T ondersteunen. De lengte van de bruikbare kabel is tot 100 m.
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Item Specificaties

Afdruksnelheid (voornamelijk in Europa)

• IM C2000/C2000A: 20 vellen/minuut

• IM C2500/C2500A: 25 vellen/minuut

• IM C3000/C3000A: 30 vellen/minuut

• IM C3500/C3500A: 35 vellen/minuut

• IM C4500/C4500A: 45 vellen/minuut

• IM C5500/C5500A: 55 vellen/minuut

• IM C6000: 60 vellen/minuut

(voornamelijk in Azië)

• IM C2000: 20 vellen/minuut

• IM C2500: 25 vellen/minuut

• IM C3000: 30 vellen/minuut

• IM C3500: 35 vellen/minuut

• IM C4500: 45 vellen/minuut

• IM C6000: 60 vellen/minuut

(voornamelijk in Noord-Amerika)

• IM C2000/C2000G: 20 vellen/minuut

• IM C2500/C2500G: 25 vellen/minuut

• IM C3000/C3000G: 30 vellen/minuut

• IM C3500/C3500G: 35 vellen/minuut

• IM C4500/C4500G: 45 vellen/minuut

• IM C6000/C6000G: 60 vellen/minuut

(A4 , 81/2 × 11 , normaal papier)

Resolutie 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, 1200 dpi

Printertaal • Standaardinstelling:

PCL 5c/6, PostScript 3 Emulation, PDF Emulation, MediaPrint
(JPEG, TIFF)

• Optie:

Genuine Adobe PostScript 3, PictBridge, IPDS, XPS
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Item Specificaties

Interface • Standaardinstelling:

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

USB2.0-poort (type B)

USB 2.0-poort (type A) (op het bedieningspaneel)

SD-kaartsleuf (op het bedieningspaneel)

• Optie:

IEEE 1284 parallelle interface

IEEE 802.11a/b/g/n draadloos-LAN-interface

File Format Converter

Apparaat serveroptie

Netwerkprotocol TCP/IP (IPv4, IPv6)

USB-interface • Verzendspecificaties:

USB 2.0 standaard

• Aansluitbaar apparaat:

Apparaten die geschikt zijn voor USB 2.0 standaard

Besturingssysteem • Windows 7/8.1/10

• Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012
R2/2016/2019

• OS X 10.11 of later

Lettertypen • PostScript 3/PDF Emulation, PCL 5c/6: 93 fonts

• Genuine Adobe PostScript 3/PDF: 136 lettertypen

• IPDS: 108 lettertypen

Opslagfunctie Totale aantal documenten die kunnen worden opgeslagen: Tot 100
documenten

Aantal pagina's voor elk document dat kan worden opgeslagen: Tot
2000 pagina's

Totaal aantal pagina's van alle documenten die kunnen worden
opgeslagen: Tot 9000 pagina's

Sorteerfunctie Totaal aantal pagina's die kunnen worden gesorteerd: Tot 2000
pagina's

Totaal aantal kopieën die kunnen worden gesorteerd: Tot 999 kopieën
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• Wanneer de resolutie 1200 dpi is, kan de afdruksnelheid langzamer zijn voor de IM C3500-/
C3000-/C2500-/C2000-serie.

Scannerspecificaties

• Gebruik om het apparaat op het netwerk aan te sluiten een LAN-kabel die 1000BASE-T,
100BASE-TX en 10BASE-T ondersteunen. De lengte van de bruikbare kabel is tot 100 m.

Scannen

Item Specificaties

Type Kleurenscanner

Scanmethode Flatbed scannen

Type beeldsensor CCD-beeldsensor

Scantype Vel, boek, driedimensionaal object

Origineelformaten die
kunnen worden gescand

• Lengte: 10 - 297 mm

• Breedte: 10 - 432 mm

Scanformaten automatisch
detecteerbaar vanaf de
glasplaat

(voornamelijk in Europa en Azië)

A3 , A4, A5 , B4 JIS , B5 JIS

(voornamelijk in Noord-Amerika)

11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 132/5 , 81/2 × 11, 51/2 × 81/2

Scanformaten automatisch
detecteerbaar vanuit de
ADF

(voornamelijk in Europa en Azië)

A3 , A4, A5, B4 JIS , B5 JIS, B6 JIS, 11 × 17 , 81/2 × 11

(voornamelijk in Noord-Amerika)

A3 , A4, 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 132/5 , 81/2 × 11,
71/4 × 101/2 , 51/2 × 81/2, 10 × 14
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Item Specificaties

Scansnelheid (het apparaat
uitgerust met de ARDF)

80 pagina's/minuut (zwart-wit, kleur)

Wanneer u E-mail, Scannen naar map, WSD (pushtype) of Scannen
naar verwijderbaar apparaat gebruikt (origineelformaat: A4 /81/2 ×
11, resolutie: 200 dpi/300 dpi)

• Zwart-wit

Origineeltype: Zwart-wit twee waarden, Compressie (MMR):
Gecomprimeerd, ITU-T No1 Chart

• Kleur

Origineeltype: Tekst/Foto, Compressie (Grijstinten/Kleur):
Standaard, Origineeldiagram

Scansnelheden verschillen afhankelijk van de bedieningsomgeving van
het apparaat en de computer, de scaninstellingen en de inhoud van
het origineel.

Scansnelheid (apparaat
uitgerust met de ADF voor
dubbelzijdig scannen):

• Bij scannen van enkelzijdige originelen (zwart-wit, kleur)

110 pagina's per minuut

• Bij scannen van dubbelzijdige originelen (zwart-wit, kleur)

180 pagina's per minuut

Bij gebruik van E-mail, Scannen naar map, WSD (pushtype) of
Scannen naar verwijderbaar apparaat (origineelformaat, A4 /81/2
× 11, resolutie: 300 dpi)

• Zwart-wit

Origineeltype: Zwart-wit twee waarden, Compressie (MMR):
Gecomprimeerd, ITU-T No1 Chart

• Kleur

Origineeltype: Tekst/foto, Compressie (Grijswaarden/Kleur):
Standaard, Origineeldiagram

Scansnelheden verschillen afhankelijk van de bedieningsomgeving van
het apparaat en de computer, de scaninstellingen en de inhoud van
het origineel.

Tint • Zwart-wit: 2 tinten

• Kleur/Grijswaarden: 256 tinten

Basisresolutie voor scannen: 200 dpi
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Item Specificaties

Beeldcompressietype voor
zwart-wit (twee waarden)

TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2)

Beeldcompressietype voor
grijswaarden/kleur

JPEG

Interface • Standaardinstelling:

Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

USB 2.0 (type A)-poort (op het bedieningspaneel)

SD-kaartsleuf (op het bedieningspaneel)

• Optie:

IEEE 802.11a/b/g/n draadloos-LAN-interface

Netwerkprotocol TCP/IP

WSD Ondersteund

DSM Ondersteund*1

*1 De functie kan alleen worden gebruikt in de scannermodus (Klassiek).

Verzending via e-mail

Item Specificaties

Scanresolutie 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Protocol*1 POP, SMTP*2, IMAP4

Uitvoerindeling TIFF, JPEG, PDF, hoge compressie PDF, PDF/A, doorzoekbare PDF*3

*1 Ondersteunt verzending van webmail

*2 Ondersteunt SMTP over SSL

*3 Het aantal tekens dat optisch kan worden gescand is ongeveer 40.000 tekens per pagina.

• Als u [PDF], [Hoge compressie PDF] of [PDF/A] als bestandsformaat selecteert, kunt u een digitale
handtekening bijvoegen. U kunt ook de beveiligingsinstellingen voor [PDF] of [Hoge compressie
PDF] instellen.

• Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Om een hoge compressie PDF voor het PDF-type op te geven, zijn de volgende instellingen vereist:

• Grijstinten of kleur selecteren voor [Origineeltype] onder [Verzend instellingen]
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• Iets anders dan [Verkl/vergr] selecteren onder [Verzend instellingen]

• [200 dpi], [300 dpi], [400 dpi] of [600 dpi] selecteren voor [Resolutie] onder [Verzend
instellingen]

• Iets anders dan [Voorbeeld] selecteren

• Door het [Vast PDF-bestandstype: PDF/A ] te specificeren onder [Systeeminstellingen] op [Uit]

Scannen naar map

Item Specificaties

Scanresolutie 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Protocol SMB, FTP

• U kunt het SMB-protocol (139/TCP, 137/UDP) of CIFS-protocol
(445/TCP) gebruiken om mappen met SMB te verzenden.

• De functie Scannen naar map met SMB-protocol (139/TCP,
137/UDP) is alleen ingeschakeld in een NetBIOS over TCP/IP-
omgeving.

• U kunt de functie Scannen naar map niet gebruiken met SMB
onder NetBEUI.

Uitvoerindeling TIFF, JPEG, PDF, hoge compressie PDF, PDF/A, doorzoekbare PDF*1

*1 Het aantal tekens dat optisch kan worden gescand is ongeveer 40.000 tekens per pagina.

• Als u [PDF], [Hoge compressie PDF] of [PDF/A] als bestandsformaat selecteert, kunt u een digitale
handtekening bijvoegen. U kunt ook de beveiligingsinstellingen voor [PDF] of [Hoge compressie
PDF] instellen.

• Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Om een hoge compressie PDF voor het PDF-type op te geven, zijn de volgende instellingen vereist:

• Grijstinten of kleur selecteren voor [Origineeltype] onder [Verzend instellingen]

• Iets anders dan [Verkl/vergr] selecteren onder [Verzend instellingen]

• [200 dpi], [300 dpi], [400 dpi] of [600 dpi] selecteren voor [Resolutie] onder [Verzend
instellingen]

• Iets anders dan [Voorbeeld] selecteren

• Door het [Vast PDF-bestandstype: PDF/A ] te specificeren onder [Systeeminstellingen] op [Uit]
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Netwerk-TWAIN-scanner

Item Specificaties

Scanresolutie 100 – 1200 dpi*1

Protocol TCP/IP

Besturingssysteem • Windows 7/8.1/10

• Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012
R2/2016/2019

(De TWAIN-scanner werkt in de 32-bits compatibele modus op een
64-bits besturingssysteem, dus TWAIN-scanner is niet compatibel met
64-bits toepassingen. Gebruik 32-bits toepassingen. Het IC-
kaartverificatiesysteem is niet compatibel met een 64-bits
besturingssysteem.)

*1 De maximale resolutie hangt af van het scanformaat.

WIA-scanner

Item Specificaties

Scanresolutie

(Hoofdscanner ×
subscanner)

100 – 1200 dpi*1

Protocol TCP/IP

Besturingssysteem • Windows 7/8.1/10

• Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012
R2/2016/2019

De WIA-scanner kan onder zowel 32- als 64-bits besturingssystemen
functioneren.

*1 De maximale resolutie hangt af van het scanformaat.

Specificaties voor de ADF voor dubbelzijdig scannen in één handbeweging

Item Specificaties

Modus Batch-modus, SADF-modus, Gem.form-modus, Orig.
invoerrichting-modus, Aangepast formaat-modus
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Item Specificaties

Origineelformaat (voornamelijk in Europa en Azië)

A3 –A5, A6 *1, B4 JIS –B6 JIS, 11 × 17 –81/2 × 11

• U kunt niet twee zijden van B6 JIS-originelen scannen.

(voornamelijk in Noord-Amerika)

11 × 17 –51/2 × 81/2, A3 –A4, A6 *1

Origineelgewicht Enkelzijdig: 40 - 128 g/m2 (11 - 34 lb. bankpost)

Dubbelzijdig: 52 - 128 g/m2 (14 - 34 lb. bankpost)

• Eenheid voor klein papier:

Enkel-/dubbelzijdig: 64 - 128 g/m2 (17 - 34 lb.
bankpost)

Aantal originelen dat moet worden
geplaatst

220 vellen (80 g/m2, 20 lb. bankpost)

• Eenheid voor kleine formaten papier: 44 vellen (81,4
g/m2)

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik
(voornamelijk Azië)

60 W of minder

Afmetingen

(B × D × H) (voornamelijk
Azië)

587 × 520 × 175 mm

Gewicht (voornamelijk Azië) Ongeveer 15 kg

*1 De eenheid voor kleine formaten papier wordt gebruikt. (Leesbaar origineel formaat: verticaal: 76 - 105 mm,
horizontaal: 148 - 218 mm

Specificaties van Auto Reverse Document Feeder (ARDF)

Item Specificaties

Modus Batch-modus, SADF-modus, Gem.form-modus, Orig.
invoerrichting-modus, Aangepast formaat-modus
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Item Specificaties

Origineelformaat (voornamelijk in Europa en Azië)

A3 –A5, B4 JIS –B6 JIS, 11 × 17 –81/2 × 11

• U kunt niet twee zijden van B6 JIS-originelen scannen.

(voornamelijk in Noord-Amerika)

11 × 17 –51/2 × 81/2, A3 –B6 JIS

• U kunt niet twee zijden van B6 JIS-originelen scannen.

Origineelgewicht Enkelzijdig: 40 - 128 g/m2 (11 - 34 lb. bankpost)

Dubbelzijdig: 52 - 128 g/m2 (14 - 34 lb. bankpost)

Aantal originelen dat moet worden
geplaatst

100 vellen (80 g/m2, 20 lb. bankpost)

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik
(voornamelijk Azië)

42 W of minder

Afmetingen

(B × D × H) (voornamelijk
Azië)

565 × 500 × 125 mm

Gewicht (voornamelijk Azië) Ongeveer 9 kg

Specificaties van Internal Finisher SR3250

Item Specificaties

Formaat A3 , A4, A5, A6 , B4 JIS , B5 JIS, B6 JIS ,

11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14 ,
81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 ,

71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 , 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env,
C6 Env, DL Env,

8K , 16K, 12 × 18 , 11 × 15 , 10 × 14 , SRA3 , SRA4, 81/2
× 132/5 , aangepast formaat

Papiergewicht 52 – 300 g/m2 (14 lb. bankpost – 110 lb. voor-/achterblad)
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Item Specificaties

Papierformaten die kunnen
worden gestaffeld

A3 , A4, A5, B4 JIS , B5 JIS, 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13
, 81/2 × 11, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 ,

71/4 × 101/2, 8K , 16K, 11 × 15 , 10 × 14 , SRA4 , 81/2 ×
132/5 , aangepast formaat

Papiergewichten die kunnen
worden gestaffeld

64 - 105 g/m2 (17 - 28 lb. bankpost)

Stapelvermogen (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

• 500 vellen: A4, 81/2 × 11 of kleiner

• 250 vellen: B4 JIS, 81/2 × 14 of groter

Papierformaat voor nieten A3 , A4, B4 JIS , B5 JIS, 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 ,
81/2 × 11, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 71/4 × 101/2, 8K , 16K,
81/2 × 132/5

Papiergewicht voor nieten 64-105 g/m2 (16-28 lb. bankpost)

Nietcapaciteit (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

Geen gemengde formaten:

• 30 vellen: A3 , B4 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13
, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8K , 81/2 × 132/5

• 50 vellen: A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 16K

Met gemengde formaten:

• 30 vellen: A3 / A4 , B4 JIS / B5 , 11 × 17 /81/2 × 11

Stapelvermogen na nieten
(80 g/m2, 20 lb. bankpost)

• A4 , B5 JIS , 81/2 × 11

• 2 - 9 vellen: 55 - 46 sets

• 10 - 50 vellen: 45 - 10 sets

• 1000 vellen: A4 , B5 JIS , 81/2 × 11

• 2 - 9 vellen: 55 - 27 sets

• 10 - 50 vellen: 25 - 8 sets

• A3 , B4 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14 :

• 2 - 9 vellen: 55 - 27 sets

• 10 - 30 vellen: 25 - 8 sets

Nietpositie Boven 1, Onder 1, Links 2, Boven 2

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.
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Item Specificaties

Maximaal stroomverbruik • 47 W of minder (zonder perforeereenheid)

• 60 W of minder (met perforeereenheid)

Afmetingen

(B × D × H)

546 × 523 × 170 mm

Gewicht • Ongeveer 13 kg (zonder perforeereenheid)

• Ongeveer 18 kg (met perforeereenheid)

Specificaties van Finisher SR3260

Item Specificaties

Papierformaat voor de
bovenste lade van de
finisher

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, B6 JIS , A6 , 12 × 18 , 11 × 17
, 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11,

81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K, SRA3 , SRA4, 81/2 × 132/5 , custom
size

Papiergewicht voor de
bovenste lade van de
finisher

52 - 169 g/m2 (14 lb. bankpost - 90 lb. index)

Stapelvermogen voor de
bovenste lade van de
finisher (80 g/m2, 20 lb.
bankpost)

• 250 vellen: A4, 81/2 × 11 of kleiner

• 50 vellen: B4 JIS, 81/2 × 14 of groter

Papierformaat voor de
bovenste lade van de
finisher

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, B6 JIS , A6 , 12 × 18 , 11 × 17
, 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11,

81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K, SRA3 , SRA4, 81/2 × 132/5 , custom
size

Papiergewicht voor de
bovenste lade van de
finisher (zonder nieten)

52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)
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Item Specificaties

Papierformaten die kunnen
worden gestaffeld wanneer
ze in de staffellade van de
finisher worden afgeleverd

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, 12 × 18 , 11 × 17 , 11 × 15 ,
10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14 ,
81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 , 8K

, 16K, SRA4 , 81/2 × 132/5 , aangepast formaat

Papiergewicht dat kan
worden gestaffeld wanneer
het in de staffellade van de
finisher wordt afgeleverd

52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Stapelvermogen voor
staffellade van de finisher
(80 g/m2, 20 lb. bankpost)

• 1000 vellen: A4, 81/2 × 11 of kleiner:

• 500 vellen: B4 JIS, 81/2 × 14 of groter:

Papierformaat voor nieten A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS,

12 × 18 , 11 × 17 , 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 ×
13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 ,
71/4 × 101/2, 8K , 16K, SRA4 , 81/2 × 132/5 , aangepast
formaat

Papiergewicht voor nieten • Nieten: 52-105 g/m2 (14-28 lb. Bond) *1

• Nietloos nieten: 64 - 80 g/m2 (17 - 20 lb. bankpost)

Nietcapaciteit (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

Geen gemengde formaten:

• 30 sheets: A3 , B4 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14 , 8 × 13 ,
81/2 × 13 , 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 11 × 15 , 10 × 14

, 8K , 12 × 18 , SRA4 , 81/2 × 132/5

• 50 vellen: A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 8 × 10 , 71/4 × 101/2, 16K

Met gemengde formaten:

• 22 vellen: A3 / A4 , B4 JIS / B5 JIS , 11 × 17 /81/2 ×
11
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Item Specificaties

Stapelvermogen na nieten
(80 g/m2, 20 lb. bankpost)

Nieten:

• 2-9 vellen: 100 sets (A4 , B5 JIS , 81/2 × 11 )

• 10-50 vellen: 100-20 sets (A4 , B5 JIS , 81/2 × 11 )

• 10-50 vellen: 50-10 sets (A4 , B5 JIS , 81/2 × 11 )

• 2–9 vellen: 50 sets (A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 ,
81/2 × 14 , 81/2 × 11 )

• 10-30 vellen: 50-10 sets (A3 , B4 JIS , 11 × 17 , 81/2 ×
14 )

Nietloos nieten:

• 2-5 vellen: 100 sets (A4 , B5 JIS , 81/2 × 11 )

• 2-5 vellen: 50 sets (A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 ,
81/2 × 14 , 81/2 × 11 )

Nietpositie 3 posities (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 36 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

• 575 × 665 × 960 mm (lade ingeklapt)

• 658 × 620 × 960 mm (lade uitgetrokken)

(de hoogte om het bovenste bord te bereiken)

Gewicht Circa 34 kg

*1 U kunt twee vellen papier met een papiergewicht tot 216 g/m2 (80 lb. voor-/achterblad) per set gebruiken
als voor-/achterblad.

Specificaties van Booklet Finisher SR3270

Item Specificaties

Papierformaat voor de
bovenste lade van de
finisher

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, B6 JIS , A6 , 12 × 18 , 11 × 17
, 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11,

81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K, SRA3 , SRA4, 81/2 × 132/5 , custom
size

Lijst van specificaties

405



Item Specificaties

Papiergewicht voor de
bovenste lade van de
finisher

52 - 169 g/m2 (14 lb. bankpost - 90 lb. index)

Stapelvermogen voor de
bovenste lade van de
finisher (80 g/m2, 20 lb.
bankpost)

• 250 vellen: A4, 81/2 × 11 of kleiner

• 50 vellen: B4 JIS, 81/2 × 14 of groter

Papierformaat voor de
bovenste lade van de
finisher

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, B6 JIS , A6 , 12 × 18 , 11 × 17
, 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11,

81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K, SRA3 , SRA4, 81/2 × 132/5 , custom
size

Papiergewicht voor de
staffellade van de finisher

52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Papierformaten die kunnen
worden gestaffeld wanneer
ze in de staffellade van de
finisher worden afgeleverd

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, 12 × 18 , 11 × 17 , 11 × 15 ,
10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14 ,
81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 ,
8K , 16K, SRA4 , 81/2 × 132/5 , custom size

Papiergewicht dat kan
worden gestaffeld wanneer
het in de staffellade van de
finisher wordt afgeleverd

52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Stapelvermogen voor
staffellade van de finisher
(80 g/m2, 20 lb. bankpost)

• 1000 vellen: A4, 81/2 × 11 of kleiner:

• 500 vellen: B4 JIS, 81/2 × 14 of groter:

Papierformaat voor nieten A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS,

12 × 18 , 11 × 17 , 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 ×
13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 ,
71/4 × 101/2, 8K , 16K, SRA4 , 81/2 × 132/5 , aangepast
formaat

Papiergewicht voor nieten 52 - 105 g/m2 (14 - 28 lb. bankpost)

U kunt twee vellen papier met een papiergewicht tot 216 g/m2 (80 lb.
voor-/achterblad) per set gebruiken als voor-/achterblad.
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Item Specificaties

Nietcapaciteit (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

Geen gemengde formaten:

• 30 sheets: A3 , B4 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14 , 8 × 13 ,
81/2 × 13 , 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 11 × 15 , 10 × 14

, 8K , 12 × 18 , SRA4 , 81/2 × 132/5

• 50 vellen: A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 8 × 10 , 71/4 × 101/2, 16K

Met gemengde formaten:

• 22 vellen: A3 / A4 , B4 JIS / B5 JIS , 11 × 17 /81/2 ×
11

Stapelvermogen na nieten
(80 g/m2, 20 lb. bankpost)

Geen gemengde formaten:

• 2-9 vellen: 100 sets (A4 , B5 JIS , 81/2 × 11 )

• 10-50 vellen: 100-20 sets (A4 , B5 JIS , 81/2 × 11 )

• 10-50 vellen: 50-10 sets (A4 , B5 JIS , 81/2 × 11 )

• 2–9 vellen: 50 sets (A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 ,
81/2 × 14 , 81/2 × 11 )

• 10-30 vellen: 50-10 sets (A3 , B4 JIS , 11 × 17 , 81/2 ×
14 )

Met gemengde formaten:

• 2-22 vellen: 22 sets (A3 / A4 , B4 JIS /B5 JIS , 11 × 17
/81/2 × 11 )

Nietpositie 3 posities (Bovenkant, Onderkant, 2 nietjes)

Papierformaat voor
rughechting

A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 11
, 12 × 18 , 81/2 × 132/5

Papiergewicht voor
rughechting

52 - 105 g/m2 (14 - 28 lb. bankpost)

Rughechtingscapaciteit (80
g/m2, 20 lb. bankpost)

1 set (15 vellen)

Stapelcapaciteit na
rughechting (80 g/m2, 20
lb. bankpost)

• 2 - 5 vellen: Circa 20 sets

• 6 - 10 vellen: Circa 10 sets

• 11 - 15 vellen: Circa 7 sets

(Het stapelvermogen is afhankelijk van het papiertype en de
gebruiksomstandigheden.)

Rughechtingspositie Middelste 2 posities
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Item Specificaties

Vouwwijzen Halve vouw

Papierformaat voor halve
vouw

A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 11
, 12 × 18 , 81/2 × 132/5

Papiergewicht voor halve
vouw

52 - 105 g/m2 (14 - 28 lb. bankpost)

Papiertype voor halve vouw Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled papier, Medium dik, Dun papier,
Gekleurd papier

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 36 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

• 575 × 620 × 960 mm (lade ingeklapt)

• 658 × 620 × 960 mm (lade uitgetrokken)

(de hoogte om het bovenste bord te bereiken)

Gewicht Ongeveer 44 kg (97,1 lb.)

• De functie Halve vouw kan één vel per keer vouwen.

Specificaties van Finisher SR3280

Item Specificaties

Papierformaat voor de
bovenste lade van de
finisher

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, B6 JIS , A6 , 12 × 18 , 11 × 17
, 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11,

81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K, SRA3 , SRA4, 81/2 × 132/5 , custom
size

Papiergewicht voor de
bovenste lade van de
finisher

52 - 220 g/m2 (14 lb. bankpost - 80 lb. voor-/achterblad)
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Item Specificaties

Stapelvermogen voor de
bovenste lade van de
finisher (80 g/m2, 20 lb.
bankpost)

• 250 vellen: A4, 81/2 × 11 of kleiner

• 50 vellen: B4 JIS, 81/2 × 14 of groter

Papierformaat voor de
bovenste lade van de
finisher:

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, B6 JIS , A6 , 12 × 18 , 11 × 17
, 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11,

81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K, SRA3 , SRA4, 81/2 × 132/5 , custom
size

Papiergewicht voor de
bovenste lade van de
finisher (zonder nieten)

52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Papierformaten die kunnen
worden gestaffeld wanneer
ze in de staffellade van de
finisher worden afgeleverd

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, B6 JIS , 12 × 18 , 11 × 17 , 11
× 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11,

81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K, SRA4 , 81/2 × 132/5 , custom size

Papiergewicht dat kan
worden gestaffeld wanneer
het in de staffellade van de
finisher wordt afgeleverd

52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Stapelvermogen voor
staffellade van de finisher
(80 g/m2, 20 lb. bankpost)

• 3000 vellen: A4 , 81/2 × 11

• 1,500 vellen: A3 , B4 JIS , A4 , B5 JIS, 12 × 18 , 11 × 17
, 81/2 × 14 , 81/2 × 11

• 500 vellen: A5

• 100 vellen: A5 , A6 , B6 JIS , 51/2 × 81/2

Papierformaat voor nieten A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS,

11 × 17 , 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2
× 11, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 ×
101/2, 8K , 16K, SRA4 , 81/2 × 132/5 , aangepast formaat

Papiergewicht voor nieten 52 - 105 g/m2 (14 - 28 lb. bankpost)

U kunt twee vellen papier met een papiergewicht tot 256 g/m2 (80 lb.
voor-/achterblad) per set gebruiken als voor- en achterbladen.
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Item Specificaties

Nietcapaciteit (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

Geen gemengde formaten:

• 50 vellen: A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, 11 × 17 , 11 × 15 ,
10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14

, 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2, 8K ,
16K, SRA4 , 81/2 × 132/5

Met gemengde formaten:

• 50 vellen: A3 / A4 , B4 JIS / B5 JIS , 11 × 17 /81/2 ×
11

Stapelvermogen na nieten
(80 g/m2, 20 lb. bankpost)

Geen gemengde formaten:

• 2-19 vellen: 150 sets (A4 , 81/2 × 11 )

• 20–50 vellen: 150-46 sets (A4 , 81/2 × 11 )

• 2–14 vellen: 100 sets (A4 , B5 JIS, 81/2 × 11 )

• 15–50 vellen: 100–23 sets (A4 , B5 JIS, 81/2 × 11 )

• 2 - 14 vellen: 100 sets (ander papierformaat)

• 15 - 50 vellen: 100 - 23 sets (ander papierformaat)

Met gemengde formaten:

• 2-50 vellen: 23 sets (A3 / A4 , B4 JIS /B5 JIS , 11 × 17
/81/2 × 11 )

Nietpositie 4 posities (boven, boven schuin, onder, 2 nietjes)

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 64 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

• 657 × 613 × 960 mm (lade ingeklapt)

• 757 × 613 × 960 mm (lade uitgetrokken)

(de hoogte om het bovenste bord te bereiken)

Gewicht • Circa 36 kg (zonder perforeereenheid)

• Circa 39 kg (met perforeereenheid)
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Specificaties van Booklet Finisher SR3290

Item Specificaties

Papierformaat voor de
bovenste lade van de
finisher

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, B6 JIS , A6 , 12 × 18 , 11 × 17
, 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11,

81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K, SRA3 , SRA4, 81/2 × 132/5 , custom
size

Papiergewicht voor de
bovenste lade van de
finisher

52 - 220 g/m2 (14 lb. bankpost - 80 lb. voor-/achterblad)

Stapelvermogen voor de
bovenste lade van de
finisher (80 g/m2, 20 lb.
bankpost)

• 250 vellen: A4, 81/2 × 11 of kleiner

• 50 vellen: B4 JIS, 81/2 × 14 of groter

Papierformaat voor de
bovenste lade van de
finisher

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, B6 JIS , A6 , 12 × 18 , 11 × 17
, 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11,

81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K, SRA3 , SRA4, 81/2 × 132/5 , custom
size

Papiergewicht voor de
staffellade van de finisher

52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Papierformaten die kunnen
worden gestaffeld wanneer
ze in de staffellade van de
finisher worden afgeleverd

A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, A5, B6 JIS , 12 × 18 , 11 × 17 , 11
× 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11,

81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2,
51/2 × 81/2 , 8K , 16K, SRA4 , 81/2 × 132/5 , custom size

Papiergewicht dat kan
worden gestaffeld wanneer
het in de staffellade van de
finisher wordt afgeleverd

52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Stapelvermogen voor
staffellade van de finisher
(80 g/m2, 20 lb. bankpost)

• 2000 vellen: A4 , 81/2 × 11

• 1,000 vellen: A3 , B4 JIS , A4 , B5 JIS, 12 × 18 , 11 × 17
, 81/2 × 14 , 81/2 × 11

• 500 vellen: A5

• 100 vellen: A5 , A6 , B6 JIS , 51/2 × 81/2
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Item Specificaties

Papierformaat voor nieten A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS,

11 × 17 , 11 × 15 , 10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2
× 11, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 ×
101/2, 8K , 16K, SRA4 , 81/2 × 132/5 , aangepast formaat

Papiergewicht voor nieten 52 - 105 g/m2 (14 - 28 lb. bankpost)

U kunt twee vellen papier met een papiergewicht tot 256 g/m2 (80 lb.
voor-/achterblad) per set gebruiken als voor- en achterbladen.

Nietcapaciteit (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

Geen gemengde formaten:

• 50 vellen: A3 , B4 JIS , A4, B5 JIS, 11 × 17 , 11 × 15 ,
10 × 14 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14

, 81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 , 71/4 × 101/2, 8K ,
16K, SRA4 , 81/2 × 132/5

Met gemengde formaten:

• 50 vellen: A3 / A4 , B4 JIS / B5 JIS , 11 × 17 /81/2 ×
11

Stapelvermogen na nieten
(80 g/m2, 20 lb. bankpost)

Geen gemengde formaten:

• 2-12 vellen: 150 sets (A4 , 81/2 × 11 )

• 13–50 vellen: 150-30 sets (A4 , 81/2 × 11 )

• 2–9 vellen: 100 sets (A4 , B5 JIS, 81/2 × 11 )

• 10–50 vellen: 100–15 sets (A4 , B5 JIS, 81/2 × 11 )

• 2 - 9 vellen: 100 sets (ander papierformaat)

• 10 - 50 vellen: 100 - 23 sets (ander papierformaat)

Met gemengde formaten:

• 2-50 vellen: 23 sets (A3 / A4 , B4 JIS /B5 JIS , 11 × 17
/81/2 × 11 )

Nietpositie 4 posities (boven, boven schuin, onder, 2 nietjes)

Papierformaat voor
rughechting

A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 11
, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 12 × 18 , 11 × 15 , 10 × 14 ,

SRA4 , 81/2 × 132/5 , aangepast formaat

Papiergewicht voor
rughechting

64 - 105 g/m2 (17 - 28 lb. bankpost)

U kunt twee vellen papier met een papiergewicht tot 216 g/m2 (80 lb.
voor-/achterblad) per set gebruiken als voor- en achterbladen.
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Item Specificaties

Rughechtingscapaciteit (80
g/m2, 20 lb. bankpost)

1 set (20 vellen)

Stapelcapaciteit na
rughechting (80 g/m2, 20
lb. bankpost)

• 2 - 5 vellen: Circa 30 sets

• 6 - 10 vellen: Circa 15 sets

• 11 - 15 vellen: Circa 10 sets

• 16 - 20 vellen: Circa 5 sets

(Het stapelvermogen is afhankelijk van het papiertype en de
gebruiksomstandigheden.)

Rughechtingspositie Middelste 2 posities

Vouwwijzen Halve vouw

Papierformaat voor halve
vouw

A3 , A4 , B4 JIS , B5 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 11
, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 12 × 18 , 11 × 15 , 10 × 14 ,

SRA4 , 81/2 × 132/5

Papiergewicht voor halve
vouw:

• 1 vel: 64 - 216 g/m2 (17 lb. bankpost - 80 lb. voor-/
achterblad)

• 2 - 5 vellen: 64 - 90 g/m2 (17 - 24 lb. bankpost)

Papiertype voor halve vouw Normaal 1, Normaal 2, Gerecycled papier, Medium dik, Dik papier
1, Dik papier 2, Gekleurd papier

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 64 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

• 657 × 613 × 960 mm (lade ingeklapt)

• 757 × 613 × 960 mm (lade uitgetrokken)

(de hoogte om het bovenste bord te bereiken)

Gewicht • Circa 56 kg (zonder perforeereenheid)

• Circa 59 kg (met perforeereenheid)

• De functie multi-velvouw kan maximaal vijf vellen tegelijkertijd vouwen.
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Specificaties van Internal Finisher SR3300

Item Specificaties

Formaat A3 , A4, B4 JIS , B5 JIS, 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 ,
81/2 × 11, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 71/4 × 101/2, 8K , 16K,
81/2 × 132/5 , aangepast formaat

Papiergewicht 52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Papierformaten die kunnen
worden gestaffeld

A3 , A4, B4 JIS , B5 JIS, 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 ,
81/2 × 11, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 71/4 × 101/2, 8K , 16K,
81/2 × 132/5 , aangepast formaat

Papiergewichten die kunnen
worden gestaffeld

64 - 80 g/m2 (17 - 20 lb. bankpost)

Stapelvermogen (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

• 250 vellen of meer: A4 , B5 JIS, 81/2 × 11

• 125 vellen: A3 -A4 , B4 JIS , 81/2 × 14 , 11 × 17

Papierformaat voor nieten A3 , A4, B4 JIS , B5 JIS, 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 ,
81/2 × 11, 81/4 × 14 , 81/4 × 13 , 71/4 × 101/2, 8K , 16K,
81/2 × 132/5

Papiergewicht voor nieten 64 - 80 g/m2 (17 - 20 lb. bankpost)

Nietcapaciteit (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

5 vellen

Stapelvermogen na nieten • 30 setjes of meer (A4 , 81/2 × 11 )

• 20 sets of meer: B5 JIS

• 15 sets of meer: A3 –A4 , B4 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 11

Nietpositie Schuin

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 30 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

435 × 515 × 150 mm

Gewicht Ongeveer 10 kg
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Specificaties van de interne multivouweenheid

Item Specificaties

Vouwwijzen Halve vouw, briefvouw naar binnen/buiten, z-vouw

Papierformaat voor halve
vouw

• Z-vouw

A3 , A4 , B4 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 11 ,
8K , 81/2×132/5

• Halve vouw

A3 , A4 , B4 JIS , 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 11 ,
8K , 12 × 18 , SRA3 , 81/2 × 132/5

Als alleen de interne multi-vouweenheid is gemonteerd, kunt u
geen papier gebruiken waarvan de grootte 12 × 18  of SRA3

 is

• Briefvouw naar binnen/buiten

A3 , A4 , 11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 11 , 81/2 ×
132/5

Papiergewicht voor halve
vouw:

64 - 105 g/m2 (17 - 28 lb. bankpost)

Papiergewichten die kunnen
worden uitgevoerd

Wanneer alleen de interne multivouweenheid is bevestigd:

• 52 – 220 g/m2 (14 lb. bankpost – 80 lb. voor-/achterblad)

Wanneer de finisher geïnstalleerd is

• 52 – 300 g/m2 (14 lb. bankpost – 110 lb. voor-/achterblad)

Uitvoerbak gevouwen
papier*1

Boekjesafwerker SR3290, Afwerker SR3280

• Z-vouw, halve vouw: Afwerker staffellade, afwerker bovenste
lade, vouw lade

• Brief uitvouwen, brief invouwen, vouwlade

Afwerker SR3260, Boekjesafwerker SR3270

• Z-vouw, halve vouw: Afwerker bovenste lade, vouw lade

• Brief uitvouwen, brief invouwen, vouwlade

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 40 W of minder
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Item Specificaties

Afmetingen

(B × D × H)

• 612 × 555 × 184 mm: wanneer de lade is uitgetrokken

• 714 × 555 × 242 mm: wanneer de lade is ingeklapt

• 420 × 555 × 152 mm: wanneer de finisher is gemonteerd

Gewicht Circa 15 kg of minder

* Specificeer de uitvoerlade met de Instellingen Machine-eigenschappen.

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie "Algemene eigenschappen (Systeeminstellingen)", Gebruikershandleiding (volledige versie).

• De vellen worden alleen in de volgende gevallen uitgevoerd naar de vouwlade van de bevestigde
afwerker:

• Wanneer vellen met Z-vouw (A3, 11 × 17) en ongevouwen vellen (A4 , 81/2 × 11 ) in
een keer worden uitgevoerd

• Als enveloppen worden uitgevoerd

• Als bannerpapier is uitvoer

• Als alleen de Interne Multi-vouw eenheid is geïnstalleerd, kan er geen papier gebruikt worden dat
breder is dan 297 mm.

• Als er enveloppen of bannerpapier naar de vouwlade worden uitgevoerd met de Afwerker
SR3280 of Boekjesafwerker SR3290 bevestigd, miet er een exclusieve lade worden bevestigd.

Specificaties van de externe lade

Item Specificaties

Formaat A3 , A4, A5, A6 , B4 JIS , B5 JIS, B6 JIS ,

11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14 ,
81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 ,

71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 ,

8K , 16K, 12 × 18 , 11 × 15 , 10 × 14 , SRA3 , SRA4, 81/2
× 132/5 , aangepast formaat

Papiergewicht 52 – 300 g/m2 (14 lb. bankpost – 110 lb. voor-/achterblad)
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Item Specificaties

Papiercapaciteit (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

Interne lade 1:

• 250 vellen: A4, 81/2 × 11 of kleiner

• 125 vellen: B4 JIS, 81/2 × 14 of groter

Externe lade: 125 vellen

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 12 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

800 × 549 × 156 mm

Gewicht Circa 4 kg

Specificaties van de interne staffellade

Item Specificaties

Formaat A3 , A4, A5, A6 , B4 JIS , B5 JIS, B6 JIS ,

11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14 ,
81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 ,

71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 , 41/8 × 91/2, 37/8 × 71/2, C5 Env,
C6 Env, DL Env,

8K , 16K, 12 × 18 , 11 × 15 , 10 × 14 , SRA3 , SRA4, 81/2
× 132/5 , aangepast formaat

Papiergewicht 52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Papierformaten die kunnen
worden gestaffeld

A3 , A4, A5, B4 JIS , B5 JIS,

11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14 ,
81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 ,

71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 ,

8K , 16K, 11 × 15 , 10 × 14 , SRA4 , 81/2 × 132/5 ,
aangepast formaat

Papiergewichten die kunnen
worden gestaffeld

60 - 300 g/m2 (16 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Lijst van specificaties

417



Item Specificaties

Stapelvermogen (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

• 250 vellen: A4, 81/2 × 11 of kleiner

• 125 vellen: B4 JIS, 81/2 × 14 of groter

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 5 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

420 × 489 × 107 mm

Gewicht Circa 2 kg

Specificaties van interne lade 2

Item Specificaties

Aantal laden: 1

Formaat A3 , A4, A5, A6 , B4 JIS , B5 JIS, B6 JIS ,

11 × 17 , 81/2 × 14 , 81/2 × 13 , 81/2 × 11, 81/4 × 14 ,
81/4 × 13 , 8 × 13 , 8 × 10 ,

71/4 × 101/2, 51/2 × 81/2 , 8K , 16K, 12 × 18 , 11 × 15 ,
10 × 14 , SRA3 , SRA4, 81/2 × 132/5 , aangepast formaat

Papiergewicht 52 - 300 g/m2 (14 lb. bankpost - 110 lb. voor-/achterblad)

Stapelvermogen (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

125 vellen

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 1 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

444 × 450 × 150 mm

Gewicht Circa 2 kg
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Specificaties van de brugeenheid

Item Specificaties

Stapelvermogen • 250 vellen: A4, 81/2 × 11 of kleiner

• 125 vellen: B4 JIS, 81/2 × 14 of groter

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 1,2 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

412 × 466 × 143 mm

Gewicht Circa 4 kg

Specificaties van de perforeereenheid (Internal Finisher SR3250)

Type perforeereenheid Formaat Papiergewicht

2 & 4 gaten type: 2 gaten
: A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 ×

14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2,
8K, 16K, 81/2 × 132/5

60 - 169 g/m2 (16
lb. bankpost - 90 lb.
index)

2 & 4 gaten type: 2 gaten : A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 16K

2 & 4 gaten type: 4 gaten : A3, 11 × 17

2 & 4 gaten type: 4 gaten : A4, 81/2 × 11

4 gaten type: 4 gaten
: A3, A4, B4 JIS, B5 JIS, 11 × 17, 81/2 ×

14, 81/2 × 13, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2,
81/2 × 132/5

4 gaten type: 4 gaten : A4, B5 JIS, 81/2 × 11

2 & 3 gaten type: 2 gaten
: A3, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 13, 81/2

× 11, 71/4 × 101/2, 81/2 × 132/5

2 & 3 gaten type: 2 gaten : A4, 81/2 × 11

2 & 3 gaten type: 3 gaten : A3, 11 × 17

2 & 3 gaten type: 3 gaten : A4, 81/2 × 11
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Specificaties van de perforeereenheid (Finisher SR3260/Booklet Finisher
SR3270)

Type perforeereenheid Formaat Papiergewicht

2 & 4 gaten type: 2 gaten

: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2
× 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 71/4 ×
101/2, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8K,
16K, 81/4 × 14, 8 × 10, 11 × 15, 10 × 14,
81/2 × 132/5

52 – 256 g/m2 (14
lb. bankpost – 140
lb. index)

2 & 4 gaten type: 2 gaten
: A4, B5 JIS, A5, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2,

16K

2 & 4 gaten type: 4 gaten : A3, B4 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 8K

2 & 4 gaten type: 4 gaten : A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 16K

4 gaten type: 4 gaten

: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2
× 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 71/4 ×
101/2, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8K,
16K, 81/4 × 14, 8 × 10, 11 × 15, 10 × 14,
81/2 × 132/5

4 gaten type: 4 gaten
: A4, B5 JIS, A5, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2,

16K

2 & 3 gaten type: 2 gaten

: A3, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 ×
14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 71/4 × 101/2,
8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8K, 16K,
81/4 × 14, 8 × 10, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 ×
132/5

2 & 3 gaten type: 2 gaten : A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 16K

2 & 3 gaten type: 3 gaten : A3, B4 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 10 × 14, 8K

2 & 3 gaten type: 3 gaten : A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2, 16K
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Specificaties van de perforeereenheid (Finisher SR3280/Booklet Finisher
SR3290)

Type perforeereenheid Formaat Papiergewicht

2 & 4 gaten type: 2 gaten

: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2
× 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 71/4 ×
101/2, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8K,
16K, 81/4 × 14, 8 × 10, 11 × 15, 10 × 14,
81/2 × 132/5, aangepast formaat

52 – 256 g/m2 (14
lb. bankpost – 140
lb. index)

2 & 4 gaten type: 2 gaten
: A4, B5 JIS, A5, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2,

16K, aangepast formaat

2 & 4 gaten type: 4 gaten
: A3, B4 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 8K,

aangepast formaat

2 & 4 gaten type: 4 gaten
: A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2,

16K, aangepast formaat

4 gaten type: 4 gaten

: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2
× 14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 71/4 ×
101/2, 8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8K,
16K, 81/4 × 14, 8 × 10, 11 × 15, 10 × 14,
81/2 × 132/5, aangepast formaat

4 gaten type: 4 gaten
: A4, B5 JIS, A5, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2,

16K, aangepast formaat

2 & 3 gaten type: 2 gaten

: A3, B4 JIS, B5 JIS, A5, 11 × 17, 81/2 ×
14, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 71/4 × 101/2,
8 × 13, 81/2 × 13, 81/4 × 13, 8K, 16K,
81/4 × 14, 8 × 10, 11 × 15, 10 × 14, 81/2 ×
132/5, aangepast formaat

2 & 3 gaten type: 2 gaten
: A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2,

16K, aangepast formaat

2 & 3 gaten type: 3 gaten
: A3, B4 JIS, 11 × 17, 11 × 15, 10 × 14,

8K, aangepast formaat

2 & 3 gaten type: 3 gaten
: A4, B5 JIS, 81/2 × 11, 71/4 × 101/2,

16K, aangepast formaat
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Specificaties van de onderste papierlade

Item Specificaties

Paginaformaat Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Papiercapaciteit Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Papiergewicht Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 19 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

587 × 685 × 120 mm

Gewicht Circa 12 kg

Specificaties van de onderste papierladen

Item Specificaties

Paginaformaat Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Papiercapaciteit (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Papiergewicht Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 21 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

587 × 685 × 247 mm

Gewicht Circa 23 kg
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Specificaties van lade 3 (LCT)

Item Specificaties

Paginaformaat Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Papiercapaciteit (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Papiergewicht Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 15 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

• Zonder stabilisatoren

587 × 685 × 247 mm

• Met stabilisatoren

670 × 755 × 247 mm

Gewicht Circa 22 kg

Specificaties van de bulklade (LCT)

Item Specificaties

Paginaformaat Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Papiercapaciteit (80 g/m2,
20 lb. bankpost)

Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Papiergewicht Pag. 222 "Aanbevolen papierformaten en -typen"

Stroomvereisten Voeding vanuit de hoofdeenheid.

Maximaal stroomverbruik 13 W of minder

Afmetingen

(B × D × H)

340 × 544,5 × 290 mm

Gewicht Circa 11 kg
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Specificaties van de IEEE 1284-interfacekaart

Item Specificaties

Overdrachtsspecificaties IEEE 1284

Vereiste kabel Micro Centronics 36-pins standaardkabel die voldoet aan standaard
IEEE 1284

Specificaties van de draadloos-LAN-kaart

• Let op: De beschikbare kanalen (frequentiebereik) en plaatsen om het draadloos LAN te gebruiken
onderworpen zijn aan de wettelijke bepalingen van het land of het gebied waar de printer wordt
gebruikt. Zorg ervoor dat u het draadloos LAN gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke
wetgeving.

Item Specificaties

Overdrachtsspecificaties Gebaseerd op IEEE 802.11a/b/g/n (draadloos LAN)

Protocol TCP/IP

Overdrachtssnelheid 2,4 GHz bandbreedte: 1 – 130 Mbps

Frequentiebereik
(middenfrequentie)

2412 - 2472 MHz (kanaal 1 - 13)

Ad-hocmodus;
kanaalfrequentiebereik
(middenfrequentie)

2412 - 2462 MHz (kanaal 1 - 11)

Overdrachtsmodus • Ad-hocmodus

• Infrastructuurmodus

• Rechtstr. verb.modus

• Rechtstreekse verbinding: Groepseigenaar modus

• Web Image Monitor wordt ondersteund.

• De transmissiesnelheden van 130 Mbps in de 2,4 GHz band zijn de theoretische waardes van de
draadloze LAN-specificatie. De huidige overdrachtssnelheid kan lager zijn, afhankelijk van de
omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt.
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• De maximale overdrachtssnelheid in de ad hoc-modus is 11 Mbps voor IEEE 802.11b. Ad-
hoccommunicatie wordt niet ondersteund in een IEEE 802.11g/n-omgeving.

• Kanalen anders dan 1 - 11 kunnen niet worden gebruikt vanwege de specificaties en de
configuratie van het toegangspunt.

• Het kanaal dat wordt gebruikt, kan per land verschillen.

Specificaties van de apparaatserver-optie

Item Specificaties

Interface • Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

Besturingssystemen • Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008/2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019

• OS X 10.11 of later

Protocol • Poort 9100, IPP, LPR

IPP ondersteunt geen SPL.

• Op de apparaatserveroptie kunnen maximaal acht
verbindingssessies van printerprotocollen tegelijkertijd
plaatsvinden.
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De instellingswaarden van de verzendfunctie

• Afhankelijk van het soort instellingen van het document of origineel, kunt u mogelijk het
maximumaantal tekens of bestemmingen niet invoeren of opgeven.

E-mail verzenden

Item Waarde Opmerkingen

Maximumaantal
tekens in een
onderwerp

128 alfanumerieke tekens -

Maximumaantal
tekens in een e-
mailbericht

• Schermtype Instellingen:
Standaard

Wanneer u een e-mailbericht
selecteert dat is geregistreerd in
[E-mailbericht registreren/
wijzigen/verwijderen]:

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Wanneer u een e-mailbericht
selecteert dat is geregistreerd in
[Programmeer/Wijzig/
Verwijder e-mailbericht]:

380 alfanumerieke tekens (76
alfanumerieke tekens × 5 regels)

• Wanneer u handmatig invoert:

76 alfanumerieke tekens

• Schermtype Instellingen:
Standaard

U kunt niet een van de e-
mailberichten selecteren die zijn
geregistreerd in [E-mailbericht
registreren/wijzigen/
verwijderen] en tegelijkertijd
handmatig een waarde
invoeren.

• Schermtype Instellingen:
Klassiek

U kunt niet een van de e-
mailberichten selecteren die zijn
geregistreerd in
[Programmeer/Wijzig/
Verwijder e-mailbericht] en
tegelijkertijd handmatig een
waarde invoeren.

Maximumaantal
tekens in een e-
mailadres

128 alfanumerieke tekens Een e-mail; adres waarnaar is
gezocht vanaf de LDAP-server en
dat meer dan 128 alfanumerieke
tekens bevat, kan niet juist worden
opgegeven als de bestemming.
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Item Waarde Opmerkingen

Aantal bestemmingen
dat in één keer kan
worden opgegeven

500 Er kunnen tot 100 items worden
opgegeven wanneer u een item
handmatig invoert (inclusief de items
die zijn opgegeven in de LDAP-
zoekopdracht). Voor de rest kunt u
tot 400 items selecteren uit de
geregistreerde bestemmingen.

Grootte van een
document dat kan
worden verzonden

Tot 700 MB per document -

Aantal pagina's dat
kan worden
verzonden

Tot 2000 pagina's per document -

Verzenden naar map

Item Waarde Opmerkingen

Maximumaantal tekens in een
opgegeven padnaam voor het
SMB-protocol

256 tekens -

Maximumaantal tekens in een
opgegeven gebruikersnaam
voor het SMB-protocol

64 tekens -

Maximumaantal tekens in een
opgegeven wachtwoord voor
het SMB-protocol

64 tekens -

Maximumaantal tekens in een
opgegeven servernaam voor
het FTP-protocol

64 tekens -

Maximumaantal tekens in een
opgegeven padnaam voor het
FTP-protocol

256 tekens -
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Item Waarde Opmerkingen

Maximumaantal tekens in een
opgegeven gebruikersnaam
voor het FTP-protocol

64 alfanumerieke tekens -

Maximumaantal tekens in een
opgegeven wachtwoord voor
het FTP-protocol

64 alfanumerieke tekens -

Aantal bestemmingen dat in één
keer kan worden opgegeven

50 Er kunnen ook tot 50 items
worden ingevoerd wanneer u
de items handmatig invoert.

Grootte van een document dat
kan worden verzonden

2000 MB per document -

Broadcastverzending

Item Waarde Opmerkingen

Het aantal bestemmingen dat
kan worden opgegeven voor E-
mail verzenden en Verzenden
naar map

550 -

Het aantal bestemmingen dat
kan worden opgegeven bij het
verzenden van een document
met E-mail verzenden

500 Tot 100 items kunnen worden
opgegeven wanneer u een item
handmatig invoert (inclusief de
items die zijn opgegeven in een
LDAP-zoekopdracht)

Aantal bestemmingen dat kan
worden opgegeven bij het
verzenden van een document
via Verzenden naar map

50 -
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Afdrukbaar gebied en marge

Ca. 4,2 mm (0.17 inches)

DZC463

Ca. 4,2 mm (0.17 inches) Ca. 4,2 mm (0.17 inches)

Ca. 4,2 mm (0.17 inches)

AfdrukgebiedAfdrukgebied

• Het apparaat ondersteunt afdrukken zonder marges niet. Om de marges te minimaliseren, geeft u
het maximale afdrukbare gebied op in de instellingen van het printerstuurprogramma.

• Zie "Maximaliseren van het afdrukgebied tijdens afdrukken", Gebruikershandleiding (volledige
versie).

• De maximale breedte van een afdrukbaar gebied haaks op de invoerrichting is 305 mm. Wanneer
er een optionele eenheid voor uitbreiding van het afbeeldingsgebied (Image Area Extension Unit)
wordt gebruikt, kan de maximale breedte van het afdrukbare gebied worden uitgebreid tot 316
mm. Het afdrukken begint vanuit de linker bovenhoek van het papier ten opzichte van de
invoerrichting. Dus, de rechter- en onderste hoeken van een afbeelding worden afgesneden als de
breedte van de afbeelding groter is dan de maximale breedte van een afdrukbaar gebied.

DZB464

• Het bedrukbare gebied kan verschillen door de papiermaat of instellingen van de printerdriver.

Afdrukbaar gebied en marge
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• De buitenkant van het bedrukbare gebied kan bedrukt worden door de instellingen van de
printerdriver of afdrukomstandigheid; het afdrukresultaat kan echter anders zijn dan bedoeld of het
papier is niet juist ingevoerd.
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Apparaatopties

Informatie over de functie van externe apparaatopties

DZB770

(1)(1)

(4)(4)

(5)(5)

(2)(2)

(3)(3)

(1) Opties die op de scanner zijn gemonteerd

 (voornamelijk Europa)

DZC771

21

Nr. Optie Beschrijving

1
Detectie-eenheid
voor dubbele invoer
in ADF

Detecteert of er twee originele documenten worden ingevoerd
wanneer ze in de ADF worden geplaatst.

2
Eenheid voor klein
papier

Deze eenheid wordt gebruikt om een origineel te scannen dat
kleiner is dan B6 JIS  met de ADF voor dubbelzijdig scannen.

 (voornamelijk in Noord-Amerika)
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DZC771

21

Nr. Optie Beschrijving

1
Detectie-eenheid
voor dubbele invoer
in ADF

Detecteert of er twee originele documenten worden ingevoerd
wanneer ze in de ADF worden geplaatst.

2
Eenheid voor klein
papier

Deze eenheid wordt gebruikt om een origineel te scannen dat
kleiner is dan B6 JIS  met de ADF voor dubbelzijdig scannen.

 (voornamelijk Azië)

DZC772

1 4 532

Nr. Optie Beschrijving

1
ADF voor
dubbelzijdig
scannen*1

Hiermee worden originelen één voor één ingevoerd op de
glasplaat.

2
Detectie-eenheid
voor dubbele invoer
in ADF

Detecteert of er twee originele documenten worden ingevoerd
wanneer ze in de ADF worden geplaatst.

3
Eenheid voor klein
papier

Deze eenheid wordt gebruikt om een origineel te scannen dat
kleiner is dan B6 JIS  met de ADF voor dubbelzijdig scannen.

4 ARDF*2 Hiermee worden originelen één voor één ingevoerd op de
glasplaat.
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Nr. Optie Beschrijving

5 Glasplaatklep*2 Laat de klep zakken over de originelen die op de glasplaat
liggen.

*1 IM C4500/C6000 is standaard bevestigd.

*2 Kan niet worden aan IM C4500/C6000 gemonteerd.

(2) Opties die worden gemonteerd in het papieruitvoergebied van het apparaat

DZB772

1

5 6 7

2 3 4

Nr. Optie Beschrijving

1 Interne lade 2

Geef de uitvoerlade voor de functie op (bijv. kopiëren of fax)
die is toegevoegd aan interne lade 1. Wanneer u deze lade
gebruikt met de optionele extra lade, kunt u tot drie
uitvoerladen opgeven. Gekopieerd of afgedrukt papier of
faxberichten worden met de voorzijde naar onderen
afgeleverd.

2 Brugeenheid Deze eenheid koppelt de hoofdeenheid aan de finisher.

3 Interne staffellade

Deze lade sorteert en stapelt meerdere vellen papier voor elke
set of taak.

Pag. 93 "Kopiëren in paginavolgorde of voor elk
paginanummer"

Zie "Afgedrukte bladen sorteren met afzonderlijke kopieën",
Gebruikershandleiding (volledige versie).
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Nr. Optie Beschrijving

4 Externe lade

Geef de uitvoerlade voor de functie op (bijv. kopiëren of fax)
die is toegevoegd aan interne lade 1. Wanneer u deze lade
gebruikt met optionele interne lade 2, kunt u tot drie
uitvoerladen opgeven. Gekopieerd of afgedrukt papier of
faxberichten worden met de voorzijde naar onderen
afgeleverd.

5
Internal Finisher
SR3250*1

Hiermee worden meerdere vellen papier gesorteerd, gestapeld
en geniet. Kopieën kunnen geperforeerd worden als de
optionele perforeereenheid op de finisher is geïnstalleerd.

6
Internal Finisher
SR3300 *2

Deze eenheid staffelt, sorteert, stapelt en niet meerdere vellen
papier met een nietloze nietmachine.

7
Interne
multivouweenheid *3

Deze eenheid brengt een halve vouw, een briefvouw naar
binnen/buiten of een z-vouw aan op afgedrukte vellen papier.

Zie "Afgedrukte bladen vouwen", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

*1 Kan niet worden gemonteerd op de IM C6000-serie.

*2 Kan niet worden gemonteerd op de IM C4500-/C5500-/C6000-serie.

*3 Kan niet worden gemonteerd op de IM C2000-/C2500-serie.

(3) Opties gemonteerd aan het zijpaneel van het apparaat

(voornamelijk in Europa en Azië)

DZC775

1 2

Nr. Optie Beschrijving

1
Geleiderklep voor
bannerpapier

Hier wordt bannerpapier geplaatst.

Pag. 199 "Papier in de papierlade plaatsen"

2 Kaartlezer

Houd een IC-kaart boven de kaartlezer om in te loggen op het
apparaat.

Pag. 54 "Inloggen via het bedieningspaneel"
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(voornamelijk in Noord-Amerika)

DZC773

2 31

Nr. Optie Beschrijving

1
Geleiderklep voor
bannerpapier

Hier wordt bannerpapier geplaatst.

Pag. 199 "Papier in de papierlade plaatsen"

2 Telefoonhoorn

De telefoonhoorn wordt gebruikt wanneer er een faxeenheid
wordt geïnstalleerd en maakt het mogelijk om het apparaat als
telefoon te gebruiken. Dit stelt u in staat om de functies Direct
kiezen en Handmatig kiezen te gebruiken.

Zie "Bevestigen van een kiestoon of stem van een persoon op
de bestemming voordat een fax wordt verzonden of
ontvangen", Gebruikershandleiding (volledige versie).

3 Kaartlezer

Houd een IC-kaart boven de kaartlezer om in te loggen op het
apparaat.

Pag. 54 "Inloggen via het bedieningspaneel"

(4) Opties die aan de onderkant van het apparaat worden gemonteerd

DZC774

1 3 42

5

Nr. Optie Beschrijving

1 Onderste papierlade
Hierin wordt het papier geplaatst. U kunt tot 590 vellen papier
plaatsen.
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Nr. Optie Beschrijving

2
Tafel met
zwenkwielen voor de
onderste papierlade

Bevestig de tafel met zwenkwielen als u de onderste papierlade
wilt gebruiken. Hiermee kunt u het apparaat eenvoudig
verplaatsen.

3 Lade 3 (LCT) *1 Bestaat uit twee papierladen, rechts en links, voor papier van
A4 -formaat. U kunt tot 2150 vellen papier plaatsen.

4
Onderste
papierladen

Bestaat uit twee papierladen. U kunt tot 1180 vellen papier
plaatsen.

5 Bulklade (LCT) *1 Papierlade voor papier van A4 -formaat U kunt tot 1600
vellen papier plaatsen.

*1 Lade 3 (LCT) en de bulklade (LCT) kunnen niet worden gemonteerd op de IM C2500-/C2000-serie.

(5) Finisher

DZB775

1 2 3 4

Nr. Optie Beschrijving

1 Finisher SR3260*1

Hiermee worden meerdere vellen papier gesorteerd, gestapeld
en geniet.

Kopieën kunnen geperforeerd worden als de optionele
perforeereenheid op de finisher is geïnstalleerd.

Bestaat uit de volgende papierladen:

• Bovenlade finisher

• Staffellade finisher
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Nr. Optie Beschrijving

2
Booklet Finisher
SR3270

Hiermee worden meerdere vellen papier gesorteerd, gestapeld
en geniet. Met de rughechtingsfunctie kunnen meerdere vellen
papier in het midden worden geniet en als een boekje worden
gevouwen.

Zie "Afgedrukte bladen vouwen", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

Bestaat uit de volgende papierladen:

• Bovenlade finisher

• Staffellade finisher

• Boekjeslade finisher

Kopieën kunnen geperforeerd worden als de optionele
perforeereenheid op de finisher is geïnstalleerd.

3 Finisher SR3280*2

Hiermee worden meerdere vellen papier gesorteerd, gestapeld
en geniet. Kopieën kunnen geperforeerd worden als de
optionele perforeereenheid op de finisher is geïnstalleerd.

Bestaat uit de volgende papierladen:

• Bovenlade finisher

• Staffellade finisher

4

Booklet Finisher
SR3290*2

Hiermee worden meerdere vellen papier gesorteerd, gestapeld
en geniet. Met de rughechtingsfunctie kunnen meerdere vellen
papier in het midden worden geniet en als een boekje worden
gevouwen; ook kunnen kopieën worden geperforeerd

Zie "Afgedrukte bladen vouwen", Gebruikershandleiding
(volledige versie).

Bestaat uit de volgende papierladen:

• Bovenlade finisher

• Staffellade finisher

• Boekjeslade finisher

*1 De Finisher SR3260 kan niet worden gemonteerd op de IM C2500-/C2000-serie.

*2 De Finisher SR3280 en Booklet Finisher SR3290 kunnen niet worden gemonteerd op de IM C3500-/
C3000-/C2500-/C2000-serie.

• Het is niet mogelijk om meerdere finishers tegelijk te installeren.
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• Om de Finisher SR3260, Booklet Finisher SR3270, Finisher SR3280 of Booklet Finisher SR3290 te
monteren, moeten een van de onderste papierladen, lade 3 (LCT), de brugeenheid of de interne
multi-vouweenheid zijn gemonteerd.

Functieoverzicht van interne apparaatopties

• Faxeenheid

Dit onderdeel bevat de faxfunctie van het apparaat.

• Extra G3-interface-eenheid

Hiermee kunt u een G3-faxlijn toevoegen. U kunt maximaal twee G3-interfaces installeren.

• Uitbreidingsgeheugen

Biedt 60 MB extra geheugen voor de faxfunctie. (standaard: 4 MB)

Hiermee kunt u faxdocumenten met een hoge resolutie (superfijn) versturen en ontvangen, evenals
faxdocumenten met een hoge resolutie (fijn) ontvangen. Hiermee kunt u het aantal vellen van
originelen vergroten die in het geheugen worden opgeslagen.

• PostScript 3-eenheid

Hiermee kunt u afdrukken met het originele Adobe PostScript 3.

• PCL-kaart

Hiermee kunt u afdrukken met PCL 6 (PCL XL/PCL 5c).

• OCR-eenheid

Gebruikt optische herkenning om de gescande originelen te herkennen en maakt een PDF waarin
de tekstgegevens zijn ingesloten.

• IPDS-eenheid *1

Hiermee kunt u afdrukken met behulp van IPDS (Intelligent Printer Data Stream).

• XPS-kaart

Hiermee kunt u rechtstreeks XPS-bestanden afdrukken.

• PictBridge-kaart

Hiermee kunt u rechtstreeks foto's afdrukken die gemaakt zijn met een digitale PictBridge-camera.

• Apparaatserveroptie

Hiermee kunt u een Ethernet-poort aan de printer toevoegen. Hiermee kunt u afdrukken met behulp
van de afdrukfunctie via een netwerk anders dan het netwerk waarmee het apparaat is verbonden.

• IEEE 1284-interfacekaart

Hiermee kunt u het apparaat aansluiten op een IEEE 1284-kabel.

• Draadloze LAN-kaart

Hiermee kunt u via een draadloze LAN-verbinding communiceren.

10. Specificaties voor de machine
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• File Format Converter

Hiermee kunt u de documenten op de computer downloaden die op de documentserver zijn
opgeslagen.

• Verbeterde beveiliging HDD ( (voornamelijk Europa)/  (voornamelijk Noord-
Amerika))

Hiermee verbetert u de beveiliging van de harde schijf met behulp van een coderingsfunctie die
voldoet aan FIPS 140-2.

• Faxverbindingseenheid

Hiermee kunt u faxen verzenden en ontvangen via een ander apparaat dat uitgerust is met een
faxeenheid.

• VM-kaart

Hiermee kunt u toepassingen installeren die compatibel zijn met het platform Embedded Software
Architecture.

Om de functies van dit apparaat uit te breiden, kunnen er verschillende Java-toepassingen worden
toegevoegd.

• Extra geheugenmodule

Voegt 4 GB aanvullend geheugen toe.

*1 Alleen voor IM C4500/C5500/C6000 serie

• Slechts één van de volgende onderdelen kan worden geïnstalleerd: IEEE 1284-kaart, verbeterde
draadloos-LAN-kaart, File Format Converter of een verbeterde afdrukserver.

• Slechts een van de volgende opties kan op het apparaat worden geïnstalleerd: HDD en Enhanced
Security HDD.

• U kunt de Ethernet-interface en draadloos-LAN-kaart niet tegelijkertijd gebruiken.

Apparaatopties
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Functies waarvoor optionele configuraties
vereist zijn
Wanneer er opties worden geïnstalleerd, kunnen de functies en interface van dit apparaat worden
uitgebreid.

• De opties die kunnen worden geïnstalleerd, verschillen per model.

• Pag. 431 "Apparaatopties"

Kopieerfunctie

Functie/Verwijzing Optie

Batch

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

ADF

SADF

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Modus voor gemengde formaten

Zie de gebruikershandleiding (volledige versie).

Gestaffeld sorteren

Pag. 93 "Kopiëren in paginavolgorde of voor elk
paginanummer"

Een van de volgende opties is vereist:

• Interne staffellade

• Finisher SR3260

• Booklet Finisher SR3270

• Finisher SR3280

• Booklet Finisher SR3290

• Internal Finisher SR3250

• Internal Finisher SR3300

Stapelen

Pag. 93 "Kopiëren in paginavolgorde of voor elk
paginanummer"

10. Specificaties voor de machine
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Functie/Verwijzing Optie

Staple (Nieten)

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een van de volgende opties is vereist:

• Finisher SR3260

• Booklet Finisher SR3270

• Finisher SR3280

• Booklet Finisher SR3290

• Internal Finisher SR3250

• Internal Finisher SR3300

Nieten (midden)

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een van de volgende opties is vereist:

• Booklet Finisher SR3270

• Booklet Finisher SR3290Halve vouw

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Punch (Perforeren)

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een van de volgende combinaties van opties is
vereist:

• Finisher SR3260 en perforeereenheid

• Booklet Finisher SR3270 en
perforeereenheid

• Finisher SR3280

• Booklet Finisher SR3290

• Internal Finisher SR3250 en
perforeereenheid

Z-vouw

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Interne multivouweenheid

Halve vouw

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Briefvouw naar buiten

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Briefvouw naar binnen

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Functies waarvoor optionele configuraties vereist zijn
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Faxfuncties

Faxfuncties vereisen de optionele faxeenheid.

Functies Optie

Handmatig kiezen

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Telefoonhoorn

Handmatige ontvangst

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Dubbelzijdige origineel

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

ADF

Stempel*2

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Blanco pagina detecteren

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Modus voor gemengde formaten

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Verzending met superfijne resolutie

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Uitbreidingsgeheugen

Ontvangst in fijne of superfijne resolutie

Verzending met behulp van de extra G3-lijn Extra G3-interface-eenheid

Ontvangen documenten routeren met behulp van
extra G3-lijnen

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

10. Specificaties voor de machine
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Functies Optie

Lade voor regels opgeven

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een van de volgende opties is vereist:

• Interne lade 2

• Interne staffellade

• Externe lade

• Finisher SR3260

• Booklet Finisher SR3270

• Finisher SR3280

• Booklet Finisher SR3290

• Internal Finisher SR3250

• Internal Finisher SR3300

Staffellade

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een van de volgende opties is vereist:

• Interne staffellade

• Finisher SR3260

• Booklet Finisher SR3270

• Finisher SR3280

• Booklet Finisher SR3290

• Internal Finisher SR3250

• Internal Finisher SR3300

Fax op afstand*1

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Faxverbindingseenheid

*1 Een subapparaat dat geen faxfunctie heeft, kan een fax versturen en ontvangen met de faxfunctie van het
hoofdapparaat die met het netwerk is verbonden. Deze functie is beschikbaar wanneer de faxconnectie-
eenheden zijn geïnstalleerd in de hoofd- en subapparaten.

(voornamelijk in Azië)

*2 De stempel-functie kan worden gebruikt door de ARDF.

Functies waarvoor optionele configuraties vereist zijn
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Printerfunctie

Functies Optie

Gestaffeld sorteren

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een van de volgende opties is vereist:

• Interne staffellade

• Finisher SR3260

• Booklet Finisher SR3270

• Finisher SR3280

• Booklet Finisher SR3290

• Internal Finisher SR3250

• Internal Finisher SR3300

Punch (Perforeren)

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een van de volgende combinaties van opties is
vereist:

• Finisher SR3260 en perforeereenheid

• Booklet Finisher SR3270 en
perforeereenheid

• Finisher SR3280

• Booklet Finisher SR3290

• Internal Finisher SR3250 en
perforeereenheid

Staple (Nieten)

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een van de volgende opties is vereist:

• Finisher SR3260

• Booklet Finisher SR3270

• Finisher SR3280

• Booklet Finisher SR3290

• Internal Finisher SR3250

• Internal Finisher SR3300

Nieten (midden)

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Een van de volgende opties is vereist:

• Booklet Finisher SR3270

• Booklet Finisher SR3290Halve vouw

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

10. Specificaties voor de machine
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Functies Optie

Halve vouw

Briefvouw naar buiten

Briefvouw naar binnen

Z-vouw

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Interne multivouweenheid

PictBridge

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

PictBridge-kaart

Originele Adobe PostScript 3*1 PostScript 3-eenheid

XPS XPS-kaart

*1 Als de optionele originele Adobe PostScript 3 is geïnstalleerd, kan de ingebouwde standaard PostScript 3
niet worden gebruikt.

Functies waarvoor optionele configuraties vereist zijn
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Scannerfunctie

Functies Optie

Automatisch gescande documenten

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

ADF

SADF

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Modus voor gemengde formaten

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Stempel*1

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Blanco pagina detecteren

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

PDF-bestanden creëren met OCR-tekstinformatie

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

OCR-eenheid

(voornamelijk in Azië)

*1 De stempel-functie kan worden gebruikt door de ARDF.

10. Specificaties voor de machine
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Interface

Functies Optie

Communicatie via draadloos LAN

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Draadloze LAN-kaart

Parallelle interfaceverbinding

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

IEEE 1284-interfacekaart

Extra Ethernet-interface (voor printer)

Zie de Gebruikershandleiding (volledige versie).

Apparaatserveroptie

Functies waarvoor optionele configuraties vereist zijn
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Functiecompatibiliteit

Modus nadat u het volgende selecteert

Modus voordat u het volgende selecteert

Kopiëren Fax Printer Scanner TWAIN Documentserver Online documentserver
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Kopiëren

Kopieerbewerkingen ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Nieten *1 ◎ *1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ▲ *1 *1 *1 ▲ ◎ *3
Sorteren *1 ◎ *1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ◎ *2 *1 *1 *1 ▲ ◎

Fax

Verzending / handmatige ontvangst ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Ve
rz

en
di

ng

Een origineel scannen voor 
geheugenverzending ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ◎ *2 ◎

Geheugenverzending ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *4 ◎ *4 ◎ *4 ◎ *5 ◎ *5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Directe verzending ◎ *4 ◎ *4 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

O
nt

-
va

ng
st

Geheugenontvangst ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *4 ◎ *4 ◎ *4 ◎ *5 ◎ *5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Ontvangen gegevens afdrukken ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *5 ◎ ◎ *5 ▲*6 ▲*6 ◎ ◎ *2 ◎ *2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Printer

Gegevensontvangst ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▲ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

A
f-

dr
uk

-
ke

n

Afdrukken ◎ ◎ *2 ◎ *2 ◎ ◎ *2 ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ◎ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ◎ *2 ◎ *2
Nieten ◎ ▲ ◎ *2 ◎ ◎ *2 ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ◎ ▲ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ◎ *3 ◎ *3

Scanner
Scanbewerkingen ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Scannen *1 *1 *1 ◎ *1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

TWAIN Scannen ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Documentserver

Bewerkingen voor de documentserver ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Een document scannen om op de 
documentserver op te slaan ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ◎ *2 ◎

Afdrukken vanaf de documentserver ▲ ▲ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ◎ *2 ◎ ◎ ◎ ◎ *7 ◎ *7 ▲*7 ◎

Online documentserver Afdrukken ◎ ◎ *3 ◎ *2 ◎ ◎ *2 ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ◎ ◎ *2 ◎ *2 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ *2 ◎ *2 ◎ *2

*1 U kunt een document scannen zodra alle voorgaande documenten zijn gescand.
*2 Wanneer u een afbeelding afdrukt op A3-formaat en 4800 x 1200 dpi of groter, is het mogelijk dat het afdrukken pas start wanneer de huidige afdruktaak voltooid is. (alleen modellen van type A en B)
*3 Tijdens het nieten wordt het afdrukken automatisch gestart na de huidige opdracht.
*4 Gelijktijdige bewerkingen zijn mogelijk wanneer er een andere lijn wordt gebruikt.
*5 Tijdens parallelle ontvangst worden eventuele volgende opdrachten uitgesteld tot de ontvangst voltooid is.
*6 Als er een poging wordt gedaan een ontvangen document handmatig af te drukken terwijl er automatisch een ander ontvangen document wordt afgedrukt, wordt het handmatig afgedrukte document eerst afgedrukt.
*7 Gelijktijdige bewerkingen worden mogelijk nadat u op toets [Nieuwe taak] heeft gedrukt.

Functiecompatibiliteit
In het diagram ziet u welke functies compatibel zijn wanneer [Prioriteit bij gelijktijdige opdrachtuitvoering] is ingesteld op [Na elk opgeg. aant. oversch.].
◎：Gelijktijdige bewerkingen zijn mogelijk.
：Bewerking is actief als de relevante functietoets wordt ingedrukt en schakelen op afstand (tussen de scanner/externe extensie) wordt uitgevoerd.

▲：Bewerking wordt automatisch uitgevoerd als de voorgaande bewerking is voltooid.
：Gelijktijdige bewerkingen zijn niet mogelijk. De bewerking moet beginnen zodra de voorgaande bewerking is afgerond.

NL DZC705

• De scansnelheid kan langzamer worden bij het scannen van een origineel met een andere functie
tijdens het printen.
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Als tweede gekozen functie
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Gemengde formaten × ×

Normaal formaat origineel × ●

Aangep form. orig. × ● × ×

Origineelrichting *2 *3

Autom. Bel. ● ●

Belichting (handmatig)

Kleur ● ●

Zwart-wit ● ●

Autom. Klr.sel. ● ● × ×

Autom.pap.sel ● ● ● ● ● ●

Papierselectie ● ●

Handinvoer ● ● × × × × × × × × ×

Autom. verkl./vergr. ● ● ●

Verkleinen/Vergroten ● ●

Marge creëren × × ×

2-zijdig origineel ● ● ×

Boektype origineel *2 ● ● ● ● ● ×

Poster × × × × × × ● ● ● ● × × × × × × × × × × × × × ×

Dubbelzijdig ● ● ● ● ×

Combineren ● ● ● ● ● × ×

Boekje × ● × ● ● ● × × × × ×

Tijdschrift × ● × ● ● ● × × ×*4 × ×

ID-kaart kopiëren × × × × × × × × × × × × ×

Dubbele kopie × × × × ×

Marge aanpassing ×

Centreren × × ×

Midden/Rand wissen × ×

Kleur wissen × ×

Achtergrondnummering ×

Stempel*1 × ×

Voorkomen van onbevoegd kopiëren

Sorteren ● ●

Gerot.sort. × ● ● ● × × × ×

Stapelen ● ● ● × ×

Nieten *3 × × × ×*4 ● ● ×*5 ×*6 × ×

Perforeren × × × × × ×*5 × ×

Z-vouw × × × × × ×*6 ● ●

Multivouw × × × × × × ● ●

Halve vouw × × × × × × ● ●

*1 Stempels omvat Voor.inges. Stemp, Gebruikersstempel, Datumstempel, Paginanummering en Stempel tekst.
*2  [90 graden linksom] of [90 graden rechtsom] en [Geopnd boek nr dub.z] kunnen niet tegelijk geselecteerd zijn. De functie die als eerste is geselecteerd, krijgt prioriteit.
*3  Wanneer [Autom. papierselectie] of [Aanpassen aan papierformaat] niet is geselecteerd, kunnen [90 graden linksom] of [90 graden rechtsom] en nieten met één positie niet tegelijk geselecteerd zijn. De functie die als eerste is geselecteerd, krijgt prioriteit.
*4  [Tijdschrift] en [Nieten: Midden] kunnen tegelijk geselecteerd zijn.
*5  [Nieten: Boven] en [Perforeren: Links], [Nieten: Midden] en [Perforeren: Links], of [Perforeren: Boven], of [Nieten: Links] en [Perforeren: Boven] kunnen niet tegelijk geselecteerd zijn.
*6  [Nieten: Boven] en [Vouw Rechts], [Nieten: Midden] en [Vouw Rechts], of [Vouw Onder], of [Nieten: Links] en [Vouw Onder] kunnen niet tegelijk geselecteerd zijn.

Compatibiliteit kopieerfunctie
Blanco ruimte: deze modi kunnen samen worden gebruikt.
● ：Deze modi kunnen niet samen worden gebruikt. De tweede modus die geselecteerd is, zal de modus zijn waarin u werkt.
× ：Deze modi kunnen niet samen worden gebruikt. De tweede modus die geselecteerd is, zal de modus zijn waarin u werkt.

NL DZC706

Functiecompatibiliteit
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11. Juridische informatie en
contactgegevens

Milieuvoorschriften

ENERGY STAR-programma

ENERGY STAR®-programmavereisten voor beeldmateriaal

Dit bedrijf neemt deel aan het ENERGY STAR®-programma.

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften van het ENERGY
STAR®-programma.

De ENERGY STAR®-programmavereisten voor beeldmateriaal moedigen milieubehoud aan via het
promoten van energiebesparende computers en andere kantooruitrustingen.

Het programma ondersteunt de ontwikkeling en verdeling van producten met energiebesparende
functies.

Het is een open programma waaraan fabrikanten op vrijwillige basis kunnen deelnemen.

Beoogde producten zijn computers, beeldschermen, printers, faxapparaten, kopieerapparaten,
scanners, en multifunctionele apparaten. De Energy Star-normen en -logo's zijn internationaal
uniform.

Energiebesparende functies

Als dit apparaat gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt of als op [Energiesp.st.] ( ) wordt
gedrukt, schakelt het over naar de slaapstand om het elektriciteitsverbruik nog verder te verlagen. Dit
wordt de 'slaapstand' genoemd.

• De standaard wachttijd dat het apparaat wacht voordat de slaapstand wordt geactiveerd, is één
minuut.

• Vanuit de slaapstand kan het apparaat taken van computers afdrukken en faxberichten ontvangen.
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• Hoelang het duurt voordat de printer herstelt van de energiespaarfuncties en laag stroomverbruik
in de slaapstand, verschilt per printer.

 (voornamelijk Europa)

Modelnaam Stroomverbruik
Tijd om te herstellen
van de slaapstand

Duplexfunctie*1

IM C2000-serie 0,55 W 6,1 seconden Standaard

IM C2500-serie 0,55 W 6,1 seconden Standaard

IM C3000-serie 0,55 W 6,0 seconden Standaard

IM C3500-serie 0,55 W 6,0 seconden Standaard

IM C4500-serie 0,62 W 7,0 seconden Standaard

IM C5500-serie 0,62 W 8,1 seconden Standaard

IM C6000-serie 0,62 W 8,1 seconden Standaard

 (voornamelijk Azië)

Modelnaam Stroomverbruik
Tijd om te herstellen
van de slaapstand

Duplexfunctie*1

IM C2000 0,55 W 6,1 seconden Standaard

IM C2500 0,55 W 6,1 seconden Standaard

IM C3000 0,55 W 6,0 seconden Standaard

IM C3500 0,55 W 6,0 seconden Standaard

IM C4500 0,62 W 7,0 seconden Standaard

IM C6000 0,62 W 8,1 seconden Standaard

 (voornamelijk in Noord-Amerika)

Modelnaam Stroomverbruik
Tijd om te herstellen
van de slaapstand

Duplexfunctie*1

IM C2000-serie 0,54 W 6,6 seconden Standaard

IM C2500-serie 0,54 W 6,6 seconden Standaard

11. Juridische informatie en contactgegevens
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Modelnaam Stroomverbruik
Tijd om te herstellen
van de slaapstand

Duplexfunctie*1

IM C3000-serie 0,53 W 6,3 seconden Standaard

IM C3500-serie 0,53 W 6,3 seconden Standaard

IM C4500-serie 0,59 W 6,6 seconden Standaard

IM C6000-serie 0,59 W 7,9 seconden Standaard

*1 Behaalt ENERGY STAR-energiebesparingen. Het product voldoet volledig indien uitgerust met (of
gebruikt met) een duplexlade en als de duplexfunctie is ingeschakeld.

• U kunt de tijdsduur tot het apparaat overschakelt naar de Slaapstand wijzigen bij [Timer
slaapstand].

• Schermtype Instellingen: Standaard

Zie de gebruikershandleiding (volledige versie).

• Schermtype Instellingen: Klassiek

Zie "Tijdsinstellingen", Gebruikershandleiding (volledige versie)

• Het kan langer duren dan de aangegeven tijd om tot de Slaapmodus over te gaan naar
aanleiding van het type van Ingebouwde Software-architectuur toepassing geïnstalleerd in de
machine.

Gebruikersinformatie over elektrische en elektronische apparaten 
(voornamelijk Europa)

Voor gebruikers in landen waar het symbool zoals hier is afgebeeld is gespecificeerd
in de nationale wetgeving aangaande de verwerking van elektronisch afval

Onze producten bevatten hoogwaardige componenten en zijn ontworpen om het recyclen te
vergemakkelijken.

Onze producten of productverpakkingen zijn gemarkeerd met het onderstaande symbool.

Milieuvoorschriften
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Het symbool geeft aan dat het product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Als u het
apparaat wilt afdanken, doe dit dan via de aangewezen afvalverzamelingsystemen die hiervoor ter
beschikking gesteld zijn. Door deze instructies na te leven, bent u zeker dat dit product op de juiste
manier wordt verwerkt en helpt u de mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu en de openbare
gezondheid, die het resultaat kunnen zijn van een foutieve verwerking van het product, te beperken. Het
recyclen van producten is ten behoeve van het behoud van de natuurlijke grondstoffen en ter
bescherming van het milieu.

Voor meer informatie over inzamelsystemen en de recycling van dit product neemt u contact op met de
winkel waar u het product gekocht heeft, of met uw plaatselijke dealer of verkoop-/
servicevertegenwoordiger.

Alle overige gebruikers

Als u dit product wilt afvoeren, neem dan contact op met uw gemeente of provincie, de winkel waar u
dit product gekocht heeft, uw plaatselijke dealer of uw verkoop-/servicevertegenwoordiger.

Opmerking over het batterij- en/of accusymbool (alleen voor EU-landen)
 (voornamelijk Europa)

Overeenkomstig de Batterijrichtlijn 2006/66/EC artikel 20, Informatie voor eindgebruikers, bijlage II,
wordt het hierboven weergegeven symbool weergegeven op batterijen en accu's.

Dit symbool geeft aan dat in de Europese Unie gebruikte batterijen en accu's gescheiden van uw
huishoudelijke afval afgevoerd moeten worden.

In de EU bestaan aparte inzamelingssystemen voor elektrische en elektronische apparaten, maar ook
voor batterijen en accu's.

Zorg ervoor dat u deze op de juiste wijze inlevert bij uw lokale afvalinzamelings-/recyclingcentrum.

Neem contact op met uw onderhoudsvertegenwoordiger om de batterij te vervangen.

Milieuadviezen voor gebruikers  (voornamelijk Europa)

Gebruikers in de EU, Zwitserland en Noorwegen

Rendement van verbruiksartikelen

Raadpleeg de Gebruikershandleiding of de verpakking van het verbruiksartikel voor deze
informatie.

11. Juridische informatie en contactgegevens
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Gerecycled papier

Het apparaat kan gerecycled papier verwerken dat is geproduceerd volgens de Europese norm
EN 12281:2002 of DIN 19309. Voor producten die gebruik maken van de EP-printtechnologie,
kan het apparaat afdrukken op papier van 64 g/m2. Dit papier bevat minder ruwe materialen en
is gemaakt met een lagere hoeveelheid nieuw gewonnen grondstoffen.

Dubbelzijdig afdrukken (indien van toepassing)

Met dubbelzijdig afdrukken maakt u gebruik van beide zijden van het papier. Dit bespaart papier
en vermindert het aantal vellen per afgedrukt document. We raden u aan om dubbelzijdig
afdrukken standaard in te schakelen, zodat u altijd dubbelzijdig afdrukt.

Recycleprogramma voor toner- en inktcartridges

U kunt toner- en inktcartridges gratis inleveren, zodat deze gerecycled worden. Dit gebeurt in
overeenstemming met de milieuvoorschriften van uw gemeente.

Voor meer informatie over het recycleprogramma, zie onze website of raadpleeg uw
servicevertegenwoordiger.

https://www.ricoh-return.com/

Energiezuinig

De hoeveelheid elektriciteit die een apparaat verbruikt is zowel afhankelijk van zijn specificaties als
van de manier waarop u er gebruik van maakt. Het apparaat is speciaal ontworpen om uw
elektriciteitskosten te verminderen door over te schakelen naar de modus 'Gereed' nadat de laatste
pagina is afgedrukt. Indien nodig kan het apparaat vanuit deze modus direct afdrukken. Als u
geen extra afdrukken meer hoeft te maken en de opgegeven tijdsperiode verstrijkt, schakelt het
apparaat over naar de energiespaarstand.

In deze modi verbruikt het apparaat minder elektriciteit (Watt). Als het apparaat weer moet
afdrukken, heeft het iets langer nodig om te herstellen uit de energiespaarstand dan uit de modus
'Gereed'.

Als u een maximale energiebesparing wilt behalen, adviseren wij u om de standaardinstelling voor
elektriciteitsbeheer te gebruiken.

Opmerkingen voor gebruikers in de staat Californië (opmerkingen voor
gebruikers in de VS)  (voornamelijk Noord-Amerika)

Perchloormaterialen - speciale behandeling is mogelijk van toepassing. Zie: www.dtsc.ca.gov/
hazardouswaste/perchlorate

Milieuvoorschriften
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Handelsmerken
Adobe, Acrobat, PostScript en PostScript 3 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van
Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en ieder gebruik van
dergelijke merken door Ricoh Company, Ltd. is onder licentie.

Firefox is een geregistreerd handelsmerk van Mozilla Foundation.

Google en Chrome zijn handelsmerken van Google Inc.

Intel, Atom en Celeron zijn handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere
landen.

Java is een geregistreerd handelsmerk van Oracle en/of haar dochterondernemingen.

Kerberos is een handelsmerk van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

macOS, OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en in
andere landen.

Microsoft, Windows, Windows Server en Internet Explorer zijn geregistreerde handelsmerken of
handelsmerken van Microsoft Corp. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

PictBridge is een handelsmerk.

SD en het SD-logo zijn handelsmerken van SD-3C, LLC.

Dit product bevat RSA BSAFE ® cryptografische software van EMC Corporation. RSA en BSAFE zijn
geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van EMC Corporation in de Verenigde Staten en
andere landen.

De eigennamen van Internet Explorer 11 zijn als volgt:

• Internet Explorer® 11

De officiële namen van de Windows-besturingssystemen zijn:

• De productnamen van Windows 7 zijn als volgt:

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

• De productnamen van Windows 8.1 zijn als volgt:

11. Juridische informatie en contactgegevens
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Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8.1 Pro

Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise

• De productnamen van Windows 10 zijn als volgt:

Microsoft® Windows® 10 Home Premium

Microsoft® Windows® 10 Pro

Microsoft® Windows® 10 Enterprise

Microsoft® Windows® 10 Education

• De productnamen van Windows Server 2008 zijn als volgt:

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

• De productnamen van Windows Server 2008 R2 zijn als volgt:

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

• De productnamen van Windows Server 2012 zijn als volgt:

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

• De productnamen van Windows Server 2012 R2 zijn als volgt:

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard

• De productnamen van Windows Server 2016 zijn als volgt:

Microsoft® Windows Server® 2016 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2016 Standard

• De productnamen van Windows Server 2019 zijn als volgt:

Microsoft® Windows Server® 2019 Datacenter

Microsoft® Windows Server® 2019 Standard

Microsoft® Windows Server® 2019 Essentials

Wi-Fi® en Wi-Fi Direct® zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

Andere productnamen in deze handleiding dienen alleen ter aanduiding en kunnen handelsmerken zijn
van hun respectievelijke eigenaren. Wij maken geen enkele aanspraak op enig recht op deze merken.

Schermafbeeldingen van Microsoft-producten zijn afgedrukt met toestemming van Microsoft
Corporation.

Handelsmerken
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